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najtansza metoda przygotowania cieptej wody uzytkowej

Pompa ciepta powietrze - woda

moc grzewcza 1,8kW
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ogrzewanie wentylacja wspomaganie osuszanie nie wymaga
wody klimatyzacji pomieszczen  prac ziemnych
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Wentylacja pomieszczen
wycigg z pomieszczenia lub z zewnatrz,
nawiew do pomieszczenia

Chtodzenie pomieszczen
wycigg z pomieszczenia, nawiew do
pomieszczenia lub na zewnatrz

Osuszanie pomieszczen
wyciagg i nawiew do tego samego
pomieszczenia

Parametry techniczne i wymagania montazowe

Pojemnos¢ zasobnika dm? 200 300
Moc grzewcza pompy ciepta kw 1,8
Wspotczynnik wydajnosci grzewczej COP 391

przy parametrach +15°C powierze zasysane/+45°C podgrzana woda !
Maksymalna temperatura c.w.u. oc +60

przy pracy samej pompy ciepta

Zakres uzytkowy temperatury powietrza zasysanego °C od-7do +43
llos¢ powietrza przettaczanego przez pompe ciepta m3/h 450
Cisnienie dyspozycyjne wentylatora Pa 50
Maksymalna dtugos¢ rurociggu powietrznego o srednicy 150 mm ~ m 6

Moc dodatkowej grzatki elektrycznej kw 15
System odszraniania parownika goracym gazem
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50
Pobor mocy elektrycznej przez sprezarke W 0,46

przy parametrach +15°C powietrze zasysane/+45°C podgrzana woda

Maksymalny pobdr mocy elektrycznej przez urzadzenie kw 2,05
Wymagane zabezpiecznie elektryczne (bezpiecznik) A 16
Natezenie dzwigku (hatas) dB 45

Typ sprezarki Rotacyjna, HITACHI
Rodzaj czynnika chtodniczego i jego ilos¢ kg R134a/0,95
Krécce przylaczeniowe (woda zimna, woda ciepta, cyrkulacja) Dn 3"
Maksymalne ci$nienie robocze zbiornika MPa 1,0

Materiat zbiornika
Ochrona antykorozyjna zasobnika

Powierzchnia grzewcza dodatkowej wezownicy grzewczej
(podtaczenie solara lub kotta na paliwo state)

Sposéb montazu skraplacza pompy ciepta

Ciezar urzadzenia (netto - bez wody)
Wymiary: gtebokos¢, szerokosé, wysokosé

Stal nierdzewna
Anoda magnezowa

m? 1,5

WezZownica nawinigta na zewnatrz
zasobnika
kg 124 145
mm 585x565x1780 585x565x1840

600 mm

600
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Pompa ciepta
powietrze - woda
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Najtarisza ciepta woda 3001

w tazience i kuchni

365 dni w roku
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pompa ciepta Tweetop EcoHeatPro dostarcza nawet 3,9 raza
wiecej energii cieplnej niz pobiera z sieci elektrycznej; oznacza
to, ze w poréwnaniu do elektrycznego podgrzewacza wody
zuzywa o 80% mniej energii

Ponad 3,5 raza taniej niz piec na gaz ptynny

Ponad 4 razy taniej od podgrzewaczy elektrycznych

Ogrzewanie cieptej wody uzytkowej
Wspomaganie wentylacji

Wspomaganie klimatyzacji

Osuszanie zawilgoconych pomieszczen

Grzatka elektryczna

zapewnia wspomaganie przy bardzo niskich temperaturach
zasysanego z zewnatrz powietrza

Rozwigzanie dla polskiego klimatu
pompa pracuje w zakresie temperatur od -7°C do +45°C

Kanaty wentylacyjne o srednicy 150mm

Prostota montazu
montaz nie wymaga prac ziemnych
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Pompa ciepta Tweetop EcoHeatPro wykorzystuje dostepne powietrze do podgrzewania cieptej wody uzytkowej. Odzysku- thete
je energie cieplng zuzytego powietrza i poprzez uktad termodynamiczny przekazuje ja zgromadzonej w zbiorniku wodzie. i M

Pompa ciepta powietrze - woda

Kontrola przez dotykowy ekran

pompa ciepta Tweetop EcoHeat wyposazona zostata w
dotykowy ekran i przejrzyste menu z duzymi ikonami; pozwala
on na tatwe wprowadzanie ustawien i podglad parametréow

pracy pompy

Mozliwos¢ sterowania z telefonu

po wczesniejszym zamowieniu mozliwe jest monitorowanie i
zmiana parametrow pracy pompy ciepta zdalnie z aplikacji na
smartfony

Anty-legionella

zautomatyzowane okresowe przegrzewanie zbiornika zapobie-
ga rozwojowi bakterii

Tryby pracy AUTO, ECO oraz HYBRID

oszczednos¢ nigdy nie odbywa sie kosztem komfortu

Pojemnosc¢ dostosowana do potrzeb

nie badz ograniczony tylko do jednej wielkosci zbiornika
pompy; wybierz najbardziej odpowiadajacy Twoim potrzebom
model

Bardzo cicha praca

Ograniczenie emisji gazow cieplarnianych
zwiekszona wydajnos¢ to nie tylko oszczednos¢ dla portfela ale
takze ekologiczno$¢ rozwigzania w skali globalnej

Uniwersalnos¢

pompa idealnie nadaje sie do domoéw jednorodzinnych, miesz-
kan, domkoéw letniskowych, matych punktéw handlowych i
ustugowych
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