Najwazniejsze zalety

Elektryczne kotty c.o.

= Sterownik pogodowy z funkcjg automatycznej reakcji na zmiany temperatury
zewnetrznej zapewnia najbardziej energooszczedng eksploatacje kotta

E KC O M N 3 Mozliwos$é zaprogramowania temperatury w pomieszczeniach w cyklu dobowym
. i tygodniowym

EKCO.M3

Mozliwosé regulacji temperatury wody w zasobniku c.wu. oraz zatgczanie pompy
cyrkulacyjnej zgodnie z ustawionymi programami dobowymi i tygodniowymi.

= Wspdtpraca z dowolng instalacjg c.o. oraz z wymiennikiem c.wu.

= Pompa obiegowa, przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 5 litrdw oraz
niezbedna armatura zabezpieczajgca

= Niskie koszty ogrzewania dzieki akumulacji ciepta podczas tanich taryf
energetycznych - wspotpraca z buforem c.o przy zastosowaniu odpowiednich
modutéw (patrz wyposazenie dodatkowe)

Wymiary
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la ta Przytgcza Gw 3/4"

‘ przytacze wlotowe
Kotty ze sterowaniem

v prayfacze wylotowe

pogodowym
v O miejsce wprowadzenia elekirycznego
- 33 159 118 74 przewodu przyfaczeniowego
krocce Gw 3/4" 235 191
(rozstaw ~159 mm)
EKCO.MN3 EKCO.M3
Dane techniczne
Wersja EKCO.MN3 - z naczyniem przeponowym
Kod produktu Moc znamionowa Zasilanie Nominalny pobodr pradu (A) Minimalny przekréj przewoddw (mm?)
EKCO.MN3 - 04/06/08 4/6/8 KW 230V~ 17,4/26,1/34,8 3x25/4/6
) 400V 3~ 58/8,7/11,6 5x25/2,5/2,5
EKCO.MNS - 12/16/20/24 12/16/20/24 kW 400V 3~ 3x17,4/231/28,8/34,6 5x25/4/4/6
Wersja EKCO.M3 - bez naczynia przeponowego
Kod produktu Moc znamionowa Zasilanie Nominalny pobdr pradu (A) Minimalny przekroj przewoddw (mm?)
230V~ 17,4/26,1/34,8 3x2,5/4/6
EKCO.M3 - 04, 4 kw
CO.M3 -04/06/08 /6/8 400V 3~ 5,8/8,7/11,6 5x25/2,5/2,5
EKCO.M3 - 12/16/20/24 12/16/20/24 kW 400V 3~ 3x17,4/23,1/28,8/34,6 5x25/4/4/6
Wyposazenie dodatkowe
Kod produktu Zdjecie Opis
Modut internetowy C.MI umozliwia zdalne sterowanie praca kotta przez internet za pomoca komputera, tabletu
C.MI ), lub smartfona. Sterowanie odbywa sie przez przegladarke internetows, zapewniajgca tatwa i intuicyjng obstuge
£, 2 oraz wykorzystanie wszystkich zaawansowanych funkcji sterownika M3
P Modut C.MG3 po podtaczeniu do modutu C.MI oraz 3-drogowego zaworu mieszajacego z sitownikiem, umozliwia
CMG3 4 @‘ sterowanie pracg dodatkowego obiegu grzewczego (np. ogrzewania podtogowego lub roztadowania bufora c.o.).
' . System moze obstugiwacé nawet 24 obiegi grzewcze (24 moduty C.MG3). W komplecie znajduje sie czujnik
temperatury WE-019/01.
CZUJNIK WE-019/01 o Czujnik temperatury wody w wymienniku c.w.u.
ZAWORKOTVC6013 %r Zawor dzielgey tréjdrogowy z sitownikiem - 3/4" do wspdtpracy z wymiennikiem c.w.u.
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