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YL GERETLLTE! Sterowanie pogodowe

Zaawansowany algorytm steruje praca ko- Zaawansowany regulator steruje pracg
tta dostosowujac ja do biezacych warun- kotta oraz catej kottowni wigczajac w to
kéw co zapewnia najwyzszg sprawnosc¢ pompy, zwory, bufor, bojler oraz kociot do-
w petnym zakresie mocy. To gwarantuje datkowy. Dzieki temu wszystkie urzadzenia
oszczednosci, czysty wymiennik i prostg tworza zintegrowany system co zapewnia
regulacje. utrzymanie optymalnych parametréw.

Ekonomia

BAFA / HETAS 5 klasa

Kociot jest na niemieckiej liscie BAFA oraz Najwyzsza klasa przewidziana w normie EN
angielskiej HETAS dzieki niskiej emisji 303-5, kotty spetniajgce klase piata charak-
oraz wysokiej sprawnosci. teryzujg sie najnizsza emisjg oraz najwyzszg

sprawnoscia.

EcoDesign

Dyrektywa Ekoprojekt 2020 okresla
restrykcyjne wymagania dla
SEezonowej emisji oraz Sezonowej
sprawnosci co ma odzwierciedlenie
w realnym uzytkowaniu kotta

W Ciggu catego sezonu

Ekologia

grzewczego.

Stal nierdzewna

) Najwyzszej klasy materiaty uzyte w produk-
S luza cji palnika gwarantujg jego wieloletnig trwa-
tos¢ oraz doskonats prace.

Najlepsze zabezpieczenie przed cofaniem
ognia do zasobnika paliwa.

Kondensacja

Technika wykorzystania ciepta kondensacji
wykorzystuje nie tylko ciepto, ktére powstaje
podczas spalania jako mierzalna temperatu-
ra gazow opatowych, lecz takze dodatkowo
zawartosc pary wodnej w gazach opatowych.
Kotty kondensacyjne InterFire s w stanie
pobra¢ niemal w cafosci ciepto zawarte
w spalinach oraz dodatkowo przeksztafcic je
na ciepto grzewcze i wykorzystac.

Bezpieczenstwo




Panel dotykowy

Zaawansowany sterownik z intuicyj-
nym panelem dotykowym, regulacja
pogodowa, programem tygodniowym.
Pomaga dostosowac prace kotta do
indywidualnych potrzeb uzytkownika.

Mechaniczne czyszcze-
nie palnika

Palnik jest systematycznie poddawany

automatycznemu czyszczeniu co gwa-

rantuje optymalne warunki spalania
i zwalnia z tej czynnosci uzytkownika.

Wyposazenie hydrauliczne

Kociot zostat wyposazony w zestaw
hydrauliczny wiec jego instalacja jest
szybka i nie zajmuje miejsca w kottowni.

Automatyczne rozpalanie,
automatyczne czyszczenie
palnika, automatyczne czysz-
czenie wymiennika ciepta.

Wygoda uzytkowania, perfekcyjne

spalanie, wysoka sprawno$¢ i wy-

mierne oszczednosci sg zagwaran-
towane automatyzacja obstugi.

Automatyczne odpopielanie

System automatycznego odpopielania
usuwa popiét z kotta do pojemnika,
gdzie jest on kompreso-
wany. Dzieki temu uzyt-
kownik usuwa popidt raz
na kilka miesiecy.

Automatyczne czyszczenie

Stalowe czyszczaki umieszczo-
ne w wymienniku ciepta czyszczg
jego powierzchnie, podnoszac
sprawnos¢ kotta. Ponadto wpro-
wadzajg spaliny w turbulencje pod-
noszac poziom wymiany ciepta.

Vacum

Dzieki pneumatycznemu systemowi

transportu pellet VACUM, pellet jest

automatycznie podawany z wieksze-

go zasobnika paliwa do kotta, co czy-

ni uzytkowanie kotta jeszcze bardziej
proste.

Kompaktowa konstrukcja

Mate wymiary sprawiajg, ze kociot
zmiesci sie w wiekszosci kottowni.

Internet

Za posrednictwem sieci wewnetrznej
lub zewnetrznego serwera econet24.
com mozna obserwowaé biezgce
parametry kotta oraz uktadu hy-
draulicznego, zmieniaé wiekszos¢
ustawien (uzytkownika i serwiso-
wych), mie¢ wglad w historie naj-
wazniejszych parametréw oraz
alarmaw, otrzymywac wiadomo-
$ci e-mail z alarmami. Sterownik
mozna podtgczyé przewodowo
lub bezprzewodowo za posred-
nictwem WiFi.

I'Slazar
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2 aasosmikien |
kotty pelletowe . Z BOKU
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/‘ SMART FIRE 11/15/22/31/41

Wysoce sprawny kociot pelletowy z automatyczng obstuga
oraz nowoczesng i wygodna regulacja.

PARAMETR: JEDNOSTKA: SF11: SF 15: SF 22: SF 31 SF 41:
klasa kotta - 5 5 5 5 5
sprawnosc cieplna % 91,2% 92,0% 90,6% 92,5% 91,0%
moc nominalna kW 11 15 22 31 41

zakres mocy kw 33+11,0 4,5 +15,0 6,6 +22,0 9,3+31,0 12,3 +41,0
szerokos¢ (typ zasobnika paliwa)

150L mm 985 985 985 1115 1115
240 L mm 1180 1180 1180 1310 1310
440 L mm 1345 1345 1345 1475 1475
wysokos¢ mm 1490 1490 1490 1490 1490
gtebokos¢ (typ zasobnika paliwa)

150 L mm 760 760 760 1015 1015
240 L mm 805 805 805 1015 1015

440 L mm 1015 1015 1015 1015 1015
pojemnos¢ wodna | 37 37 49 102 102
srednica wylotu spalin zewn./wewn. mm 100/93 120/110 120/110 160/ 150 160/ 150
zalecana srednica komina mm 100 + 110 120 + 130 120 + 130 160 160
wymagany cigg kominowy Pa/mbar 1+8/0,01+0,08 1+8/0,01+0,08 1+8/0,01+0,08 5+15/005+0,15 5+15/0,05%0,15
przytacza zasilania i powrotu cal 1 1 1 1 1

max. cisnienie pracy* - zalezy od modelu bar 1,5/3,0% 1,5/3,0% 1,5/3,0% 1,5/3,0% 1,5/3,0%
srednia temp. spalin przy mocy max. °C 105 120 130 100 110
Srednia temp. spalin przy mocy min. °C 50 55 60 60 60

max. zalecana temperatura spalin oC 180 180 180 180 180
maksymalna temperatura kotta °C 85 85 85 85 85
zalecana temperatura kotta °C 65 + 80 65 + 80 65 + 80 65 + 80 65 + 80
min. temp. wody powracajgcej °C 55 55 55 55 55

pojemnosc zasobnika paliwa dm3 150,240,440 150,240,440 150,240,440 150,240,440 150,240,440



® ZESTAW HYDRAULICZNY TV KIT
"

Glaar | SYSTEM CZYSZCZENIA
WYMIENNIKA RECZNY
/ AUTOMATYCZNY
(OPCJA)

/ ZASOBNIK PALIWA

SLUZA ZABEZPIECZAJACA

Zabezpiecza paliwo znajdujace

sie w zasobniku przed zaptonem.

bbb

i PODAJNIK PALIWA f
|« AUTOMATYCZNE
ROZPALANIE
'~ AUTOMATYCZNE
CZYSZCZENIE PALNIKA
IZOLACJA © PEASZCZ
WODNY
AUTOMATYCZNE ° PALNIK PELLETOWY ¢ WENTYLATOR WYCIAGOWY
ODPOPIELANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ
(OPCJA)

HKS LAZAR Spétka z 0. 0.

IDENTYFIKATOR MODELU: SF11 SF15 SF22 SF31 SF41  Szczegine érodki ostroznosci podczas montazy, instalacji
lub konserwacji kotta na paliwo stale: Nalezy przestrzega¢
wszystkich wymogéw odnosnie montazu, instalacji i kon-
serwacji, zawartych w instrukcji obstugi urzadzenia

KLASA EF.ENERGETYCZNEJ: A+ A+ A+ A+ A+
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA: ~ 1TKW  15kW  22kW 3TkW 41kw

Przed ) N Kot nie i d . WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCIENERGETYCZNE: 119 118 116 118 119
rzedstawiony schemat kotta nie jest rzeczywistym odwzorowaniem SEZONOWA EFEKTYWNOSCENERGETYCZNA  g1op

konstrukgji urzadzenia, stuzy jedynie do celéw pogladowych. OGRZEWANIA POMIESZCZEN:

Zgodnie z rozporzadzeniem
80% 78% 80% 81% UE 2015/1187

PAKIET
ZAWIERA:

EXCLUSIVE

DOSKONALY
Z NADZWYCZAJNYM
WYPOSAZENIEM Modut

internetowy

Econet :
internet

Automatyczne Automatyczne

czyszczenie wymiennika a4 odpopielanie
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kotty pelletowe L

SMART FIRE 11/15

Wysoce sprawny kociot pelletowy z automatyczng obstuga
oraz nowoczesng i wygodna regulacja.

SMART fire

SMART fire

PARAMETR: JEDNOSTKA: SF 11: SF 15:
klasa kotta - 5 5

sprawnosc cieplna % 91,2% 92,0%

moc nominalna kw 11 15

zakres mocy kw 3,3+11,0 4,5+15,0
szerokos¢ mm 815 815

wysokos¢ mm 1200 + 485 (nadstawka) 1200 + 485(nadstawka)
gtebokos¢ mm 795 795
pojemnos¢ wodna | 37 37

Srednica wylotu spalin zewn./wewn. mm 100/93 120/110
zalecana srednica komina mm 100 + 110 120 +130
wymagany cigg kominowy Pa/mbar 1+8/0,01+0,08 1+8/0,01+0,08
przytacza zasilania i powrotu cal 1 1

max. cisnienie pracy* - zalezy od modelu bar 1,5/3,0% 1,5/3,0%
srednia temp. spalin przy mocy max. °C 105 120

srednia temp. spalin przy mocy min. °C 50 55

max. zalecana temperatura spalin °C 180 180
maksymalna temperatura kotta °C 85 85

zalecana temperatura kotta °C 65 + 80 65 + 80

min. temp. wody powracajacej °C 55 55
pojemnosc zasobnika paliwa dm3 50+ nadstawka (90 lub 165) 50+ nadstawka (90 lub 165)




NADSTAWKA ZASOBNIKA PALIWA (OPCJA)

ZASOBNIK PALIWA

PODAJNIK PALIWA

Al A
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(3P VLA R T 5.:\’

SLUZA ZABEZPIECZAJACA

Zabezpiecza paliwo znajdujace sie w zasobniku
przed zaptonem.

[}

AUTOMATYCZNE ROZPALANIE

AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE PALNIKA

AUTOMATYCZNE PALNIK PELLETOWY NADSTAWKA 90 L
ODPOPIELANIE (OPCJA)  ZE STALI NIERDZEWNEJ NADSTAWKA 165 L

SYSTEM CZYSZCZENIA WYMIENNIKA
RECZNY / AUTOMATYCZNY (OPCJA)

91-92+

sprawnosci
cieplnej!

SMART fire

HKS LAZAR Spoétka zo. 0.

IDENTYFIKATOR MODELU: SF11 SF15
KLASAEF.ENERGETYCZNE: A+ A+
ZNAMIONOWA MOCCIEPLNA: ~ TTKW  15kW

WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ: 119 118

SEZONOWA EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA 0,
OGRZEWANIA POMIESZCZEN: 81%  80%

Szczegolne $rodki ostroznosci podczas montazu, in-
stalacji lub konserwacji kotfa na paliwo state: Nalezy
przestrzegac wszystkich wymogéw odnosnie mon-
tazu, instalacji i konserwacji, zawartych w instrukcji
obstugi urzadzenia.

Zgodnie z rozporzadzeniem
UE 2015/1187

SMaRT fire

l IZOLACJA l PtASZCzZ
OLAC] WODNY

Przedstawiony schemat kotta nie jest rzeczywistym odwzorowaniem konstrukgji urzadzenia, stuzy jedynie do celéw pogladowych.
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/. SMART FIRE 11/130

Wysoce sprawny kociot pelletowy o kompaktowej konstrukceji
i nowoczesnej stylistyce.

PARAMETR: JEDNOSTKA: SF11/130:

klasa kotta - 5
sprawnosc cieplna % 91,2%
moc nominalna kW 11

zakres mocy kW 3,3+11,0
szerokos¢ mm 570
wysokos¢ mm 1640
gtebokos¢ mm 930
pojemnos¢ wodna | 37
srednica wylotu spalin zewn./wewn. mm 100/93
zalecana srednica komina mm 100 + 110
wymagany cigg kominowy Pa / mbar 1+8/0,01+0,08
przytacza zasilania i powrotu cal 1
maksymalne cisnienie pracy* - zalezy od modelu bar 1,5/3,0%
srednia temperatura spalin przy mocy maksymalnej °C 105
srednia temperatura spalin przy mocy minimalnej °C 50
maksymalna zalecana temperatura spalin °C 180
maksymalna temperatura kotta °C 85
zalecana temperatura kotta °C 65 + 80
minimalna temperatura wody powracajacej °C 55

pojemnosc¢ zasobnika paliwa dm3 130



® ZASOBNIK PALIWA

SLUZA ZABEZPI ECZAJACA

Zabezpiecza paliwo znajdujace sie w zasobniku

przed zaptonem.
® PALNIK PELLETOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ
® AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE WYMIENNIKA

' « e AUTOMATYCZNE ODPOPIELANIE (OPCJA)

e WENTYLATOR WYCIAGOWY i

¢ ZESTAW HYDRAULICZNY TV KIT 9 1 2 O/
' (o)

sprawnosci
cieplnej!

AUTOMATYCZNE ROZPALANIE

AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE PALNIKA

HKS LAZAR Spoétka zo. o.

IDENTYFIKATOR MODELU: ~ SF11

KLASAEF.ENERGETYCZNE): A+
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA:  1TKW
WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE): 119
SEZONOWA EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA 81%
OGRZEWANIA POMIESZCZEN:
Szczegdlne $rodki ostroznosci podczas mon-
tazu, instalacji lub konserwacji kotta na paliwo
state: Nalezy przestrzega¢ wszystkich wymo-
géw odnosnie montazu, instalacji i konserwa-
cji, zawartych w instrukcji obstugi urzadzenia.

Zgodnie z rozporzadzeniem
UE 2015/1187

Przedstawiony schemat kotta nie jest rzeczywistym odwzorowaniem konstrukgji urzadzenia, stuzy jedynie do celéw pogladowych.
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INTER FIRE 11

Kondensacyjny kociot na pellet ze stali nierdzewnej z automatycznym

J

AT -~ czyszczeniem, odpopielaniem i sondg lambda.
N, T
\ -

ecodesign
4

sprawnosci
kondensacyjnej!

Kondensacja

INTER fire

condens

. ‘)e\\et‘.

o® ‘
\(\\konde‘\sac“'

PARAMETR: JEDNOSTKA:  IF11:
klasa kotta - 5
sprawnos¢ kondensacyjna % 104,4%
moc nominalna (parametry dla trybu kondensacyjnego) kw 12

zakres mocy (parametry dla trybu kondensacyjnego) kW 3,6 +12,0
szerokos¢ (typ zasobnika paliwa — szerokosc)

150L mm 1140

240 L mm 1335

440 L mm 1500
wysokos¢ mm 1490
gtebokos¢ (typ zasobnika paliwa — gtebokosc¢)

150 L mm 1105
240L mm 1105

440 L mm 1255
pojemnos¢ wodna | 90
Srednica wylotu spalin wewn. mm 125
zalecana srednica komina mm 120 + 130
wymagany cigg kominowy Pa / mbar 1+8/0,01+0,08
przytacza zasilania i powrotu cal 1
maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze bar 3,0
Srednia temperatura spalin przy mocy maksymalnej (parametry dla trybu kondensacyjnego) °C 60
Srednia temperatura spalin przy mocy minimalnej (parametry dla trybu kondensacyjnego) °C 30
maksymalna temperatura kotta °C 85
zalecana temperatura kotta - * dla pracy jako kociot kondensacyjny °oC 25+ 45
minimalna temperatura wody powracajacej °C 5

pojemnosc¢ zasobnika paliwa dm3 150, 240, 440



—————e SPRAWNOSC
KONDENSACYJNA

Niska temperatura spalin, idealne para-
metry spalania dzieki sondzie lambda
oraz kondensacja sprawiajg, ze kociot
InterFire osigga sprawnosc¢ 104,4%.

——® KONDENSACJA

Technika wykorzystania ciepta kon-
— densacji wykorzystuje nie tylko ciepto,
ktére powstaje podczas spalania jako
mierzalna temperatura gazéw opato-
wych, lecz takze dodatkowo zawartos¢
pary wodnej w gazach opatowych. Ko-
tty kondensacyjne InterFire s3 w stanie
pobra¢ niemal w catosci ciepto zawarte
w spalinach oraz dodatkowo przeksztat-
cic je na ciepto grzewcze i wykorzystac.

——® SZEROKI ZAKRES
TEMPERATURY
ZASILANIA 20-85°C

Wymiennik ze stali nierdzewnej skon-
struowany w systemie HCC (Heat-Cold
Cassette) umozliwia prace kotta przy
bardzo niskiej temperaturze zasilania,
juz od 20 st.C. Dzieki temu kociot InterFi-
re doskonale sprawdzi sie w nowym bu-
downictwie i zastosowaniu niskotem-
peraturowych systeméw grzewczych
takich jak ogrzewanie podtogowe.

—— @ PROSTAINSTALACJA

Kociot InterFire nie wymaga zabez-
pieczenia powrotu przed korozjg ni-
skotemperaturowa dzieki czemu jego
instalacja jest prostsza i tansza od tra-
dycyjnych kottéw na paliwa state.

—® WYMIENNIK ZE
STALI NIERDZEWNEJ

Wymiennik kotta InterFire zbudowany jest
z wysokogatunkowych stali nierdzew-
nych co znacznie wydtuza jego zywotnosc.

—® SONDALAMBDA

Zaawansowany algorytm steruje praca
kotta dostosowujac ja do biezacych wa-
runkéw co zapewnia najwyzszg spraw-
nos¢ w petnym zakresie mocy. To gwa-
rantuje oszczednosci, czysty wymiennik
i prosta regulacje.

® ¢ AUTOMATYCZNE
ODPOPIELANIE

System automatycznego odpopielania
usuwa popidt z kotta do pojemnika, gdzie
jest on kompresowany. Dzieki temu uzyt-
kownik usuwa popidtraz na kilka miesiecy.

HKS LAZAR Spétka zo. o.
Parametry dla trybu bez
o kondensacji
’ IDENTYFIKATOR MODELU:  IF11

sprawn0§Ci KLASAEF.ENERGETYCZNE): A+

d - - ' ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA: 10 kW
* WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE): 118
ondensacyjnej o .

SEZONOWA EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA 80%
OGRZEWANIA POMIESZCZEN:

Szczegolne srodki ostroznosci podczas montazu, instalacji
lub konserwacji kotfa na paliwo state: Nalezy przestrzega¢
wszystkich wymogoéw odnosnie montazu, instalacji i kon-
serwadji, zawartych w instrukgji obstugi urzadzenia.

Zgodnie z rozporzadzeniem
UE 2015/1187




kotty na drewno

~_® HOLZ MASTER

Wysoce sprawny kociot na drewno z nowoczesng
i wygodna regulacja.

PARAMETR: JEDNOSTKA: HM 20:
klasa kotta - 5
sprawnos¢ cieplna % 90,6 %
moc nominalna kw 20
zuzycie paliwa przy mocy nominalnej kg/h ~55
szerokos¢ mm 770
wysokos¢ mm 1565
gtebokosé mm 1075
srednica wylotu spalin zewn./wewn. mm 160/ 150
przytacza zasilania i powrotu cal 1%
maksymalne cisnienie pracy* - zalezy od modelu bar 1,5/3,0%
wymagany ciagg kominowy Pa 5+15/0,05+0,15
maksymalna temperatura kotta °C 80

$rednia temperatura spalin przy mocy nominalnej °C 140
zalecana temperatura kotfa °C 70 + 80
poziom hatasu (wg PN-EN 15036-1:2006) dB ponizej 75
pojemnos¢ wodna | 132

minimalna temperatura wody powracajacej °C 65



ELEKTRONICZNY
STEROWNIK

WEZOWNICA

SCHADZAJACA

WENTYLATOR
WYCIAGOWY

o ——0

KOMORA
ZAtADUNKOWA

kociot zostat wyposazony w duza
komore zatadunkowa o pojemno-
$ci 125 dm?3, mieszczacq szczapy
drewna o dtugosci do 50 cm.

SYSTEM RECZNEGO
CZYSZCZENIA

KASETY ZE STALI
NIERDZEWNE)J

WLOT POWIETRZA

PIERWOTNEGO WYCZYSTKA

WLOT POWIETRZA PALNIK CERAMICZNY

WTORNEGO
KOMORA SPALANIA

PLASZCZ WODNY

90,6

sprawnosci
cieplnej!

HKS LAZAR Spétka z o. o.

IDENTYFIKATOR MODELU: ~ HM20

KLASAEF.ENERGETYCZNE): A+
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA: 20 kW
WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE): 115
SEZONOWA EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA 78%
OGRZEWANIA POMIESZCZEN:
Szczegdlne srodki ostroznosci podczas mon-
tazu, instalacji lub konserwacdji kotta na paliwo
state: Nalezy przestrzega¢ wszystkich wymo-
gow odnosnie montazu, instalacji i konserwa-
cji, zawartych w instrukgji obstugi urzadzenia.

Zgodnie z rozporzadzeniem
UE2015/1187

Przedstawiony schemat kotta nie jest rzeczywistym odwzorowaniem konstrukgji urzadzenia, stuzy jedynie do celéw pogladowych.



System transportu i sktadowania pellet

VACUM @

ROZDZIELACZ

Urzadzenie umozliwia instalacje kilku sond
ssacych w wiekszym zasobniku co utatwia
wykorzystanie jego catej pojemnosci.

SYSTEM TRANSPORTU PELLET - VACUM

Pneumatyczny zasysacz pelet z wiekszego zasobnika do kotta SmartFire.
W zestawie: silnik, mocowanie, niezalezny regulator oraz obudowa.

w }:i’

SONDA SSACA

Urzadzenie instalowane w dodat-
kowym zasobniku pellet, stuzy
do ptynnego zasysania paliwa.

2
3
4.
5

OPIS:

1.

Sonda ssaca

. Rozdzielacz

. Vacum

Silos z tkaniny

. Podajnik slimakowy poziomy



Podajnik slimakowy

PODAJNIK PELLETU
Z ELEMENTEM ELASTYCZNYM
I CZUJNIKIEM MASOWYM

1.
2.

3
4.
5

PODAJNIK
SLIMAKOWY DO
SAMODZIELNEJ
ZABUDOWY

DODATKOWY
PODAJNIK
PELLETU

Z CZUJNIKIEM
MASOWYM

——® OPIS:

Podajnik slimakowy elastyczny

Podajnik slimakowy poziomy

. Silos z tkaniny

Podajnik slimakowy prosty

. Silos metalowy



silosy na pellet

SUPERSILO

Najbardziej solidny silos na rynku!

30

Czas montazu:
30 minut!

MODEL:
SP200P
SP250P

SP300P

A7

Do montazu wystarczy
tylko klucz imbusowy

e

Zestaw zawiera

rure napetniajaca
KONSTR. Dt.(m) SZER.(m) WYS.(m) POJ.(m3) POJ.(t)
stalowa 250 200 180-230  4-59  26-38
stalowa 250 250 180-230  51-75 33-438
stalowa 300 300 180-230  64-10,1 42-66

Silos peten zalet!

@ ECOSILO

Nawet bardziej ekologiczny!

60

Czas montazu:
60 minut!

S

Zestaw zawiera
rure napetniajaca

g

Naturalne
drewno
MODEL: KONSTR. Dt.(cm) SZER.(cm) WYS.cm) POJ.(m3 POJ.(
ECO170P drewniana 170 170 180-230  24-34 15-22
ECO200P drewniana 200 200 180-230  23-46  21-3,1

|

1
A

AR

MOZLIWOSE PROSTYISZYBKI  BEZ DODATKO- NIE ULEGA
INSTALACJI W MONTAZU WYCHPRZYGO-  NAPREZENIOM
W ZNACZNEJ TOWAN
ODLEGtOSCI
OD KOTtA

NIE GENERUJE
KURZU

I I |
POJEMNOSC MOZLIWOSC LATWY DO SZEROKIWYBOR
WIDOCZNA LATWEGO PRZENIESIENIA WYMIAROW
ZZEWNATRZ ZLOZENIA 1 POJEMNOSCI

Rozne systemy zatadunku

>

A EA

BOCZNE NAPEENIANIE
SILOSU Z WORKOW

GORNE NAPEENIANIE
SILOSU Z WORKOW

— PNEUMATYCZNE NAPEtNIANIE

Nasze silosy zawieraja gniazdo do podtaczenia weza z ciezaréwki i moga by¢ napetniane z niej pneumatycznie.
Dzieki odpowiedniej konstrukgcji tkaniny konieczne jest tylko jedno podtgczenie napetniajgce. Maksymalne ci-
$nienie robocze to 0,8 bara.

RECZNE NAPEtNIANIE Z WORKOW LUB TOREB

Istnieje mozliwos¢ napetnienia silosu recznie z workéw dzieki tulejom napetniajgcym, osadzonym na pokry-
wie lub z boku. Mozemy réwniez umiesci¢ zamek na goérnej pokrywie, aby umozliwi¢ napetnianie zbiornika
z gory. Zamkniecie zabezpiecza przed wydostawaniem sie kurzu.
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Schemat z trzema obiegami grzewczymi z wykorzystaniem
ROZDZIELACZA 1-3 OBIEGOWEGO.

1

Pierwszy obieg

Drugi obieg

Trzeci obieg

OPIS:

1.

woN=

Przedstawiony schemat hydrauliczny nie zastepuje projektu instalacji i stuzy jedynie do celéw pogladowych. 'm I aza

e v ©® N o Uu M WN

Kociot

Czujnik temperatury CWU

Pompa obiegu CWU

Czujnik temperatury powrotu

Panel pokojowy z czujnikiem obiegu 1

Czujnik pokojowy obiegu 2

Czujnik pokojowy obiegu 3

Modut 800 S

Czujnik temperatury zewnetrznej

Obieg kottowy, pompa, zawér TV

Obieg 1 (pompa, zawdr 4D z sitownikiem, czujnik temperatury)
Obieg 2 (pompa, zawdr 4D z sitownikiem, czujnik temperatury)

Obieg 3 (pompa, zawdr 4D z sitownikiem, czujnik temperatury)

®



/. Standardowe/Opcjonalne wyposazenie:

r— 7 - — — — — — — 7
| LASOBN o ZASOBNIK Z BOKU ‘
SF11/15 SF11,15, 3 31 4t
COMPACT SF11/130 22, 31" 41 7 P'A%E'TEM IF11 HM 20
EXCLUSIVE
PANEL DOTYKOWY o s s . . ]

REGULACJA POGODOWA
(SFORAZ PF 2 OBIEGI, S S S S S S
HOLZMASTER 1 OBIEG)

CZUJNIKI (ZEWNETRZNY,
CWU, OBIEGI, KOCIOt) S S S s S s

STEROWANIE DODATKOWYCH

2 OBIEGOW o o (0] [0} (0] (0]
STEROWANIE BUFORA S S S S S S
MODUL INTERNETOWY 0 o} o} S (0] (0]
SONDA LAMBDA o] [0} [0} S S -
AUTOMATYCZNE

CZYSZCZENIE o] S [0} S S -

WYMIENNIKA CIEPtA

SLUZA ZABEZPIECZAJACA S S S S S -
WYPOSAZENIE *

HYDRAULICZNE S S S S - S
VACUM - o o o o }

PALNIK ZE STALI

NIERDZEWNEJ S S S S S ceramiczny
AUTOMATYCZNE

CZYSZCZENIE PALNIKA S s s s 5 -
ZAWIROWACZE SPALIN S s s s s s
CISNIENIE ROBOCZE 1,5 BAR s s s s s s
CISNIENIE ROBOCZE 3 BAR 0 o o 0 s o)
AUTOMATYCZNE

ODPOPIELANIE 0 0 0 S S .

7 LAT GWARANCJI (NA
SZCZELNOSC WYMIENNIKA) S S s s 5lat 5 lat
NA TERENIE RP

S standard / 0O opcja - ptatna dodatkowo / - niedostepny / * nie jest wymagane



I8 lazar

NOWOCZESNE
URZADZENIA
GRZEWCZE

4

Postaw na

najwyzszg \
JaKoSE! | o

Park maszynowy HKS LAZAR wzbogacit sie o najwyzszej klasy robota spawalniczego [ /
produkcji Panasonic wyposazonego w szereg unikalnych i innowacyjnych rozwigzan. i

Zastosowany ,inteligentny” system sterowania procesem zrobotyzowanego spawania
GMA wyposazony jest w unikalne systemy adaptacyjne, ktére sa sprzezone z nadrzed-
nym uktadem sterowania robota. Oznacza to, ze robot spawalniczy nie wykonuje jedynie
cyklicznie programu zapisanego w pamieci operacyjnej z okreslong powtarzalnoscia,
lecz ma zdolno$¢ reagowania na zmiany i zaktécenia powstajace w jego przestrzeni ro-
boczej, wprowadzania korekt. Dzieki temu wykonuje on spawy na najwyzszym poziomie.

NAJWYZSZEJ JAKOSCI PODZESPOLY —

W produkeji korzystamy tylko z najlepszych dostawcéw, ktérzy do-
starczajg nam podzespoty na najwyzszym poziomie. Stosowane przez

nas ceramiczne zapalarki produkcji Rauschert posiadaja katalogowa zy-
wotnos¢ do 100 tys. rozpaler. Producenci wentylatoréw Ziehl-Abegg oraz
AACO to liderzy systeméw wentylacyjnych posiadajgcy zaawansowane
technologie. Z kolei producent systemu sterowania kottem firma Plum
to najlepszy producent z branzy posiadajacy akredytowane laborato-
ria oraz wtasng certyfikowana produkcje. Szwajcarska firma Beli-

TYLKO mo dostarcza nam najwyzszej jakosci sitowniki liniowe stosowa-
FABRYCZNY ne w systemach czyszczenia planika. Montowane w naszych
| serwis kottach napedy produkcji ABM Greiffenberger to energo-

oszczedne i najsolidniejsze motoreduktory na rynku.

Fachowy serwis to
podstawa dtugolet-

niego i komfortowego
uzytkowania kotta. Od-
powiednio  przeszkoleni

i wyposazeni serwisanci
sprawnie uruchomig kociot,
usung awarie lub dokonaja rocz-
nego przegladu. Caty serwis jest
koordynowany bezposrednio przez
HKS LAZAR dzieki czemu gwarantuje-

my ustugi na najwyzszym poziomie!
yERaEnEEame a www.hkslazar.pl

BELMO (DAACO  (ABMGreifenberge
Op{_um ZIEHL-ABEGG ﬁ.

(Rauschert



PRODUCENT DYSTRYBUTOR

HKS LAZAR Spétka z o. o.
44-335 Jastrzebie-Zdrgj
ul. Wodzistawska 15B POLAND

+48 3247 57 123
+48 3247 29 578
+48 3247 51 960

www.hkslazar.com www.hkslazar.pl www.hkslazar.fr
www.hkslazar.de www.hkslazar.eu www.hkslazar.es
www.hkslazar.cz www.hkslazar.it www.hkslazar.co.uk

e-mail: sekretariat@hkslazar.pl / facebook.com/HKS.LAZAR/



