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DOSWIADCZENIE | JAKOSC FIRMY SAS

PRODUKUJEMY ZMK SAS od 1980 roku zajmuje sie produkcja kottow grzewczych na paliwa state. Wieloletnie

KOTLY OD

doswiadczenie i rozwdj technologii produkcji umozliwit skonstruowanie kottéw spetniajacych
wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 oraz dyrektywy ekoprojektu. Dzieki temu kotty na

1 9 80 eko-groszek: COMPACT. SOLID, EFEKT, SPARK i na pelety: BIO SOLID, BIO EFEKT BIO COMPACT,

BIO SPARK moga bra¢ udziat w programach dofinansowania do zakupu nowoczesnych urzadzen
ROKU — grzewczych oraz przyczyniaja sie do ograniczenia niskiej emisji. Palnik SAS MULTI FLAME z ruchomym
rusztem odpopielajgcym zastosowany w kottach peletowych to unikalne, opatentowane rozwiazanie

technologiczne podnoszace walory uzytkowe kottéw. Firma SAS zadbata rowniez o ekologiczne rozwiagzania dla budynkow
o zapotrzebowaniu cieplnym powyzej 50 kW. Powiekszony zostat typoszereg cenionych na rynku kottow SOLID i BIO SOLID -
teraz mozna je naby¢ w zakresie mocy 72-200 kW. Jako jedyni na rynku oferujemy dwupaliwowy kociot 5 klasy na eko-groszek
lub pelet: ECO-PELL (100-300 kW). Kotty duzych mocy réwniez spetniaja wymagania 5 klasy oraz EcoDesign.
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Najwyzsza mozliwa klasa definiowana przez norme PN-EN 303-5:2012. Kotty ktdre spetniajg restrykcyjne wymogi klasy 5
charakteryzuja sie niska emisja pytu, tlenku wegla i gazowych zanieczyszczen organicznych przy jednoczesnej wysokiej
sprawnosci cieplnej. Kotty klasy 5 nie moga posiadac rusztu awaryjnego oraz elementow umozliwiajacych jego pdzniejszy
montaz.

ECO

ECODESIGN
DESIGN CODESIG

Wymagania Dyrektywy Ekoprojektu w poréwnaniu do zapiséw normy PN-EN 303-5:2012 wymagaja
weryfikacji sezonowej efektywnosci energetycznej. Uwzglednia ona prace kottéw przy mocy mniejszej niz
nominalna. Oprocz tego Dyrektywa okres$la maksymalne wartosci emisji tlenkéw azotu. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189 sezonowa efektywnos¢ energetyczna kottéw o znamionowej
mocy cieplnej do 20 kW musi wynosi¢ minimum 75% oraz minimum 77% w przypadku kottow o znamionowej
mocy cieplnej powyze] 20 kW. Z kolei emisje tlenkow azotu (NOx) nie moga przekracza¢ 200 mg/m?®

w przypadku kottéw na biomase oraz 350 mg/m® w przypadku kottéw na paliwa kopalne.

—_—~—

USTAWY
ANTYSMOGOWE

1 pazdziernika 2017 roku weszto w zycie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw, ktére reguluje
wymagania prawne dotyczace kottdw na paliwa state. Od 1 lipca 2018 roku mozna sprzedawac i montowac
wytacznie kotty spetniajace wymogi 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012. Rozporzadzenie nie dotyczy m.in.
kottéw na biomase niedrzewna. Poza Rozporzadzeniem funkcjonuja rowniez lokalne uchwaty antysmogowe
wprowadzone przez sejmiki wojewddzkie. W wojewddztwie matopolskim wymagania sg jeszcze bardziej
restrykcyjne nizw Rozporzadzeniu - montowac mozna tylko kotty spetniajace wymogi dyrektywy Ekoprojektu
(EcoDesign).

PROGRAMY
DOFINANSOWAN

02

Aktualnie obowiazujgcym programem dofinansowan na terenie catego kraju jest Program Priorytetowy
Czyste Powietrze. Program skierowany jest do wtascicieli domow jednorodzinnych i bedzie realizowany w
latach 2018-2029, a srodki przewidziane nadofinasowanie przedsiewzie¢ objetych programemto 103 mld. zt.
Wiecejinformacjio programie nastronienr4.

+48413784619 | +48413782455
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PROGRAM DOFINANSOWAN

"CZYSTE POWIETRZE"

PROGRAM

’/ CIYSTE
POWIETRLE

- w trosce o zdrowie,
klimat i Srodowisko!

Czyste Powietrze to kompleksowy ogdlnopolski program, ktérego celem jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pytow
iinnych zanieczyszczen wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia sie na wymianie starych
piecow i kottdw oraz termomodernizacji budynkéw jednorodzinnych po to by efektywnie zarzadzac energia. Dziatania te
nie tylko pomoga chroni¢ srodowisko, ale dodatkowo zwieksza domowy budzet dzieki oszczednosciom finansowym.
Program skierowany jest do osob fizycznych bedacych wtascicielami doméw jednorodzinnych lub oséb posiadajacych
zgode na rozpoczecie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pozyczki udzielane sg za posrednictwem szesnastu
Wojewddzkich Funduszy Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSIGW).

Wymaganiadotyczace kottéw napaliwastate.

Zakupione i montowane kotty na paliwa state (w tym na biomase) musza spetnia¢ w odniesieniu do ogrzewania
pomieszczen minimum wymagania wynikajace z przepiséw okreslonych w srodkach wykonawczych do Dyrektywy
2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 (ekoprojektu) w szczegdlnosciw Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2015/1189
7 dnia 28 kwietnia 2015r. W praktyce oznacza to, ze kotty musza posiadac certyfikat EcoDesign. EcoDesign skupia sie na
emisji zanieczyszczen i efektywnosci energetycznej urzadzen.

Jakie wymogi musza spetniac kotty aby otrzymac EcoDesign i tym samym méc brac udziat w Programie?

- sezonowa efektywnos¢ energetyczna nie moze by¢ mniejsza niz 75% dla kottow o znamionowej mocy cieplnej
do 20 kW lub nie moze by¢ mniejsza niz 77% dla kottdw o znamionowej mocy cieplnej przekraczajacej 20 kW

- emisje czastek statych (PM) nie moga przekraczac 40 mg/m® w przypadku kottow z automatycznym podawaniem
paliwa oraz 60 mg/m® w przypadku kottéw z recznym podawaniem paliwa

- emisje organicznych zwiazkow gazowych (OGC) nie moga przekracza¢ 20 mg/m® w przypadku kottéw
z automatycznym podawaniem paliwa oraz 30 mg/m® w przypadku kottéw z recznym podawaniem paliwa

- emisje tlenku wegla (CO) nie moga przekracza¢ 500 mg/m® w przypadku kottéw z automatycznym podawaniem
paliwa oraz 700 mg/m® w przypadku kottow z recznym podawaniem paliwa

- emisje tlenkow azotu (NOx) nie moga przekracza¢ 200 mg/m® w przypadku kotta na biomase oraz 350 mg/m?®
w przypadku kottow na paliwa kopalne.

Wiecej informacji: www.mos.gov.pl/czyste-powietrze
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Z£OZ WNIOSEK DO WEASCIWEGO WFOSIiGW

Nabory wnioskéw prowadzone sg przez Wojewodzkie Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

(wtasciwe dla adresu budynku mieszkalnego, ktéry bedzie poddany termomodernizacji).

woj. podlaskie
WFOSIGW w Biatymstoku
15-879 Biatystok

ul. $w. Rocha 5

Tel. (85) 74-60-241
www.wiosigw.bialystok.pl
biuro@wfosigw.bialystok.pl

woj. tédzkie
WFOSIGW w todzi
93-465 todz

ul. Dubois 118

Tel. (42) 663-41-00
www.wiosigw.lodz.pl
fundusz@wfosigw.lodz.pl

woj. wielkopolskie
WFOSiGW w Poznaniu
60-541 Poznan

ul. Szczepanowskiego 15a
Tel. (61) 845-62-00

Tel. (61) 845-62-01
www.wiosgw.poznan.pl
biuro@wfosgw.poznan.pl

woj. lubelskie
WFOSIGW w Lublinie
20-074 Lublin

ul. Spokojna 7

Tel. (81) 532-17-64,

Tel. (81) 742-46-48/49
www.wfos.lublin.pl
sekretariat@wfos.lublin.pl

woj. Swietokrzyskie
WFOSIGW w Kielcach
25-155 Kielce

al. ks. J.Popietuszki 41
Tel. (41) 366-15-12
www.wfos.com.pl
biuro@wfos.com.pl

woj. opolskie

WFOSIGW w Opolu

45-018 Opole

ul. Krakowska 53

Tel. (77) 453-76-11
www.wfosigw.opole.pl
sekretariat@wfosigw.opole.pl

woj. matopolskie
WFOSIGW w Krakowie
31-002 Krakow

ul. Kanonicza 12

Tel. (12) 422-94-90,
Tel. (12) 422-30-46
www.wfos.krakow.pl
biuro@wfos.krakow.pl

woj. podkarpackie
WFOSIGW w Rzeszowie
35-025 Rzeszow

ul. Zygmuntowska 9

Tel. (17) 85-22-344

Tel. 85-36-361
www.wfosigw.rzeszow.pl
biuro@wfosigw.rzeszow.pl

woj. kujawsko-pomorskie
WFOSIGW w Toruniu
87-100 Torun

ul. Fredry 8

Tel. (56) 621-23-00
www.wfosigw.torun.pl
wfosigw@wfosigw.torun.pl

woj. lubuskie

WFOSIGW w Zielonej Gorze
65-602 Zielona Gora

ul. Miodowa 11

Tel. (68) 419-69-00
www.wfosigw.zgora.pl
sekretariat@wfosigw.zgora.pl

woj. Slaskie

WFOSiGW w Katowicach
40-035 Katowice

ul. Plebiscytowa 19

Tel. (32) 60-32-200,

Tel. (32) 60-32-300
www.wfosigw.katowice.pl
biuro@wfosigw.katowice.pl

woj. dolnoslaskie
WFOSiGW we Wroctawiu
53-148 Wroctaw

ul. Jastrzebia 24

Tel. (71) 333-09-30,

Tel. (71) 333-09-40
www.wiosigw.wroclaw.pl
poczta@fos.wroc.pl

woj. pomorskie
WFOSIGW w Gdansku
80-861 Gdansk

ul. Rybaki Gérne 8

Tel. (58) 743-18-00
www.wfos.gdansk.pl
fundusz@wfos.gdansk.pl

woj. mazowieckie
WFOSIGW w Warszawie
00-893 Warszawa

ul. Ogrodowa 5/7

Tel. (22) 504-41-00
www.wfosigw.pl
poczta@wfosigw.pl

woj. warminsko-mazurskie
WFOSIGW w Olsztynie
10-026 Olsztyn

ul. Sw. Barbary 9

Tel. (89) 522-02-00,

Tel. (89) 522-02-01
www.wfosigw.olsztyn.pl
info@wfosigw.olsztyn.pl

woj. zachodniopomorskie
WFOSIGW w Szczecinie
71-323 Szczecin

ul. Solskiego 3

Tel. (91) 48-615-56
www.wfos.szczecin.pl
sekretariat@wfos.szczecin.pl

+48413784619 | +48 413782455
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NOWOCZESNY PARK MASZYNOWY

TECHNOLOGIA PRODUKCIJI

Produkty SAS charakteryzuja sie wysokimi standardami jakosciowymi dzieki zastosowaniu najnowoczesniejszego parku
maszynowego i innowacyjnych technologii, ktore pozwolity zorganizowac przebieg wszystkich proceséw technologicznych

w postacilinii produkcyjnej.

Elementy kottéw wycinane sg na maszynach sterowanych
numerycznie. Proces ciecia wykonywany jest na wysokiej
klasy wycinarkach laserowych TRUMPF oraz KIMLA.
Technika wycinania laserowego zapewnia bardzo duza
precyzje wykonania wyrobow, szybkos$¢ produkcji oraz
umozliwia uzyskanie krawedzi o bardzo wysokiej jakosci
bez wymogu pdzniejszej obrébki.

Automatyczne centrum Salvagnini gwarantuje wysoka
jakos¢ giecia oraz umozliwia przeprowadzanie bardziej
skomplikowanych operacji w potfaczeniu z optymalizacja
procesu produkcji. Zautomatyzowana operacja giecia
zapewnia powtarzalnos¢ elementow obudowy
zewnetrznej kotta.

Malarnia proszkowa
—

—

Elementy zewnetrzne naszych kottéw malowane sa
metoda proszkowa. Efektem takiego zabiegu sa bardzo
dobre wiasciwosci antykorozyjne stali oraz zwiekszona jej
odpornos$¢ na uszkodzenie mechaniczne przy
jednoczesnym zachowaniu waloréow estetycznych
produktu.

——

Zastosowanie nowoczesnych robotéw spawalniczych
zwieksza wydajnos$¢ produkcji oraz zdecydowanie
podnosi jakos¢ wykonywanych potaczen. Istotna zaleta
spawania robotami jest powtarzalnos$¢ produkgji, co jest
trudne do uzyskania podczas spawania recznego. Stata
kontrola jakosci spoin jak i szczelno$ci wyrobéw
gwarantuje niezawodnosc i bezawaryjnos¢ pracy kottéw.

Elementy kotta (np. zasobniki opatu) poddawane sa
procesowi obrobki strumieniowo - Sciernej w komorze
srutowniczej. Zastosowanie tej operacji pozwala
przygotowac detale do nastepnego procesu - malowania.

Laboratorium badawcze
S —

Wprowadzenie do produkcji kazdego nowego modelu
kotta rozpoczyna sie od opracowania, a nastepnie
wielogodzinnych testow wymiennika ciepta. Dziat
konstrukcyjny SAS posiada wtasne laboratorium, gdzie na
stanowiskach badawczych prowadzi testy jednostek
grzewczych o mocy do 1IMW.

TO CO NAS WYROZNIA

NOWOCZESNE ROZWIAZANIA

W ZMK SAS mamy niemal 40-letnie doswiadczenie w konstruowaniu kottéw na paliwa state. Ciggle udoskonalamy
nasze produkty, aby sprosta¢ wymaganiom uzytkownikéw i instalatorow. Dowiedz sie jakie zalety maja nasze kotty i jakie
udogodnienia przygotowalismy dla naszych klientow.

AIR FLOW CONTROL

W kottach peletowych ze sterownikiem TECH ST-555P / ST-580 zPID zastosowano wentylator nadmuchowy wraz
z systemem kontroli przeptywu powietrza, ktéry pozwala na precyzyjna regulacje ilosci powietrza, a w razie potrzeby
dodatkowo na korekte dawki paliwa. Prace catego uktadu nadzoruje zaawansowany technologicznie sterownik wyposazony w
przyjazne i proste w obstudze oprogramowanie. Zastosowany system AIR FLOW CONTROL poprawia efektywnos¢ procesu
spalania, a w efekcie zmniejsza emisje zanieczyszczen oraz niweluje wptyw zmieniajacych sie warunkow eksploatacyjnych.

FOTOKOMORKA (czujnik ognia)

Nowe rozwigzanie konstrukcyjne w palniku peletowym SAS MULTI FLAME (dla kottow ze sterownikiem TECH ST-555P / ST-
580 zPID) pozwala na stata kontrole obecnosci ptomienia oraz sterowanie m.in. procesem rozpalania w oparciu
o bezposredni obraz stanu paleniska. Czujnik ognia skraca czas potrzebny do rozpalenia paliwa, zwieksza zywotnos¢ zapalarki,
obniza zuzycie energii elektrycznej oraz pozwala na szybkie przejscie kotta w cykl pracy w sytuacji wygaszenia paleniska badz
reakcji uktadu sterowania w przypadku awarii.

= e _

LISTWA PRZYLACZENIOWA

Sposdb montazu listwy przytaczeniowej w kottach SAS umozliwia wygodny dostep serwisowy nie tylko z boku kotta ale takze
od gory. Co za tym idzie, utatwiony jest dostep do podtaczen pomp, czujnikow czy mieszaczy, a takze istnieje mozliwos¢
demontazu listwy bez koniecznosci przesuwania kotta i odtaczania go od instalacji. Umozliwiaja to specjalne elementy
montazowe na pokrywie gornej kotta.

+48413784619 | +48 413782455
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TO CO NAS WYROZNIA

NOWOCZESNE ROZWIAZANIA

W ZMK SAS mamy niemal 40-letnie doswiadczenie w konstruowaniu kottéw na paliwa state. Ciagle udoskonalamy
nasze produkty, aby sprosta¢ wymaganiom uzytkownikéw iinstalatorow. Dowiedz sie jakie zalety maja nasze kotty i jakie
udogodnienia przygotowalismy dla naszych klientow.
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WYGODNIEJSZY ZASYP PALIWA

W kottach SAS EFEKT i SAS BIO EFEKT istnieje mozliwo$¢ zamowienia (bez dodatkowych optat) wersji ze sko$na klapa
kosza zasypowego. Zasobnik zyskuje obnizona linie zatadunku co utatwia uzupetnienie opatu i obstuge kotta w niskiej
kottowni. Dodatkowym atutem jest zmniejszenie wymaganej wysokosci nad zasobnikiem w celu petnego otwarcia
pokrywyw poréwnaniu ze standardowym zasobnikiem z ptaska klapa.

o ' <Al

SOLIDNY WYMIENNIK CIEPEA 1 ZASOBNIK PALIWA

W kottach o mocy do 48 kW wymiennik zbudowany jest ze stali kottowej P265GH o grubosci 6 mm, w kottach o mocy 72 kW
ze stali kottowej 16Mo3 o grubosci 6 mm, a w kottach powyzej 72 kW - ze stali kottowej 16Mo3 o grubosci 8 mm. Stal
zasobnika paliwa w kottach do 100 kW ma grubo$¢ 2,5 mm, a powyzej tej mocy - az 3 mm. Zastosowane w procesie
produkcyjnym materiaty gwarantuja dtuga zywotnos¢ kotta. Zastosowano nowatorska konstrukcje drzwiczek oraz
otwordw rewizyjnych - opracowane rozwigzanie objete Prawem Ochronnym nr 68867 nadanym przez Urzad Patentowy RP.

ZAPALARKA CERAMICZNA

Proces rozpalania biomasy w kottach SAS nastepuje w sposéb automatyczny. Urzadzenie to w trakcie pracy studzone jest
strumieniem powietrza doprowadzanego z kanatu nadmuchowego. Automatyczny zapton paliwa oraz system podtrzymania ognia
po osiggnieciu zadanej temperatury sprawia, iz kociot moze w petni sprawnie pracowac nawet przy niewielkim zapotrzebowaniu na
moc cieplng (mozliwos¢ ciggtej pracy oraz wspodtpracy z zasobnikiem c.w.u w okresie letnim). Ceramiczna zapalarka to komfort oraz
oszczednos$¢ paliwa oraz obnizenie kosztoéw eksploatacji. W dobrze zaizolowanym budynku kociot moze pracowac w trybie
rozpalanie / wygaszanie we wspotpracy z regulatorem pokojowym.

TO CO NAS WYROZNIA

NOWOCZESNE ROZWIAZANIA

W ZMK SAS mamy niemal 40-letnie doswiadczenie w konstruowaniu kottéw na paliwa state. Ciggle udoskonalamy
nasze produkty, aby sprosta¢ wymaganiom uzytkownikéw i instalatorow. Dowiedz sie jakie zalety maja nasze kotty i jakie
udogodnienia przygotowalismy dla naszych klientow.

SPECJALNE WERSJE CZOPUCHA

Na zyczenie klienta w kottach z czopuchem w tylnej czesci istnieje mozliwos¢ modyfikacji kierunku czopucha - moze on by¢
skierowany w prawo, lewo lub do géry co utatwi dostosowanie kotta do indywidualnych potrzeb danej kottowni i instalaciji.
W kottach EFEKT, BIO EFEKT, COMPACT i BIO COMPACT w standardzie mozna wybrac¢ wersje z czopuchem do tytu badz do

goéry - bezposrednio z dekla kotta. Do kottéw z czopuchem do goéry wychodzacym z dekla kotta (do 46 kW) dotaczamy gratis
przedtuzke z przepustnica spalin.

AUTOMATYCZNY SYSTEM ODPOPIELANIA

Kociot peletowy wyposazony w automatyczny system odpopielania zapewnia bezobstugowe usuwanie popiotu, zwigkszajac tym
samym komfort uzytkowania instalacji centralnego ogrzewania. System gwarantuje od 1 do nawet 3 miesiecy automatycznego
usuwania popiotu z kotfa. Czas ten zalezny jest od obciazenia cieplnego ogrzewanego budynku oraz jakosci spalanego peletu. Popidt
powstaty w procesie spalania usuwany jest z ptyty paleniska za pomoca mechanizmu ruszt ruchomych. Nastepnie za posrednictwem
lejazasypowego w sposdb automatyczny dostarczanyjest do zewnetrznego popielnika.

ZASILACZ AWARYINY UPS

W zasilacz UPS wyposazony jest w standardzie kociot duzej mocy - ECO-PELL. Dzieki temu w przypadku braku zasilania uktad
zabezpieczajacy przed cofnieciem Zzaru do zasobnika paliwa zapewnia ustawienie ttoka podajnika paliwa w pozycji zamknietej.
Jednoczesnie sterownik kotta przechodzi w tryb bezpieczenstwa i przerywa prace wentylatorow oraz zatacza pompy
obiegowe w celu roztadowania ciepta na instalacji.

n +48413784619 | +48 413782455
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TO CO NAS WYROZNIA

PALNIKPELETOWY SAS MULTI FLAME

Kotty 5klasy na pelety wyposazone sa w opatentowany palnik peletowy MULTI FLAME wielokrotnie nagradzany podczas konkurséw
branzowych. Charakterystyczna cecha palnika MULTI FLAME jest automatyczne, wysokoefektywne, samooczyszczajace sie
palenisko spalajace doktadnie taka porcje paliwa, jaka jest niezbedna do uzyskania zadanej przez uzytkownika temperatury na
sterowniku. Bezpieczny transport biomasy mozliwy jest dzieki mechanizmowi dwoch $limakéw, rozdzielonych kanatem
przesypowym, co uniemozliwia cofnigcie ptomienia do zasobnika. Ruch podajnikéw slimakowych odbywa sie przy pomocy kot
zebatychnapedzanychtancuchem za posrednictwem motoreduktora. Zaleta kottawyposazonego w palnik MULTI FLAME jest prosta
obstuga polegajaca na okresowym uzupetnianiu paliwa wzasobniku oraz usuwaniu popiotu z szuflady popielnicowejbez koniecznosci
wygaszania paleniska. Palnik MULTI FLAME montowany jest w kottach peletowych SASw zakresie mocy od 10 kW do 200 kW.

Konstrukcja opracowana
w ZMK SAS Sp. z 0.0. objeta
Prawem Ochronnym Nr 67681
oraz 67472 nadanym przez
Urzad Patentowy RP

PATENT
RP

Uk

& Umieszczenie ksztattki ceramicznej nad przestrzenig
paleniskowa w celu dopalenia niespalonych czesci
palnych paliwa

+ AIR FLOW CONTROL - system kontroli przeptywu powietrza. & Fotokomoérka (czujnik ognia) - pozwala na stata kontrole
Optymalizuje prace palnika w oparciu o precyzyjna regulacje obecnosci  ptomienia oraz sterowanie m.in. procesem
ilodci dostarczanego powietrza. Zastosowane rozwigzanie rozpalania w oparciu o bezposredni obraz stanu paleniska
umozliwia zniwelowanie wptywu zmiennych warunkow (np.

zmienny cigg kominowy, zabrudzenie wymiennika, granulacia & System ruchomych ruszt oczyszczajacych palenisko bez
paliwa) w czasie pracy kotta wyposazonego w palnik peletowy koniecznosci wygaszania kotta. Zespot ruchomych rusztowin
zrzuca pozostatos¢ po spaleniu  biomasy, pozwala na
utrzymanie paleniska w czystosci rowniez w przypadku
zastosowania gorszej jakosci paliwa z tendencja do two-
rzenia szlaki czy duzej ilosci popiotu jako pozostatosci po
procesie spalania

« Wyeliminowanie ryzyka cofniecia ognia do zasobnika opatu
dzieki transportowi paliwa za pomoca dwoch Slimakéw
rozdzielonych kanatem przesypowym. Rozwigzanie to
zapewnia bezpieczny transport biomasy eliminujac
koniecznos$¢ stosowania dodatkowego zabezpieczenia przed V Zwickszenie ywotnosc paleniska, elementy ktdre maja kontakt
niekontrolowanym cofaniem ognia do zasobnika opatu. W 7 ogniem wykonane s3 ze Ystali nerdzewnej 5/8 mm
standardzie zastosowano zabezpieczenia elektroniczne (w zaleznodc] od mocy Urzadzenia 10=72 KW - 5/6mm, 100200 KW - 6/8mm)
w postaci czujnika temperatury, ktéry kontroluje jej

wartos$¢ na rurze podajnika «” Automatyczne rozpalanie za pomocag grzatki elektrycznej

PALNIK SAS MULTI FLAME - cennik

Palnik SAS MULTI FLAME dla uzytkownikow sterownikow TECH: ST-450 zPID, ST-580 zPID, ST-550 zPID

Moc kotta kW 1029 36+48
N

ETR KT N SN

Palnik stanowi integralna cze$¢ budowy kottéw: BIO COMPACT, BIO SOLID, BIO EFEKT, BIO SPARK
Moze by¢ zakupiony przez uzytkownikoéw zainteresowanych stosowaniem paliwa w postaci peletow
w posiadanych kottach: GRO-ECO, MULTI, SLIM, SMART.

TO CO NAS WYROZNIA

PALNIKPELETOWY SAS MULTI FLAME

AIR FLOW CONTROL

W kottach peletowych z zainstalowanym sterownikiem
TECH ST-555P lub ST-580zPID zastosowano wentylator
nadmuchowy wraz z systemem kontroli przeptywu
powietrza, ktéry pozwala na precyzyjng regulacje ilosci
powietrza, a w razie potrzeby dodatkowo na korekte dawki
paliwa.

RUCHOMY RUSZT

Palenisko zostato podzielone na czes¢ stata oraz sekcje
ruchomych rusztowin. Cykliczna praca rusztu ruchomego
napedzanego za pomoca mechanizmu mimo$rodowego
umozliwia odprowadzenie z przestrzeni paleniskowej kotta
w zaleznosci od jakosci paliwa réznych form spiekéw, popiotu
bez przerywania procesu spalania.

WIELOPUNKTOWY SYSTEM
DYSTRYBUCJI POWIETRZA

Powietrze doprowadzone do paleniska zostaje rozdzielone na czes¢
ktéra dociera do komory powietrznej i szczelinami pomigdzy rusztami
dostarczane jest do paleniska, natomiast pozostafa czes¢ jest
tloczona bezposrednio do strefy spalania poprzez uktad otwordw
dystrybucji znajdujacych sie po bokach przestrzeni paleniskowej.

PODWOJNY SLIMAK

Dzigki specjalnej budowie uktad podawania paliwa
wyeliminowano ryzyko cofniecia ognia do zasobnika
opatu. Transport paliwa odbywa sie za pomoca dwoch
$limakéw oddzielonych kanatem przesypowym
0 zréznicowanym posuwie transportera gérnego
i dolnego.

FOTOKOMORKA

Czujnik ognia jest elementem, ktdry kontroluje proces pracy
palnika w oparciu do bezposredni obraz stanu paleniska.
Fotoelement skraca czas potrzebny do rozpalenia paliwa,
zwieksza przez to zywotno$¢ zapalarki oraz obniza zuzycie
energii elektrycznej. Zastosowane rozwiazanie konstrukcyjne
z nadmuchem powietrza pozwala na utrzymanie fotokomarki
w czystosci przez dtugi okres eksploatacji.

ZAPALARKA CERAMICZNA

Automatyczne rozpalanie jest standardem w kotfach peletowych
SAS. Zastosowane autorskie rozwigzanie konstrukcyjne kanatu
nadmuchowego pozwala na ciagte omywanie zapalarki
strumieniem powietrza. Rozwiazanie to wptywa na krotki czas
rozpalania, niezawodnosc i diugi okres eksploataci, a zastosowany
system sterowania umoZliwia prace kotta w trybie rozpalanie /
wygaszanie co przynosi dodatkowy efekt ekonomiczny,
szczegolnie w sezonie letnim (cw.u.) czy w budynkach
energooszczednych.
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BIO COMPACT

paliwo: pelet
moc: 10-25 kW

DOTYKOWY
KOLOROWY
WYSWIETLACZ

kociot dostepny réwniez
w wersp z czopuchem

do gory
_ + przepustnica GRATIS! %

E|

<

LS N N N N

5 lat gwarancji*

Zaawansowany technologicznie sterownik
7 obstuga 2 zawordw, 4 pomp i Ethernetem
w standardzie

Wysokosprawny wymiennik z poziomym
uktadem ptomieniowek

Klasa efektywnosci energetycznej A*

Kociot spetniajacy wymagania programéw
dofinansowan

Wysoka sprawnosc 91,1+91,8%

ECO &

‘@ D ES| G N Km{ D0 DOTAC]T

KLASA

000 00000

00606 ©

Ptomieniéwki (rury) wymiennika ciepta
Ceramiczny deflektor spalin

Panele ceramiczne
Wymiennik ze stali kottowej P265GH o grub. 6 mm
Samoczyszczacy palnik peletowy SAS MULTI FLAME

wyposazony w fotokomaorke (czujnik ognia) oraz system
kontroli przeptywu powietrza (Air Flow Control)

Stopki regulacyjne
Czujnik spalin

Listwa zasilajaca:

e sterowanie czterema pompami

e sterowanie dwoma zaworami mieszajacymi

e ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB

e mozliwosc sterowania praca kotta oraz
instalacji grzewczej prez Internet

Wielofunkeyjny sterownik

e TECH ST-555P (kolorowy dotykowy wyswietlacz)
Zasobnik opatu z czujnikiem otwarcia klapy
Przegroda zabezpieczajaca ze stali nierdzewnej
Przegroda izolacyjna ograniczajaca straty ciepta

Obudowa przednich drzwiczek

*5 lat na szczelnos¢ wymiennika ciepta, 2 lata na podzespoty elektroniczne i pozostate elementy kotta, 1 rok na zapalarke paliwa

Parametry techniczno-eksploatacyjne SAS BIO COMPACT / SAS BIO COMPACT CG (CZOPUCH DO GORY)

Paliwo o pelet

Nominalna moc kotta kw 10 12 15 20 25
Zakres mocy kW 3,0+10 816112 4,5+15 6,020 7,5+25
Klasa efektywnosci energetycznej = A"

Klasa kotta (wg PN-EN 303-5:2012)

o2 ’ - klasa 5 (najwyzsza)
sprawnosc¢/emisja spalin

Zuzycie paliwa 6 kg/h 1,3 1.5 1,9 24 3.1
Pojemnos¢ zasobnika paliwa el 150 50 200 210 2ilo
) P ke ~85+95 ~100+110 ~130+140 ~140+150 ~140+150
Pojemnos¢ wodna kotta | 57 68 80 90 115
Masa kotta (bez wody) kg 420 450 490 550 590
Wymagany minimalny ciag spalin mbar ~0,15 ~0,18 ~0,20 ~0,22
Pobor mocy 6 W do 220 (+600 przy rozpalaniu)
gtebokosc mm 1000 1000 1030 1030 1100
gtebokos¢ CG mm 710 710 770 770 850
Wymiary podstawowe kotta szerokosé mm 990 990 1090 1200 1200
wysoko$¢ @ mm 1430 1510 1510 1510 1510
wys. do czopucha® ~mm 940 1010 1050 1050 1050
Przekroj czopucha ($rednica zew.) mm @160 @ 160 @180 @ 180 @180
Gwint wewnetrzny krocea (zasilanie/powrdt) ! Gl % G1%
Minimalna wysokos$¢ komina m 6 7 8
Minimal Ko qu komi cmxcm 16x16 16x16 17x17 18x18 20x20
inimalny przekroj przewodu kominowego e @ 160 3 160 @ 200 3210 @ 220
Wielkos$¢ powierzchni ogrzewanej m’ 90+130 110+150 130+180 180+230 220+280

R 7 ST BT BT A

“wysokosc liczona do spodu czopucha (dot. kotta z czupuchem do tytu) 6 str. 39
6 mm “ WYY YN
5 Ol - LLLEN | ]
0 PID -—
lat gwarancji sprawno$c¢ P265GH regulator ruchomy podwéjny grzatka do
ruszt Slimak rozpalania

B9 ]

—l == - I
x5 & a0 [

obstuga obshuga deflektor panele palenisko ze fotokomérka zasobnik

4 pomp 2 zaworéw ceramiczny ceramiczne stali nierdzewnej (czujnik ognia) S235JR
5 K 1 -
% N 'D)) - -WWW-
7 R ]

S AN
dodatkowa czujnik czopuch do STB regulator sterowanie ethernet
izolacja cieplna otwarcia klapy gbry lub tyhu pokojowy (opcja) pogodowe

Wyposazenie podstawowe: sterownik (ST-555P), wentylator (system kontroli przeptywu powietrza - AIR FLOW CONTROL), samoczyszczacy palnik SAS
MULTI FLAME, grzatka do rozpalania, fotokomarka — czujnik ognia, termometr, szuflada popielnicowa, zawor bezpieczerstwa, komplet narzedzi do obstugi kotta,
panele i potki ceramiczne, zasobnik paliwa z czujnikiem otwarcia klapy, czujnik temperatury spalin, ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB, komplet stopek
regulacyjnych

Opcje: zasobnik opatu moze by¢ usytuowany z prawej lub lewej strony kotta, czopuch moze by¢ skierowany w prawo, lewo lub w gore - zawsze w tylnej czesci
kotfa (dotyczy kotta z czopuchem do tytu, opda dostepna na spedjalne zaméwienie - doptata 500 zt brutto), automatyczny system odpopielania w cenie 3000 zt

brutto (10+12kW), 3500 zt brutto (15+25kW) - patrz str. 9
B dodatkowe funkcje sterownika kotta - str. 34
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Parametry techniczno-eksploatacyjne

paliwo: pelet
moc: 12-36 kW Paliwo : elet

BIO SPARK

Nominalna moc kotta kW 12 14 17 23 29 36
. Zakres mocy kW 3165l 4,2+14 Sl 6,9+23 8,7+29 10,8+36
& 5 lat gwarangji*
. . . Klasa efektywnosci energetycznej - A"
«” Funkcjonalny i prosty w obstudze sterownik
z obstugg zaworu i 4 pomp obiegowych Klasa kotfa (wg PN-EN 303-5:2012) . klasa 5
) B ) sprawnosc¢/emisja spalin (najwyzsza)
&/ Zasobnik z obnizong wysokoscig zatadunku
(sko$na klapa) Zuzycie paliwa @ kg/h L5 1,7 2,1 2,8 3,6 A
. . . Pojemnos¢ zasobnika paliwa el s s 7 s s e
Wysokosprawny wymiennik z poziomym ! . ke ~60+70 ~75:85  ~110:120 ~125:140 ~125:140 ~125:140
Y p y Wy p Y
i plonowym ukfadem kaset
P Y Pojemnos¢ wodna kotta | 65 74 85 93 121 134
«/ Kompaktowe wymiary umozliwiajace montaz Masa kotta (bez wody) ke 430 450 520 560 650 700
i eksploatacje w matej kottowni
Wymagany minimalny ciag spalin mbar ~0,18 ~0,20 ~0,20 ~0,25 ~0,25 ~0,25
L FOAF
« Klasa efektywnosci energetycznej A Pobér mocy @ ” do 220 (+600 przy rozpalaniu)
« Kociot spefniajacy wymagania programow atebokosc o 1070 1140 1170 1170 1170 1170
dofinansowan
- 0 Wymiary podstawowe kotfa szeroko$¢ mm 970 970 1070 1190 1190 1270
« Wysoka sprawnos¢ 90,3+91,0% wysoko$¢ @  mm 1380 1420 1520 1520 1520 1640
wys. do czopucha® ~mm 780 830 850 850 1040 1040
Przekroj czopucha ($rednica zew.) mm @ 160 @ 160 @ 180 @ 180 @ 200 @ 200
)
E( (’ @ Gwint wewnetrzny kré¢ea (zasilanie/powrdt) ! G 1% G 1% G 1% G 1% G 1% G 1%
‘@ D ES| G N / Minimalna wysokos¢ komina m 6 7 8
KLASA KUT’[ D0 DOTACT Minimalny przekréi przewodu kominowego cmxcem 16x16 17x17 18x18 20x20 21x21 22x22
ALYy [P el) [PIASRIE A LeehIe e mm @180 @ 200 @210 @220 @ 240 @250
i:/: u Konstrukcja opracowana w ZMK SAS Sp. z 0.0. objeta Prawem Ochronnym nr 67681, 67472 oraz 68867 nadanym przez Urzad Patentowy RP Q Wielko$¢ powierzchni ogrzewanej m? 110+150 120+160 140+190 190+250 250+330 330+410

6 Panele ceramiczne *wysokos¢ liczona do spodu czopucha 6 str. 39
Wymiennik ze stali kottowej P265GH o grub. 6 mm
o o Sum oo £
o Samoczyszczacy palnik peletowy SAS MULTI FLAME > 0/ *3 M m
wyposazony w fotokomaorke (czujnik ognia) oraz system (o) —> PID (-ﬂ A ! ! !5
kontroli przeptywu powietrza (Air Flow Control) —
o Stopki regulacyjne lat gwarancji sprawnos§é P265GH regulator mﬁ\sozrtny pzﬁy\gjli‘y ?;;;ﬁz Iﬂg
O Czujnik spalin
. - ; f—\ O T T
@ Listwa zasilajaca: > O« r 1 ﬁ&' — —@ 25 mm
- . = — \ INOX y <
e sterowanie czterema pompami e A v / ‘\_/"
e sterowanie zaworem mieszajacym
« ogranicznik temperatury bezpieczefistwa ST o chehuga et g Gledes ke oy
e mozliwosc¢ sterowania praca kotta oraz
instalacji grzewczej prez Internet
(wymagany dodatkowy modut ETHERNET ST-505) N 1 -
i i i M‘é § |D))) z -WWw-
Wielofunkcyjny sterownik 7§ 1 Y —
e TECH ST-580 zPID \\\
Zasobnik opatu z czujnikiem otwarcia klapy iz6locih crepina otwarcin Kiapy e ST pokbjemy (opcia) Togodows e

Przegroda zabezpieczajaca

Wyposazenie podstawowe: sterownik (ST-580 zPID), wentylator (system kontroli przeptywu powietrza - AIR FLOW CONTROL), samoczyszczacy palnik SAS
MULTI FLAME, grzatka do rozpalania, fotokomarka — czujnik ognia, termometr, szuflada popielnicowa, zawor bezpieczeristwa, komplet narzedzi do obstugi kotta,
panele ceramiczne, zasobnik paliwa z czujnikiem otwarcia klapy, czujnik temperatury spalin, ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB, komplet stopek
regulacyjnych

Opcje: zasobnik opatu moze by¢ usytuowany z prawej lub lewej strony kotta, czopuch moze by¢ skierowany w prawo, lewo lub w gore - zawsze w tylnej czesci
kotfa (opcja dostepna na specjalne zamdwienie - doptfata 500 zt brutto), automatyczny system odpopielania w cenie 3000 zt brutto (12kW), 3500 zt brutto

(14+36kW) - patrz str. 9
B dodatkowe funkcje sterownika kotta - str. 34

Przegroda izolacyjna ograniczajaca straty ciepta

Wyczystka boczna

066060 ©

Wyczystka gérna

*5 lat na szczelnos¢ wymiennika ciepta, 2 lata na podzespoty elektroniczne i pozostate elementy kotta, 1 rok na zapalarke paliwa
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H . DOTYKOWY Parametry techniczno-eksploatacyjne SAS BIO SOLID
BIOSOLID [t
moc: 14-48 kW WYSWIETLACZ Paliwo - pelet
Nominalna moc kotta kW 14 19 25 36 48
Zakres mocy kw 42+14 5,7+19 7,5+25 10,8+36 14,4+48
= V 5 |at gwa rancji* Klasa efektywnosci energetycznej = A
- - Wyposazony w opatentowany palnik peletowy E‘izaﬁ%t;?/%@iitEaN”nSO?"&QOlZ) - (n:'\?fazsza)
= .__ ' & SAS MULTI FLAME z rusztem automatycznym 2 <P Jwy
B . . . Zuzycie paliwa kg/h 1,6 2,1 2,8 41 5,5
- - v Zaawansowany technologicznie sterownik veen o ¢
7 obstuga 2 zawordéw, 4 pomp i Ethernetem , » . . dm® 150 200 210 210 295
W standardzie PgjemIetE Zeolo @ fpel e ke ~95:105 ~130+140 ~140+150 ~140+150 ~195+205
T v Sterowanie poprzez Internet www.emodul.pl Pojemnos¢ wodna kotfa ' 68 82 102 120 168
= pefny, darmowy dostep do parametrow K
= i ustawien sterownika Masa kotta (bez wody) g 550 600 660 740 850
! V Klasa efektywnoéc| energet\/cznej At Wymagany minimalny ciag spalin mbar ~0,20 ~ 0,25 ~ 0,30
v Kociot spetniajacy wymagania programow Pobér mocy @ W do 220 (+ 600 przy rozpalaniu)
dofinansowan ghebokosc mm 1230 1270 1280 1280 1370
& Wysoka sprawnos¢ 92,0+92,4% Wyrmiary podstawowe kotfa szeroko$c mm 950 1050 1175 1250 1250
wysokos¢ @ mm 1520 1520 1520 1540 1600
wys. do czopucha® ~mm 930 1000 1000 1050 1120
o Przekroj czopucha ($rednica zew.) mm @ 160 @ 180 @ 180 @ 200 @ 220
: )
. E‘ (’ Gwint wewnetrzny krocca (zasilanie/powrét) ! Gl % G 1% G2
) / Minimalna wysokos¢ komina m 6 7 8 9
Yo D DESIGN
= RLASA KUT% D0 DOTACIE . - e JE— 17x17 18x18 20x20 22x22 25x25
PATENTm inimalny przekréj przewodu kominowego I @ 200 @ 210 @ 220 @ 250 @ 280
RP PATENT
74[:/% f%} Konstrukcja opracowana w ZMK SAS Sp. z 0.0. objeta Prawem Ochronnym nr 67681, 67472 oraz 68867 nadanym przez Urzad Patentowy RP Q Wielko$¢ powierzchni ogrzewanej m? 120+160 170+210 220+280 330410 430+530

060060606 ©

Wyczystka boczna

Zasobnik opatu z czujnikiem otwarcia klapy
Przegroda zabezpieczajaca ze stali nierdzewnej
Przegroda izolacyjna ograniczajaca straty ciepta
Obudowa przednich drzwiczek

*5 lat na szczelnos¢ wymiennika ciepta, 2 lata na podzespoty elektroniczne i pozostate elementy kotta, 1 rok na zapalarke paliwa

e Potki ceramiczne *wysokosc liczona do spodu czopucha 6 str. 39
e Panele ceramiczne 6 mm
@ \Wymiennik ze stali kottowej P265GH o grub. 6 mm 5 >9: z 0/ I » & » w I |A|
° Samoczyszczacy palnik peletowy SAS MULTI FLAME 0 PID +—>
wyposazony w fotokomorke (czujnik ognia) oraz system ) " > P265GH L h i Hka d
kontroli przeptywu powietrza (Air Flow Control) at gwaranch sprawmose regulater g P limak ?;;;alanig
o Stopki regulacyjne (nie dot. kottdw pow. 25kW)
(ﬁ ) e I_C—I M < —
- . ) el » - .5 mm
© Czujnik spalin r®1 ] & ﬁ W /@
© Listwa zasilajaca: \—/
; i bshu bshu deflekt 1 lenisk fotokomérk: bnik
: ii:gxiz:g szxt/irrig]iawgcgri?qr‘nieszajacymi 3pon§; Zozawoggw cefar?\icg;y cell')aar?\?cine staﬂ?:irt\efd;e:ri\ej atz?un&r?;\l:a)a zSaSgS?R
e ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB
e mozliwo$¢ sterowania praca kotta oraz instalacji 5 N 1 z
. S z
grzewczej przez Internet M 7 N ]ID))) - -WWw-
NI ALY,
Wielofunkcyjny sterownik M
e TECH ST-555P (kolorowy dOt\/kOW\/ vv\/s'vvietlacz) dodatkowa czujnik czopuch STB regulator sterowanie ethernet
izolacja cieplna otwarcia klapy do tylu pokojowy (opcja) pogodowe

Wyposazenie podstawowe: sterownik (ST-555P), wentylator (system kontroli przeptywu powietrza - AIR FLOW CONTROL), samoczyszczacy palnik SAS
MULTI FLAME, grzatka do rozpalania paliwa, fotokomaérka (czujnik ognia), termometr, szuflada popielnicowa, zawér bezpieczenstwa, komplet narzedzi do
obstugi kotta, panele ceramiczne, turbulator spalin, zasobnik paliwa z czujnikiem otwarcia klapy, czujnik temperatury spalin, ogranicznik temperatury

bezpieczenstwa STB, stopki regulacyjne (nie dot. kottow pow. 25 kW)

Opcje: zasobnik opatu moze by¢ usytuowany z prawej lub lewej strony kotta, czopuch moze by¢ skierowany w prawo, lewo lub w gore - zawsze w tylnej czesci
kotta (opcja dostepna na spedjalne zamdwienie - dopfata 500 zt brutto), automatyczny system odpopielania w cenie 3500 zt brutto - patrz str. 9

B dodatkowe funkcje sterownika kotta - str. 34

+48413784619 | +48 413782455

sprzedaz@sas.busko.pl | www.sas.busko.pl



DOTYKOWY
KOLOROWY
WYSWIETLACZ

paliwo: pelet
moc: 14-46 kW

BIO EFEKT

kociot dostepny réwniez
W wersji z czopuchem
do gory
+ przepustnica GRATIS! S~

OSNA KLAPA ZASOBNIKA (str. 8)

5 lat gwarancji*

Zaawansowany technologicznie sterownik
7 obstuga 2 zawordw, 4 pomp i Ethernetem
w standardzie

Sterowanie poprzez Internet www.emodul.pl
petny, darmowy dostep do parametrow
i ustawien sterownika

Kociot spetniajacy wymagania programow
dofinansowan

Wysoka sprawnos¢ 89,4+91,2%

v
v
v
« Klasa efektywnosci energetycznej A*
v
v

ECO &

)0 DESIGN

KLASA KUT{ D0 DOTACI

PATENT

—f-p

PATENT

[, Konstrukcja opracowana w ZMK SAS Sp. z 0.0. objeta Prawem Ochronnym nr 67681, 67472 oraz 68867 nadanym przez Urzad Patentowy RP Q

Turbulatory spalin

Potki ceramiczne

Panele ceramiczne

Wymiennik ze stali kottowej P265GH o grub. 6 mm

Samoczyszczacy palnik peletowy SAS MULTI FLAME
wyposazony w fotokomorke (czujnik ognia) oraz system
kontroli przeptywu powietrza (Air Flow Control)

Stopki regulacyjne (nie dot. kottdw pow. 36kW)

Czujnik spalin

000 00000

Listwa zasilajaca:

e sterowanie czterema pompami

e sterowanie dwoma zaworami mieszajacymi

e ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB

e mozliwos¢ sterowania praca kotta oraz instalacji
grzewczej przez Internet

Wielofunkeyjny sterownik
e TECH ST-555P (kolorowy dotykowy wyswietlacz)
Zasobnik opatu z czujnikiem otwarcia klapy

Przegroda zabezpieczajgca ze stali nierdzewnej

Przegroda izolacyjna ograniczajaca straty ciepta

060606 ©

Obudowa przednich drzwiczek

*5 lat na szczelnos¢ wymiennika ciepta, 2 lata na podzespoty elektroniczne i pozostate elementy kotta, 1 rok na zapalarke paliwa

SAS BIO EFEKT / SAS BIO EFEKT CG (CZOPUCH DO GORY)

Parametry techniczno-eksploatacyjne

Paliwo o pelet

Nominalna moc kotta kw 14 17 23 29 36 42 46

Zakres mocy kW 42+14 Spll7/ 619528 8,7+29 10,8+36  12,6+42  13,8+46

Klasa efektywnosci energetycznej s A

Klasa kotta (wg PN-EN 303-5:2012) B klasa 5

sprawnosc¢/emisja spalin (najwyzsza)

Zuzycie paliwa 6 kg/h 1,8 2,1 2,8 35 4,3 5,0 57
dm® 150 200 210 270 270 270 270

Pelfzimmest Zzselanile peline kg  ~95:105 ~130+140 ~140+150 ~175+185 ~175+185 ~175+185 ~175+185

Pojemnos¢ wodna kotta | 73 82 92 107 116 141 156
Masa kotta (bez wody) kg 450 510 550 590 640 740 840
Wymagany minimalny ciag spalin mbar ~0,20 ~ 0,25 ~ 0,30
Pobor mocy 6 W do 220 (+ 600 przy rozpalaniu)
gtebokosc mm 990 1050 1050 1100 1100 1260 1340
gtebokos¢ CG mm 730 790 790 870 870 940 1020
Wymiary podstawowe kotfa szeroko$c¢ mm 990 1090 1200 1200 1280 1280 1280
wysokos¢ @  mm 1510 1510 1510 1550 1600 1750 1750
wys. do czopucha® ~mm 1180 1170 1170 1210 1240 1400 1460
Przekroj czopucha ($rednica zew.) mm @ 160 @180 @180 @180 @ 200 @ 200 @ 220
Gwint wewnetrzny krocea (zasilanie/powrdt) ! Gl % G 1% G2
Minimalna wysokos$¢ komina m 7 8 9 10
Minimal Ko qu komi emxem  17x17 18x18 20x20 21x21 22x22 25x25
inimalny przekréj przewodu kominowego mm @ 200 @210 @ 220 @ 240 @ 250 @ 280
Wielkos$¢ powierzchni ogrzewanej 6 120+160  140+190 190+250 250+330 330+410 360+460 420+510

11357,72 | 11829,27 | 12495,94 | 13 642,28 | 14 926,83 | 16 788,62 | 18 894,31

“wysokos¢ liczona do spodu czopucha (dot. kotta z czupuchem do tytu) 6 str. 39
°q sl ey
P Fr— Nl ”.‘ﬂ.l
Y -—
lat gwarancji sprawnosé P265GH regulator ruchomy podwéjny grzalka do
ruszt Slimak rozpalania
D - S > o
N N ~
£ @] ¥ g LB
- 4 _— X p e
roy & v 7 7/
obstuga obstuga deflektor panele palenisko ze fotokomérka zasobnik
4 pomp 2 zaworéw ceramiczny ceramiczne stali nierdzewnej (czujnik ognia) S235JR
s S 1 : AR
A 'D)) - ~WWW-
N ] ANV w
dodatkowa czujnik czopuch do STB regulator sterowanie ethernet
izolacja cieplna otwarcia klapy gbry lub tyhu pokojowy (opcja) pogodowe

Wyposazenie podstawowe: sterownik (ST-555P), wentylator (system kontroli przeptywu powietrza - AIR FLOW CONTROL), samoczyszczacy palnik SAS
MULTI FLAME, grzatka do rozpalania paliwa, fotokomadrka (czujnik ognia), termometr, szuflada popielnicowa, zawér bezpieczenstwa, komplet narzedzi do
obstugi kotta, panele ceramiczne, turbulator spalin, zasobnik paliwa z czujnikiem otwarcia klapy, czujnik temperatury spalin, ogranicznik temperatury
bezpieczenstwa STB, stopki regulacyjne (nie dot. kottéw pow. 36 kW)

Opcje: zasobnik opatu usytuowany z prawej lub lewej strony kotta, czopuch moze by¢ skierowany w prawo, lewo Iub w gore - zawsze w tylnej czesci kotta
(dotyczy kotta z czopuchem do tytu, opcja dostepna na specjalne zaméwienie - doptata 500 zt brutto), automatyczny system odpopielania w cenie 3500 zt

brutto - patrz str. 9
B dodatkowe funkcje sterownika kotta - str. 34

+48413784619 | +48 413782455

sprzedaz@sas.busko.pl | www.sas.busko.pl



COMPAGCT paliwo: eko-groszek [ 0L

moc: 10-25 kW WYSWIETLACZ Paliwo - eko-groszek
Nominalna moc kotta kw 10 12 15 20 25
Zakres mocy kW 3,0+10 3,6+12 4,5+15 6,020 7.5+25
s * keé:atgglsge&%%[l%wgﬁ z Klasa efektywnosci energetycznej - B

3’ do : 8P GRATIS! Klasa kotta (wg PN-EN 303-5:2012)
+ przepustnica !
i

@ T

:' sprawnosc¢/emisja spalin ) =8 9 747 )
Zuzycie paliwa 6 kg/h 0,7 0,9 1,1 14 1.8
.
V ot gwarand Pojemnos¢ zasobnika paliwa e 50 150 280 2610 280
Zaawansowany technologicznie sterownik ke 100 1o 195 210 210
& zobstugg 2 zaworéw, 4 pomp i Ethernetem Pojemnos¢ wodna kotta I 57 68 80 90 115
w standardzie
. . . Masa kotta (bez wody) kg 400 430 470 530 570
v Wysokosprawny wymiennik z poziomym
uktadem ptomieniowek Wymagany minimalny ciag spalin mbar ~0,15 ~0,18 ~0,20 ~0,22
«” Palenie automatyczne: retorta do spalania Pobér mocy @ w do 180
eko-groszku gtebokos¢ mm 1000 1000 1030 1030 1100
v Kociot spetniajacy wymagania programow gtebokos¢ CG mm 710 710 770 770 850
dofinansowan Wymiary podstawowe kotta szerokosc mm 990 990 1090 1200 1200
« Wysoka sprawno$c¢ 89,8+90,4% wysokos¢ @  mm 1300 1370 1570 1570 1570
wys. do czopucha®  mm 940 1010 1050 1050 1050

EC(’ @l Przekréj czopucha ($rednica zew.) mm @ 160 @ 160 @180 @180 @180
/ Gwint wewnetrzny krocea (zasilanie/powrdt) ! G1 Y% G 1%

)0 DESIGN

KLASA Km{ D0 DOTACL Minimalna wysoko$¢ komina m 6 7 8
i o " . cmxem 16x16 16x16 18x18 18x18 20x20
" [ Minimalny przekréj przewodu kominowego mm @ 160 @ 160 @ 210 @ 210 @ 220
Jlify u Konstrukcja opracowana w ZMK SAS Sp. z 0.0. objeta Prawem Ochronnym nr 68867 nadanym przez Urzad Patentowy RP Q

Wielkos$¢ powierzchni ogrzewanej m’ 90+130 110+150 130+180 180+230 220+280

N 7 S BT I I T

“wysokosc liczona do spodu czopucha (dot. kotta z czupuchem do tytu) 6 str. 39
Ceramiczny deflektor spalin

6 mm — ®
Panele ceramiczne 89 0/ 3 I ¢ g@’ ® 'I . @ &
Wymiennik ze stali kottowej P265GH o grub. 6 mm o - r 1

. lat gwarancji sprawno$é P265GH retorta obstuga obshuga regulowany
Palnik retortowy stala 4 pomp 2 zaworéw proces palenia

Listwa zasilajaca: I ’q— 7 7 1
o sterowanie czterema pompami BaTTe | 25 mm & ‘} H |D)))
e sterowanie dwoma zaworami mieszajacymi w 7 il

e ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB elementy ze stali \_/

e mozliwosc¢ sterowania praca kotfa oraz instalacji nierdzewnej deflektor panele zasobnik dodatkowa czujnik czopuch do
. ceramiczny ceramiczne S235JR izolacja cieplna otwarcia klapy géry lub tyhu
grzewczej przez Internet

Ptomienidwki (rury) wymiennika ciepta

000000

VZZIIIIT

Czopuch z przepustnica i czujnikiem temperatury spalin

Wielofunkcyjny sterownik vww-
PRV,
e TECH ST-555 (kolorowy dotykowy wyswietlacz) e
. . Lo . STB regulator sterowanie ethernet
Przegroda zabezpieczajaca ze stali nierdzewnej pokojowy (opcja) pogodowe

Przegroda izolacyjna ograniczajaca straty ciepta Wyposazenie podstawowe: sterownik (ST-555), wentylator, retorta stata, termometr, szuflada popielnicowa, zawér bezpieczenstwa, komplet narzedzi do

obstugi kotfa, panele i potki ceramiczne, zasobnik paliwa z systemem wyréwnywania cisnienia i czujnikiem otwarcia klapy, czujnik temperatury spalin, ogranicznik
temperatury bezpieczenstwa STB, komplet stopek regulacyjnych

Opcje: zasobnik opatu moze by¢ usytuowany z prawej lub lewej strony kotta, czopuch moze by¢ skierowany w prawo, lewo lub w gére - zawsze w tylnej czesci
kotfa (dotyczy kotta z czopuchem do tytu, opcja dostepna na specjalne zamdwienie - dopfata 500 zt brutto)

B dodatkowe funkcje sterownika kotta - str. 34
*5 lat na szczelnos¢ wymiennika ciepta, 2 lata na podzespoty elektroniczne i pozostate elementy kotta.
+48413784619 | +48413782455 sprzedaz@sas.busko.pl | www.sas.busko.pl
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Zasobnik opatu z systemem wyréwnywania cisnienia
i czujnikiem otwarcia klapy




paliwo: eko-groszek
moc: 12-36 kW

5 lat gwarancji*

Funkcjonalny i prosty w obstudze sterownik
7 obstuga zaworu i 4 pomp obiegowych

Wysokosprawny wymiennik z poziomym
i pionowym uktadem kaset

Kompaktowe wymiary umozliwiajace montaz
i eksploatacje w matej kottowni

Palenie automatyczne: retorta do spalania
eko-groszku

Kociot spetniajacy wymagania programow
dofinansowan

C £ L < < <KX

Wysoka sprawnos¢ 89,3+90,0%

ECD

D ES| G N KUT{ 00 DOTAGT

")
RLASA

PATENT

—f5%

u Konstrukcja opracowana w ZMK SAS Sp. z 0.0. objeta Prawem Ochronnym nr 68867 nadanym przez Urzad Patentowy RP Q

Ceramiczny deflektor spalin
Panele ceramiczne

Wymiennik ze stali kottowej P265GH o grub. 6 mm

Retorta stata z deflektorem
(deflektor nie stanowi wyposazenia kotta o mocy 12kW)

Stopki regulacyjne

Czujnik spalin

000 0000

Listwa zasilajaca:
e sterowanie czterema pompami
e sterowanie zaworem mieszajacym
e ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB
e mozliwos¢ sterowania praca kotta oraz
instalacji grzewczej prez Internet
(wymagany dodatkowy modut ETHERNET ST-505)
Wielofunkeyjny sterownik
e TECH ST-580 zPID
Wyczystka boczna
Zasobnik opatu z systemem wyréwnywania cisnienia i
czujnikiem otwarcia klapy

Przegroda zabezpieczajaca

Przegroda izolacyjna ograniczajaca straty ciepta

6006 60 ©

Wyczystka gérna

*5 lat na szczelnos¢ wymiennika ciepta, 2 lata na podzespoty elektroniczne i pozostate elementy kotta

Parametry techniczno-eksploatacyjne SPARK

Paliwo o eko-groszek
Nominalna moc kotta kW 12 14 17 23 29 36
Zakres mocy kw 3,6+12 4,2+14 51+17 6,9+23 8,7+29 10,8+36
Klasa efektywnosci energetycznej B B B B B B
Klasa kotta (wg PN-EN 303-5:2012) klasa 5
sprawnosc¢/emisja spalin (najwyzsza)
Zuzycie paliwa 6 kg/h 0,9 1,0 1,2 1,6 2,1 2,6
Pojemnos¢ zasobnika paliwa el 2 il e e s oz
) P ke ~70 ~85 ~125 ~145 ~145 ~145
Pojemnos¢ wodna kotta | 65 74 85 93 121 134
Masa kotta (bez wody) kg 420 440 500 550 640 690
Wymagany minimalny ciag spalin mbar ~0,18 ~0,20 ~0,20 ~0,25 ~0,25 ~0,25
Pobormocy @ W do 180
gtebokose mm 1070 1140 1170 1170 1170 1170
) szeroko$¢ mm 970 970 1070 1190 1190 1270
Wymiary podstawowe kotta o
wysokos$¢ @ mm 1250 1290 1330 1330 1330 1450
wys. do czopucha® ~mm 780 830 850 850 1040 1040
Przekroj czopucha ($rednica zew.) mm @ 160 @ 160 @ 180 @ 180 @ 200 @ 200
Gwint wewnetrzny kroéea (zasilanie/powrdt) ! G 1% G 1% G 1% G 1% G 1% G 1%
Minimalna wysokos¢ komina m 6 7 8
T T— cmxem 16x16 17x17 18x18 20%20 21x21 22x22
TAEAELIYY [P el) [PASURIe ) LeehIe e i @ 180 @ 200 @210 @220 @ 240 @ 250
Wielkos$¢ powierzchni ogrzewanej m? 110+150 120+160 140+190 190+250 250+330 330+410

. 8536,59 9008,13 9243,90 9975,61 11056,91 | 12195,12

“wysokos¢ liczona do spodu czopucha

@ str. 39

6 mm @ @ !IP
>OF% —f< () & D L)
™ e—"
lat gwarancji sprawno$é P265GH retorta obshuga obstuga deflektor
stata 4 pomp zaworu ceramiczny
— {t 0 = .I
25 mm N
: s ‘Y1 D)
A4 7B 1
panele regulowany elementy ze stali zasobnik dodatkowa czujnik czopuch
ceramiczne proces palenia nierdzewnej S235JR izolacja cieplna otwarcia klapy do tytu
] A G
AN
STB regulator sterowanie ethernet
pokojowy (opcja) pogodowe (opcja)

Wyposazenie podstawowe: sterownik (ST-580 zPID), wentylator, termometr, szuflada popielnicowa, zawdr bezpieczerstwa, komplet narzedzi do obstugi kotta,
panele ceramiczne, retorta stata, deflektor (nie dotyczy kottéw o mocy 12kW), zasobnik paliwa z systemem wyréwnywania cisnienia i czujnikiem otwarcia klapy,
czujnik temperatury spalin, ogranicznik temperatury bezpieczeristwa STB, komplet stopek regulacyjnych

Opcje: zasobnik opatu moze by¢ usytuowany z prawej lub lewej strony kotta, czopuch moze by¢ skierowany w prawo, lewo lub w gore - zawsze w tylnej czesci kotfa
(opcja dostepna na specjalne zamdwienie - doptata 500 zt brutto), drzwiczki otwierane na lewa strone - doptata 430 zt brutto

B dodatkowe funkcje sterownika kotta - str. 34

+48413784619 | +48 413782455

sprzedaz@sas.busko.pl | www.sas.busko.pl



paliwo: eko-groszek
moc: 14-48 kW

DOTYKOWY
KOLOROWY
WYSWIETLACZ

Parametry techniczno-eksploatacyjne

Paliwo

eko-groszek

Nominalna moc kotta kW 14 19 25 36 48
Zakres mocy kW 4,2+14 5,7+19 7,5+25 10,836 14,4+48
V 5 |at gvvarancji* Klasa efektywnosci energetycznej = B
Zaawansowany technologicznie sterownik E‘izaﬁ%t;?/%@iitEaN”:OS"WOlZ) - Klasa 5 (najwyzsza)
/' zobstuga 2 zawordw, 4 pomp i Ethernetem 2 e
w standardzie Zuzycie paliva € kg/h 09 14 19 29 40
V nﬁ;&ﬁg?gﬁa%e&baﬁneIementaml ceramiczmym Pojemnos¢ zasobnika paliwa - 2% 700 200 7Y L
P kg ~150 ~150 ~160 ~160 ~220
Izolacja otwordw rewizyjnych i nowatorska Pojemnos¢ wodna kotta | 68 82 102 120 168
& konstrukcja drzwiczek ograniczajaca
straty ciepta Masa kotta (bez wody) kg 540 580 640 720 830
Sterowanie poprzez Internet www.emodul.pl Wymagany minimalny ciag spalin mbar ~020 ~025 ~0,30
v petny, darmowy dostep do parametrow :
i ustawien sterownika Pobér mocy @ w do 180
 [ociot spefniajacy wymagania programéw LSS mm 12350 20 1250 1260 1970
dofinansowan : szerokos¢ mm 1050 1050 1175 1250 1250
Wymiary podstawowe kotta o
V V\/ysoka spravvnos’c’ 90.2+91.1% wysokos¢ @ ~ mm 1300 1360 1360 1430 1530
wys. do czopucha® ~mm 930 1000 1000 1050 1120
— Przekroj czopucha (Srednica zew.) mm @ 160 @ 180 @ 180 @ 200 @ 220
)
E( @ @ Gwint wewnetrzny krocca (zasilanie/powrét) ! Gl% G 1% G2
‘@ D ES| G N / Minimalna wysokos¢ komina m 6 7 8 9
KLASA et KUT{ D0 DOTATT N . Al cmxem 17x17 18x18 20x20 22x22 25x25
inimalny przekréj przewodu kominowego i) @ 200 @ 210 @ 220 @ 250 @ 280
%: u Konstrukcja opracowana w ZMK SAS Sp. z 0.0. objeta Prawem Ochronnym nr 68867 nadanym przez Urzad Patentowy RP Q Wielko$¢ powierzchni ogrzewanej m? 120+160 170+210 220+280 330410 430+530

Zasobnik opatu z systemem wyréwnywania ci$nienia i
czujnikiem otwarcia klapy

Przegroda zabezpieczajaca ze stali nierdzewnej

Przegroda izolacyjna ograniczajaca straty ciepta

o Turbu‘ator\/ spahn “wysokos¢ liczona do spodu czopucha 6 str. 39
© Potki ceramiczne
© Pancle ceramiczne > 6 mm / (@) —I—
@ \Wymiennik ze stali kottowej P265GH o grub. 6 mm % ele \ /4 e ) r®1 ] m
Retorta obrotowa z deflektorem » retorta obstuga deflektor
o lat gwarancji sprawnosc¢ P265GH obrotowa obshuga 2 zawogéw ceramiczny
. . ) , 4
@ Stopki regulacyjne (nie dot. kottow pow. 25kW) pomp
i enal — 25 mm § 1
© Cuzujnik spalin . " I—% 25 mm m ‘} 3 ID)))
: o 7R 1
© Listwa zasilajaca: \_f &
e sterowanie czterema pompami ' ' ' dodatk . N
: PR : A regulowany anele zasobnik elementy ze stali odatkowa czujnil czopucl
. sterov_vam_e dwoma zaworami _mleszajacym\ proces palenia cefamiczne S235JR nierdzewnej izolacja cieplna otwarcia klapy do tylu
e ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB
e mozliwos¢ sterowania praca kotta oraz instalacji
grzewczej przez Internet - =1 /m\
. . . - I - -WWW-
Wielofunkeyjny sterownik - 1 e I S \W
P RN
e TECH ST-555 (kolorowy dotykowy wyswietlacz)
regulator turbulator sterowanie
Wyczystka boczna STB pokojowy (opcja) spalin pogodowe ethernet

Wyposazenie podstawowe: sterownik (ST-555), wentylator, retorta obrotowa, termometr, szuflada popielnicowa, zawér bezpieczenstwa, narzedzia do obstugi
kotta, panele ceramiczne, deflektor, turbulator spalin, zasobnik paliwa z systemem wyréwnywania cisnienia i czujnikiem otwarcia klapy, czujnik temperatury
spalin, ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB, stopki regulacyjne (nie dot. kottdw pow. 25 kW)
Opgje: zasobnik opatu usytuowany z prawej lub lewej strony kotta, czopuch moze by¢ skierowany w prawo, lewo lub w gére - zawsze w tylnej czesci kotta (opcja

060060 66 ©

Obudowa przednich drzwiczek dostepna na specjalne zamdwienie - doptata 500 zt brutto)

B dodatkowe funkcje sterownika kotta - str. 34

*5 lat na szczelnos¢ wymiennika ciepta, 2 lata na podzespoty elektroniczne i pozostate elementy kotta

+48413784619 | +48 413782455

sprzedaz@sas.busko.pl | www.sas.busko.pl



paliwo: eko-groszek
moc: 14-46 kW

DOTYKOWY
KOLOROWY
WYSWIETLACZ

kociot dostepny réwniez
w wersji z czopuchem
do gory
+ przepustnica GRATIS! ¥

OSNA KLAPA ZASOBNIKA (s

5 lat gwarancji*

Zaawansowany technologicznie sterownik
z obstugg 2 zawordw, 4 pomp i Ethernetem
w standardzie

Sterowanie poprzez Internet www.emodul.pl
petny, darmowy dostep do parametrow
i ustawien sterownika

Zasobnik opatu o duzej pojemnosci

Wymiennik ciepta z poziomym uktadem kaset,

fatwe czyszczenie w matej kottowni
Wysoka sprawnosc 88,4+89,0%

ECOY &

‘@ D ES| G N Km{ D0 DOTAC]T

KLASA

u Konstrukcja opracowana w ZMK SAS Sp. z 0.0. objeta Prawem Ochronnym nr 68867 nadanym przez Urzad Patentowy RP Q

e
Puﬁ -

“14 kW, 17 kW, 23 kW, 29 kW
*5 lat na szczelnos¢ wymiennika ciepta, 2 lata na podzespoty elektroniczne i pozostate elementy kotta

00000000

0606 6 ©

Turbulatory spalin

Potki ceramiczne

Panele ceramiczne
Wymiennik ze stali kottowej P265GH o grub. 6 mm

Retorta obrotowa z deflektorem

Stopki regulacyjne (nie dot. kottéw pow. 36kW)
Czujnik spalin

Listwa zasilajaca:

e sterowanie czterema pompami

e sterowanie dwoma zaworami mieszajacymi

e ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB

e mozliwos¢ sterowania praca kotta oraz instalacji
grzewczej przez Internet

Wielofunkeyjny sterownik

e TECH ST-555 (kolorowy dotykowy wyswietlacz)

Zasobnik opatu z systemem wyréwnywania cisnienia

i czujnikiem otwarcia klapy

Przegroda zabezpieczajaca ze stali nierdzewnej

Przegroda izolacyjna ograniczajaca straty ciepta

Obudowa przednich drzwiczek

Parametry techniczno-eksploatacyjne

Paliwo
Nominalna moc kotta

Zakres mocy

Klasa efektywnosci energetycznej

Klasa kotta (wg PN-EN 303-5:2012)

sprawnosc¢/emisja spalin

Zuzycie paliwa 6

Pojemnos¢ zasobnika paliwa

Pojemnos¢ wodna kotta

Masa kotta (bez wody)

Wymagany minimalny ciag spalin

Pobér mocy @

Wymiary podstawowe kotta

gtebokos¢

kW
kW

kg/h

dm?®

kg
|
kg
mbar

W

mm

gtebokos¢ CG mm

szerokos¢

mm

wysoko$¢ @ mm

wys. do czopucha®  mm

Przekroj czopucha (Srednica zew.)

Gwint wewnetrzny krocea (zasilanie/powrdt)

Minimalna wysokos$¢ komina

Minimalny przekréj przewodu kominowego

Wielkos$¢ powierzchni ogrzewanej

9934,96 | 10170,73 | 10886,18 | 11 975,61 | 13 121,95 | 14 983,74 | 17 268,29

“wysokosc liczona do spodu czopucha (dot. kotta z czupuchem do tytu)

S

lat gwarancji

-884.

sprawno$¢

—1>
|II'~*'I

turbulator
spalin

czopuch do
gory lub tyhu

mm

m

cmxcm
mm

m?

6 mm

—f

P265GH

. &

regulowany
proces palenia

regulator
pokojowy (opcja)

SAS EFEKT / SAS EFEKT CG (CZOPUCH DO GORY)

14 17
42:14  51:17
C c
10 13
240 260

~180 ~195
73 82
440 500
~020
990 1050
730 790
1090 1090
1510 1510
1180 1170
? 160 @180
G1%
7
17x17 18x18
@ 200 2210
120:160  140+190

retorta
obrotowa

{ i

25 mm

N/

zasobnik
S235JR

ANY

sterowanie
pogodowe

eko-groszek

23 29 36
6,9+23 8,7+29 10,8+36
C C B
klasa 5
(najwyzsza)
1,7 2,6 3,2
280 340 340
~210 ~260 ~260
92 107 116
540 580 630
~ 0,25
do 180
1050 1100 1100
790 870 870
1200 1200 1280
1510 1550 1600
1170 1210 1240
® 180 @180 @ 200
G 1%
9
20x20 21x21 22x22
@220 @ 240 @ 250
190+250  250+330 330+410

'%—J

panele
ceramiczne

elementy ze stali
nierdzewnej

-WwWw-

ethernet

@!
D1

obstuga
2 zaworéw

830

dodatkowa
izolacja cieplna

42 46
12,6+42  13,8+46
B B
38 41
340 340
~260 ~260
141 156
730 330
~0,30
1260 1340
940 1020
1280 1280
1750 1750
1400 1460
@ 200 @ 220
G2

10
2525
? 280

360+460 420+510

@ str. 39

- i,,
deflektor
ceramiczny

)

czujnik
otwarcia klapy

Wyposazenie podstawowe: sterownik (ST-555), wentylator, retorta obrotowa, termometr, szuflada popielnicowa, zawér bezpieczerstwa, narzedzia do obstugi
kotta, panele ceramiczne, deflektor, turbulator spalin, zasobnik paliwa z systemem wyréwnywania cisnienia i czujnikiem otwarcia klapy, czujnik temperatury
spalin, ogranicznik temperatury bezpieczeristwa STB, stopki regulacyjne (nie dot. kottow pow. 36 KW).
Opcje: zasobnik opatu usytuowany z prawej lub lewej strony kotta, czopuch moze by¢ skierowany w prawo, lewo lub w gore - zawsze w tylnej czesci kotfa
(dotyczy kotfa z czopuchem do tytu, opcja dostepna na specjalne zamdwienie - doptata 500 zt brutto).

B dodatkowe funkcje sterownika kotta - str. 34

+48413784619 | +48 413782455

sprzedaz@sas.busko.pl | www.sas.busko.pl



BIO SOLID

v
v

<

C S < L

PATENT

s

paliwo: pelet
moc: 72-200 kW

DOTYKOWY
KOLOROWY
WYSWIETLACZ

4 lata gwarangji*

Zaawansowany technologicznie sterownik
7 obstuga 2 zawordw, 4 pomp i Ethernetem
w standardzie

Kanaty spalinowe w postaci poziomych
i pionowych ptomieniowek zwiekszajace
sprawnosc cieplng

Szeroki zakres mocy 72-200 kW pozwalajacy
optymalnie dobra¢ kociot do potrzeb
grzewczych duzego obiektu

Panele ceramiczne na $cianie bocznej kotta
-dodatkowa ochrona komory paleniskowej

Zasobnik opatu z czujnikiem otwarcia klapy

Wyposazony w opatentowany palnik
peletowy SAS MULTI FLAME

Wysoka sprawnos¢ 91,6+92,4%

ECOY &

‘@ D ES| G N Km{ D0 DOTAC]T

KLASA

[, Konstrukcja opracowana w ZMK SAS Sp. z 0.0. objeta Prawem Ochronnym nr 67681, 67472 oraz 68867 nadanym przez Urzad Patentowy RP Q

KOTLY DUZYCH MOCY

Parametry techniczno-eksploatacyjne BIO SOLID

Paliwo
Nominalna moc kotta
Zakres mocy

Klasa kotta (wg PN-EN 303-5:2012)
sprawnosc¢/emisja spalin

Zuzycie paliwa 6
Pojemnos¢ zasobnika paliwa
Pojemnos¢ wodna kotta

Masa kotta (bez wody)

Wymagany minimalny ciag spalin

= pelet
kw 72 100 125 150 175 200
kW 21,6+72 30+100 37,5+125 45+150 52,5+175 60+200
B klasa 5
(najwyzsza)
kg/h 8,7 12,1 153 18,4 21,4 245
dm?® 500 625 780 860 860 860
kg ~330+360 ~410+450 ~510+560 ~570+620 ~570+620 ~570+620
| 310 440 490 550 590 620
kg 1250 1980 2390 2800 3050 3250
mbar ~0,35 ~0,40 ~ 0,40 ~045 ~ 0,50 ~0,50

Pobor mocy 6 W do 340 (+600 przy rozpalaniu) do 390 (+600 przy rozpalaniu)
gtebokos¢ mm 1680 1910 2120 2290 2330 2430
) szeroko$c mm 1640 1770 2000 2020 2020 2020
Wymiary podstawowe kotta o
wysokos¢ mm 1860 2040 2040 2040 2050 2050
wys. do czopucha* mm 1240 1270 1400 1380 1470 1460
Przekroj czopucha (Srednica zew.) mm @ 260 @ 300 @ 340 @ 360 @ 380 @ 400
Gwint wewnetrzny krocea (zasilanie/powrdt) ! G2 "% G3
Minimalna wysoko$¢ komina m 10 11 12 12 14 14
Mi | K au k cmem 26x26 28x28 29x29 32x32 32x32 32x32
inimalny przekréj przewodu kominowego @ 320 @ 360 @ 380 @ 400 @ 400 @ 400

. 27317,07 | 31707,32 36 024,39 40894,31 | 45772,36 51138,21

o Potka ceramiczna *wysokos¢ liczona do spodu czopucha 6 str. 39
e Panele ceramiczne 6/8 mm [ “
o Wymiennik ze stali kottowej 16Mo3 o gr. 8 mm > 9 I 0 *ﬂ *5 3 ¥ xl @
(dla kotta 72kW stal kottowa 16Mo3 o gr. 6 mm) /0 > PID (—> ) SV AN r 1
o Samoczyszczacy palnik p/e\etovvy. SAS ML,JLTI FLAME lata gwarancji* sprawno$¢ 16Mo3 regulator ruchomy podwéjny obstuga
wyposazony w fotokomaorke (czujnik ognia) oraz system ruszt &limak 2 zaworéw
kontroli przeptywu powietrza (Air Flow Control)
o Listwa zasilajaca: (—I N S ¥ t
e sterowanie czterema pompami [ ) & “_’@ M‘; Eﬂ -
e sterowanie dwoma zaworami mieszajacymi M / w = *\_/
e ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB
e mozliwos¢ sterowania praca kotta oraz obshuga panele regulowany f(()to}(imérk)a palenisko ze ~ dodatkowa zasobnik
insta\acji grzevvczej przez Internet 4 pomp ceramiczne proces palenia czujnik ognia. stali nierdzewnej izolacja cieplna S235JR
Czopuch z przepustnica i czujnikiem temperatury spalin _
z 1 AR
Wielofunkcyjny sterownik - j@)) -Wwww-
e TECH ST-555P (kolorowy dotykowy wy$wietlacz) A A\wrd
i i STB s i jnik h I h
Przegroda zabezpleczaj aca spggggz\x;: otwacfgz lk]apy cdzg }z;kcu pok&%g\;yaéco);cja) ethernet

Przegroda izolacyjna ograniczajaca straty ciepfa Wyposazenie podstawowe: sterownik (ST-555P), wentylator (system kontroli przeptywu powietrza - AIR FLOW CONTROL, samoczyszczacy palnik SAS

MULTI FLAME, grzatka do rozpalania paliwa, fotokomaorka (czujnik ognia), termometr, szuflada popielnicowa, zawér bezpieczenstwa, komplet narzedzi do
obstugi kotta, panele ceramiczne, zasobnik paliwa z czujnikiem otwarcia klapy, czujnik temperatury spalin, ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB

Opcje: zasobnik opatu moze by¢ usytuowany z prawej lub lewej strony kotta, czopuch moze byc¢ skierowany w prawo, lewo lub w gére - zawsze w tylnej
czesci kotfa (opcja dostepna na specjalne zamoéwienie - doptata 500 zt brutto), automatyczny system odpopielania w cenie 4000 zt brutto (72-125 kW),

4500 ztbrutto (150-200 kW) patrz str. 9
B dodatkowe funkcje sterownika kotta - str. 34

Wyczystka boczna

0660 00

Zasobnik opatu z czujnikiem otwarcia klapy

72 kW, 100 kW, 125 kW, 150 kV
Warunk\em uzyskania gwarancji Jest pierwsze uruchomienie kotta przez serwis firmowy SAS.

3 lata na szczelnos¢ wymiennika ciepta od daty zakupu - faktura VAT, okres gwarancji moze by¢ wydtuzony do 4 lat pod warunkiem wykonania odptatnego
przegladu przez serwis SAS miedzy 34 a 36 miesiacem od daty zakupu, 2 lata na podzespoty elektroniczne i pozostate elementy kotta, 1 rok na zapalarke paliwa.

+48413784619 | +48 413782455

*25 mm S235JR - 72+100 kW | 3,0 mm S235JR - 125+200 kW

sprzedaz@sas.busko.pl | www.sas.busko.pl



DOTYKOWY

SN KOTtY DUZYCH MOCY
WYSWIETLACZ

paliwo: eko-groszek
moc: 72-200 kW

<

Zaawansowany technologicznie sterownik Paliwo - eko-groszek
& zobstuga 2 zawordw, 4 pomp i Ethernetem ;
w standardzie Nominalna moc kotta kw 72 100 125 150 175 200
Szeroki zakres mocy 72-200 kW pozwalajac Zakres mocy kW 21,6372 30+100 37,5+125 45+150 52,5+175 60+200
Y p Jacy
« optymalnie dobrac kociot do potrzeb
grzewczych duzego obiektu Klasa kotfrg (wg_ EN—EN_ 303-5:2012) B kllasa‘ 5
) ) sprawnosc¢/emisja spalin (najwyzsza)
Palenie automatyczne - retorta do spalania
v eko-groszku Zuzycie paliva @ kg/h 5,5 7,7 9,6 11,6 134 15,3
. . L. . > . . dm?® 500 625 780 860 860 860
v Wysoka efektywnos¢ procesu spalania dzieki Pojemnos¢ zasobnika paliwa ke ~380 465 ~580 ~640 ~640 ~640
kanatom spalinowym w postaci ptomieniéwek
Pojemnos¢ wodna kotta | 310 440 490 550 590 620
Elementy kotta wykonane z li nierdzewnej
V ementy kotta wykonane ze sta erdze € Masa kotta (bez wody) kg 1230 1960 2350 2750 3000 3200
«” Zasobnik opatu z czujnikiem otwarcia klapy Wymagany minimalny ciag spalin mbar ~0,35 ~ 0,40 ~ 0,40 ~045 ~0,50 ~0,50
Pobér mocy 6 W do 300 do 440 do 600
&~ - o)
v/ Wysoka sprawnos¢ 91,1+91,9% gtebokose mm 1680 1910 2120 2290 2330 2430
. szerokos¢ mm 1640 1770 2000 2020 2020 2020
Wymiary podstawowe kotta o
@) wysokos¢ mm 1680 1770 1910 1910 2050 2050
E( (’ ‘ wys. do czopucha® mm 1240 1270 1400 1380 1470 1460
Y / Przekréj czopucha (Srednica zew.) mm @ 260 @ 300 @ 340 @ 360 @ 380 @ 400
¥ DESIGN —
KLASA KOTY D0 DOTACT Gwint wewnetrzny kréccea (zasilanie/powrat) ! G2 % G3
PATENT
PATENT Minimalna wysokos¢ komina m 10 11 12 12 14 14
%: u Konstrukcja opracowana w ZMK SAS Sp. z 0.0. objeta Prawem Ochronnym nr 68867 nadanym przez Urzad Patentowy RP Q i | . ok mecm 26%26 28x28 20%29 3932 39x32 39x32
inimalny przekréj przewodu kominowego @320 @360 @ 380 @ 400 @ 400 @ 400

. 25 365,85 2971545 34 065,04 38 943,09 43796,75 49 186,99
Ptomieniowki (rury) wymiennika ciepta Cena brutto m m 41900 47 900 53870 60500

Potka ceramiczna “wysokos¢ liczona do spodu czopucha 6 str. 39
Panele ceramiczne

6/8 mm a
Wymiennik ze stali kottowej 16Mo3 o gr. 8 mm >910 - @ [, _r@)n_ ]
(dla kotta 72kW stal kottowa 16Mo3 o gr. 6 mm) /0 - r®1

Palnik retortowy lata gwarancji* sprawno$é 16Mo3 retorta regulowany obstuga obstuga
stala proces palenia 4 pomp 2 zaworéw

00 0000

Listwa zasilajaca:

i {t

e sterowanie czterema pompami . —
o sterowanie dwoma zaworami mieszajacymi &
e ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB

e mozliwos¢ sterowania praca kotta oraz instalacji

25/3 mm

N/

)

i deflektor panele czujnik STB elementy ze stali czopuch zasobnik
grzewcze) przez Internet ceramiczny ceramiczne otwarcia klapy nierdzewnej do tyhu S235JR*
° Czopuch z przepustnica i czujnikiem temperatury spalin
© Wielofunkeyiny sterownik a } . ‘_Wwwili A
e TECH ST-555 (kolorowy dotykowy wyswietlacz) TANY W
o Przegroda zabezpieczajaca sterowanie regulator ethernet
. . N . pogodowe pokojowy (opcja)
@ Przegroda izolacyjna ograniczajaca straty ciepta
@ Wyczystka boczna Wyposazenie podstawowe: sterownik (ST-555), wentylator, retorta stata, termometr, szuflada popielnicowa, zawor bezpieczefistwa, narzedzia do obstugi
kotta, panele ceramiczne, zasobnik paliwa z czujnikiem otwarcia klapy, czujnik temperatury spalin, ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB
@ Zasobnik opatu z czujnikiem otwarcia klapy Opcje: zasobnik opatu usytuowany z prawej lub lewej strony kotta, czopuch moze by¢ skierowany w prawo, lewo lub w gére - zawsze w tylnej czesci kotta
(opcja dostepna na specjalne zamowienie - doptata 500 zt brutto)
72 KW, 100 kW, 125 kW, 150 KW, 200 kW
* Warunkiem uzyskania gwarancji jest pierwsze uruchomienie kotta przez serwis firmowy SAS. . .
3 lata na szczelnos¢ wymiennika ciepta od daty zakupu - faktura VAT, okres gwarancji moze by¢ wydtuzony do 4 lat pod warunkiem wykonania + dodatkowe funkqe sterownika kotta - str. 34
odptatnego przegladu przez serwis SAS miedzy 34 a 36 miesiacem od daty zakupu, 2 lata na podzespoty elektroniczne i pozostate elementy kotta. *25 mm S235]JR - 72+100 kW | 30 mm S235JR - 125+200 kW

+48413784619 | +48413782455 sprzedaz@sas.busko.pl | www.sas.busko.pl



ECO-PELL P 0D 300 oy & oSk (1 kel KOTLY DUZYCH MOCY

Parametry techniczno-eksploatacyjne m ECO-PELL

V 4 |ata gvvarancji* Paliwo o pelet lub eko-groszek
Zaawansowany technologicznig sterownik Nominalna moc kotta kW 100 150 200 250 300
v 6v OS?:LU dgaar dZZizeavvorovv, 4 pomp i Ethernetem Zakres mocy kW 30+100 45+150 60+200 75+250 90+300
Wymiennik ciepta z elementami ceramicznymi e aise (7 [PINHEIN] SOeRenZ062) : e 5
V i turbulatorami spalin sprawnosc¢/emisja spalin (najwyzsza)
Izolacja otworéw revvizyjnych i nowatorska Zuzycie paliwa: pelet (klasa paliwa ,C1") 6 kg/h 11,9 17,9 23,9 29,6 354
V Eﬁgigglkecéiad rzwiczek ograniczajaca Zuzycie paliwa: eko-groszek (klasa paliwa ,a”") 6 kg/h 7.6 11,2 14,8 18,6 224
. . > . . dm?® 410 530 690 825 890
Sterowanie poprzez Internet www.emodul.pl Pojemnosc zasobnika paliwa e -295:310 ~385-400 -495:515 ~595-620 6452670
& petny, darmowy dostep do parametrow
| ustawien sterownika Pojemnos¢ wodna kotta | 600 870 980 1070 1190
v Kociot spetniajacy wymagania programow Masa kotta (bez wody) kg 1850 2370 2770 3230 3830
dofinansowan - : :
. Wymagany minimalny ciag spalin mbar ~ 0,35 ~ 0,40 ~ 0,45 ~0,50 ~0,55
& Wysoka sprawnos¢ 90,0+91,2%
Pobér mocy @ W do 610 do 740 do 900
_ gtebokosc mm 2140 2400 2520 2690 2720
@
E‘ @ / Wymiary podstawowe kotta szerokos¢ mm 850 920 980 1100 1320
‘@ D ES| G N wysokosc¢ mm 2070 2120 2170 2170 2450
RLASA ~———— — KUH 0 DOTACI Przekr6j czopucha (rednica zew.) mm @ 300 @ 360 @ 400 @ 420 @ 450
{: o Gwint wewnetrzny krocca (zasilanie/powrét) ! G3
Jlify u Konstrukcja opracowana w ZMK SAS Sp. z 0.0. objeta Prawem Ochronnym nr 68867 nadanym przez Urzad Patentowy RP Q
Minimalna wysokos¢ komina m 12 15 16 18
Mi | K du ke cmxcm 29x29 32x32 34x34 36x36
inima ny prze I'Oj przewodu omlnowego @ 380 (Z) 400 @ 420 (Z) 450

Przegrody wodne wymiennika ciepta @ str. 39

Panele ceramiczne 4 >90 % _8>i<m_ %_' m i@;? r®;®'|

Ptyta paleniska ze stali nierdzewnej

lata gwarancji® sprawno$¢é 16Mo3 panele turbulator obstuga obstuga
. . | ceramiczne spalin 4 pomp 2 zawordw
Wentylator dystrybucji powietrza wtérnego
1 '1iP : — S
. P . N
Zasobnik opatu z czujnikiem otwarcia klapy . » ]ID))) m m: @/) 2313 mm m‘; §
INOX \_/-. N
Przegroda izolacyjna ograniczajaca straty ciepta
regulowany czujnik czopuch palenisko ze zasobnik dodatkowa
proces palenia otwarcia klapy do géry stali nierdzewnej S235JR* izolacja cieplna

Przegroda zabezpieczajaca

Kratka paleniskowa -WWw-
SIALN
Otwory dystrybucji powietrza wtérnego regulator sterowanie ethernet
pokojowy (opcja) pogodowe

Komora powietrza pierwotnego
Wyposazenie podstawowe: sterownik (ST-550H), podajnik tfokowy, wentylator powietrza pierwotnego, wentylator powietrza wtérnego, zasilacz awaryjny

Czujnik spalin w czopuchu UPS - uktad zabezpieczajacy przed cofnieciem Zaru do zasobnika paliwa (w przypadku braku zasilania), termometr, szuflada popielnicowa, zawér
bezpieczenstwa, komplet narzedzi do obstugi kotta, zasobnik opatu z czujnikiem otwarcia klapy, czujnik temperatury spalin, panele ceramiczne, turbulator
spalin, ogranicznik temperatury bezpieczeristwa STB.

“100 KW, 200 KW. 300 kKW Opcje: zasyp zasobnika opatu usytuowany z prawej lub lewej strony kotta (zasobnik opatu zawsze w tylnej czesci kotta).

* Warunkiem uzvskama gwarancji jest pierwsze uruchomienie kotta przez serwis firmowy SAS. . .
3 lata na szczelnos¢ wymiennika ciepta od daty zakupu - faktura VAT, okres gwarancji moze by¢ wydtuzony do 4 lat pod warunkiem wykonania + dodatkowe funkqe sterownika kotta - str. 34
odptatnego przegladu przez serwis SAS miedzy 34 a 36 miesiacem od daty zakupu, 2 lata na podzespoty elektroniczne i pozostate elementy kotta. *25 mm S235]JR - 72+100 kW | 30 mm S235JR - 125+200 kW

+48413784619 | +48413782455 sprzedaz@sas.busko.pl | www.sas.busko.pl
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FUNKCJE STEROWNIKOW TECH

TECH ST-555
COMPACT
EFEKT
SOLID

FUNKCJE STANDARD:

« kolorowy dotykowy wyswietlacz

« algorytm PID

« obstuga pomp (c.o., c.w.u., dodatkowa 1, dodatkowa 2)

« obstuga dwoch zawordw mieszajacych

« czujnik temperatury spalin

« czujnik pogodowy

» wbudowany ETHERNET (eModul)

FUNKCJE DODATKOWE:

» mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB

« modut sterujacy ST-431N, i-1, i-1m do dodatkowego
zaworu mieszajacego

» modut ST-65 GSM

« obstugiwane regulatory pokojowe:
ST-292v3 / ST-292 v2 / ST-296 / ST-280 / ST-281C

TECH ST-580 zPID

SPARK

FUNKCJE STANDARD:
« algorytm PID
« obstuga pomp (c.0., c.w.u., dodatkowa 1, dodatkowa 2)
« obstuga zaworu mieszajacego
« czujnik temperatury spalin
« czujnik pogodowy
FUNKCJE DODATKOWE:
« mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB
« modut sterujacy ST-431n, i-1, i-1m do dodatkowego
zaworu mieszajacego
- modut Ethernet ST-505 lub WiFi RS (aplikacja emodul.pl)
« modut ST-65 GSM
« obstugiwane regulatory pokojowe:
ST-292 v3 / ST-292 v2 / ST-296 / ST-280 / ST-281C

TECH ST-555P
BIO SOLID

FUNKCJE STANDARD:

« kolorowy dotykowy wyswietlacz

« algorytm PID

« obstuga pomp (c.o., c.w.u., dodatkowa 1, dodatkowa 2)

« obstuga dwoch zawordw mieszajacych

« czujnik temperatury spalin

- fotokomdrka (czujnik ognia)

« system kontroli przeptywu powietrza - AIR FLOW CONTROL
« czujnik pogodowy, wbudowany ETHERNET (eModul)

FUNKCJE DODATKOWE:

« mozliwosc¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB

« modut sterujacy ST-431N, i-1, i-1m do dodatkowego
zaworu mieszajacego

« modut ST 65 GSM

« obstugiwane regulatory pokojowe:
ST-292v3 / ST-292 v2 / ST-296 / ST-280 / ST-281C

« modut ST-67 sterujacy zewnetrznym podajnikiem paliwa

« modut ST-66B obstugi bufora ciepta

« modut ST-503 sterujacy kaskada max. 4 kottéw peletowych

TECH ST-555P

BIO COMPACT
BIO EFEKT
BIO SOLID

FUNKCJE STANDARD:

* kolorowy dotykowy wyswietlacz

« algorytm PID

« obstuga pomp (c.o., c.w.u., dodatkowa 1, dodatkowa 2)

» obstuga dwoch zawordéw mieszajgcych

* czujnik temperatury spalin

* fotokomorka (czujnik ognia)

* system kontroli przeptywu powietrza - AIR FLOW CONTROL

* czujnik pogodowy

* wbudowany ETHERNET (eModul)

FUNKCJE DODATKOWE:

« mozliwosc¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB

« modut sterujacy ST-431N, i-1, i-1m do dodatkowego
zaworu mieszajacego

» modut ST-65 GSM

« obstugiwane regulatory pokojowe:
ST-292v3 / ST-292 v2 / ST-296 / ST-280 / ST-281C

« modut ST-67 sterujacy zewnetrznym podajnikiem paliwa

« modut ST-66B obstugi bufora ciepta

« modut ST-503 sterujacy kaskada max. 4 kottow peletowych

TECH ST-580 zPID

BIO SPARK

FUNKCJE STANDARD:

- algorytm PID

. obstuga pomp (c.0., c.w.u., dodatkowa 1, dodatkowa 2)

« obstuga zaworu mieszajacego

« czujnik temperatury spalin

« fotokomdrka (czujnik ognia)

« system kontroli przeptywu powietrza - AIR FLOW CONTROL

= czujnik pogodowy

FUNKCJE DODATKOWE:

« mozliwosc¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB

« modut sterujacy ST-431N, i-1, i-1m do dodatkowego
zaworu mieszajacego

« modut Ethernet ST-505 lub WiFi RS (aplikacja emodul.pl)

« modut ST-65 GSM

« obstugiwane regulatory pokojowe:
ST-292v3 / ST-292 v2 / ST-296 / ST-280 / ST-281C

« modut ST-67 sterujacy zewnetrznym podajnikiem paliwa

« modut ST-66B obstugi bufora ciepta

« modut ST-503 sterujacy kaskada max. 4 kottow peletowych

TECH ST-555
SOLID

FUNKCJE STANDARD:

« kolorowy dotykowy wyswietlacz

- obstuga pomp (c.0., c.w.u., dodatkowa 1, dodatkowa 2)

« obstuga dwoch zawordw mieszajacych

« czujnik temperatury spalin

« czujnik pogodowy

- wbudowany ETHERNET (eModul)

FUNKCJE DODATKOWE:

« mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania przez port USB

« modut sterujacy ST-431N, i-1, i-1m do dodatkowego
zaworu mieszajacego

« modut ST-65 GSM

- obstugiwane regulatory pokojowe:
ST-292v3 / ST-292 v2 / ST-296 / ST-280 / ST-281C

FUNKCJE STEROWNIKOW TECH

KONTROLUJ PRACE INSTALACJI

TECH ST-550H

ECO-PELL

FUNKCJE STANDARD:

obstuga pomp (c.0., c.w.u., dodatkowa 1, dodatkowa 2)

obstuga dwdch zaworéw mieszajacych

sterowanie dwoma wentylatorami (pierwotny, wtorny)

zasilacz UPS

czujnik temperatury spalin

czujnik pogodowy

wbudowany ETHERNET (eModul)

FUNKCJE DODATKOWE:

» modut sterujacy ST-431N, i-1, i-1m do dodatkowego
zaworu mieszajacego

« modut ST-65 GSM

- regulator pokojowy:
ST-292v3 / ST-292 v2 / ST-296 / ST-280 / ST-281C

darmowa aplikacja
do pobrania na:

# Download on the
. App Store konta administracyjnego

| KOTEA ZA POSREDNICTWEM
INTERNETU

Petna kontrola pracy kotta przez Internet

Funkcjonalne i intuicyjne menu

Podglad na wszystkie urzadzenia instalacji

Podglad historii zdarzen (alarméw
i zmian parametréw)

Generowanie wykresow temperatur
w roznych konfiguracjach

Mozliwos¢ obstugi wielu modutow z jednego

Powiadomienia mailowe o alarmach

Mozliwos¢ pobrania wygodnej aplikacji
eModul na urzadzenia mobilne

REGULATORY POKOJOWE

Sy TECH ST-292v3/ST-292v2
3% | REGULATOR
POKOJOWY
| pwusTANOWY

REALIZOWANE FUNKCJE:

« komunikacja przewodowa (dot. ST-292 v3)

« komunikacja bezprzewodowa (dot. ST-292 v2)

- sterowanie temperatura pokojowa
(tygodniowy program ogrzewania)

- program reczny

« program dzier/noc

« funkcja Optimum Start

- panel przedni ze szkta o grubosci 3 mm

TECH ST-280
REGULATOR
POKOJOWY
ZKOMUNIKACJARS

REALIZOWANE FUNKCIJE:

« kolorowy dotykowy wyswietlacz

« komunikacja przewodowa

« wersja bezprzewodowa przy zastosowaniu modutu ST-260
(opcja dodatkowa)

« sterowanie temperatura pokojowa
(tygodniowy program ogrzewania)

- sterowanie temperaturg kotta c.o.

- sterowanie temperaturg zadang c.w.u.

« sterowanie temperaturg zadang zaworu
(dostepne tylko z modutem zaworu)

* podglad temperatury zewnetrznej
(przy wspoétpracy z modutem zaworu)

« wyswietlanie aktualnych przebiegéw
temperatury kotta i pokojowej

TECHST-296
REGULATOR
POKOJOWY
- ZKOMUNIKACJARS
REALIZOWANE FUNKCIJE:

« komunikacja przewodowa

« sterowanie temperaturg pokojowa
(tygodniowy program ogrzewania)

- sterowanie temperatura kotta c.o.

- sterowanie temperatura zadana c.w.u.

« sterowanie temperaturg zadang zaworu
(dostepne tylko z modutem zaworu)

« podglad temperatury zewnetrznej
(przy wspoétpracy z modutem zaworu)

= panel przedni ze szkta o grubosci 3 mm

TECH ST-281C
REGULATOR
POKOJOWY
ZKOMUNIKACJARS

REALIZOWANE FUNKCIJE:

« kolorowy dotykowy wyswietlacz

« komunikacja bezprzewodowa

« sterowanie temperaturg pokojowa
(tygodniowy program ogrzewania)

« sterowanie temperatura kotta c.o.

« sterowanie temperaturg zadang c.w.u

- sterowanie temperaturg zadang zaworu
(dostepne tylko z modutem zaworu)

« podglad temperatury zewnetrznej
(przy wspotpracy z modutem zaworu)

« panel przedni ze szkta o grubosci 2 mm

« wyswietlanie aktualnych przebiegéw temperatury
kotta i pokojowej

« mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez
port USB

+48413784619 | +48 413782455

sprzedaz@sas.busko.pl | www.sas.busko.pl



KOTLY SAS 10-48 kW

FUNKCJE STEROWNIKOW TECH

ST-555
STEROWNIK Y —

MODEL KOTEA [MOC] EFEKT [14-46 kW]
SOLID [14-48 kW]

Pompa C.O. 1

Pompa CW.U

Pompa dodatkowa 1

Pompa dodatkowa 2

Zawor mieszajacy 1

Zawor mieszajacy 2
Dodatkowe zawory mieszajace
Podajnik

Wentylator

Wentylator powietrza wtérnego
Pompa bufora ciepta

Grzatka

Automatyczny ruszt ruchomy
Air Flow Control
Fotokomérka (czujnik ognia)
QOdpopielanie *

Czujniki :

Czujnik C.O. 1

Czujnik C.O. 2 (podtogowy)
Czujnik C.O. dodatkowy
Czujnik zewnetrzny

Czujnik CW.U.

Czujnik kotta

Czujnik powrotu

Czujnik podajnika

Czujnik spalin

Czujnik otwarcia klapy

Inne:

LA A NEA N WL N L A L AN

Kolorowy dotykowy wyswietlacz

Regulacja pokojowa

<

Ethernet

GSM

Sterowanie kaskada kottéw peletowych

Sterowanie zewnetrznym podajnikiem
paliwa (pelety, biomasa)

Aktualizacja oprogramowania v

Zasilacz awaryjny UPS

1) Pompe mozna podtaczyc jako pompe zaworu lub podfogowa lub krotkiego obiegu lub cyrkulacyjna.

2) Pompe mozna podtaczyc jako pompe zaworu lub krétkiego obiegu lub cyrkulacyjna.

3) Mozliwos¢ rozbudowy o sterowanie dodatkowymi zaworami za pomoca modutu i-1m

4) Pompe mozna podtaczy¢ jako C.O. W przypadku podtaczenia modutu bufora pompa C.O. dziata jako
pompa bufora ciepta.

* Wymagane wyposazenie dodatkowe kotfa - uktad automatycznego usuwania popiotu - odpopielanie

-555P -580zPID

BIO COMPACT [10-25kW]
BIO SOLID [14-48 kW] SPARK  [12-36kW]
BIO EFEKT [14-46 kW]

¢4>

V2

v

v

opcja: modut ST-431n lub -1
v v
v v

v
v
v v
v
v

opcja: modut ST-66B

AN

CLLLCLCLCLCL KKK
CLOCCKCK

<

ST-580zPID

BIO SPARK  [12-36kw]

¢4>

Vi)
VZ)

v
v

opcja: modut ST-66B

L KKK

CLCCK

opcja: ST-292 v3 lub ST-292 v2 lub ST-296 lub ST-280 lub ST-281C

v 4 opcja: ST-505 lub WiFi RS

opcja: modut ST-65 GSM

opcja: modut ST-503

opcja: modut ST-67

v v

5) Modut kontroli zaniku faz wspotpracujacy z zasilaczem awaryjnym UPS-ukiad zabezpieczajacy

opcja: modut ST-503
opcja: modut ST-67

v

przed cofnieciem Zaru do zasobnika paliwa w przypadku braku zasilania.

KOTLY SAS 72-300 kW

FUNKCJE STEROWNIKOW TECH

ST-555P
STEROWNIK

MODEL KOTEA [MOC] BIO SOLID [72-200kw]

Pompa C.O. 1 V D
Pompa CW.U v
Pompa dodatkowa 1 Ve
Pompa dodatkowa 2 v?
Zawor mieszajacy 1 v
Zawor mieszajacy 2 V

Dodatkowe zawory mieszajace
Podaijnik v 4
Wentylator v 4
Wentylator powietrza wtérnego
Pompa bufora ciepta opcja: modut ST-66B

Grzatka

<

Automatyczny ruszt ruchomy
Air Flow Control
Fotokomadrka (czujnik ognia)
Odpopielanie *

Czujniki :

Czujnik C.O0. 1

Czujnik C.O. 2 (podtogowy)
Czujnik C.O. dodatkowy
Czujnik zewnetrzny

Czujnik CW.U.

Czujnik kotta

Czujnik powrotu

Czujnik podajnika

Czujnik spalin

Czujnik otwarcia klapy

Inne:

C 0L KK

Kolorowy dotykowy wyswietlacz

Regulacja pokojowa

<

Ethernet
GSM

Sterowanie kaskada kottow peletowych opcja: modut ST-503

Sterowanie zewnetrznym podajnikiem opcjamod i ST67
paliwa (pelety, biomasa)

Aktualizacja oprogramowania V

Zasilacz awaryjny UPS

1) Pompe mozna podtaczy¢ jako pompe zaworu lub podtogowa lub krétkiego obiegu lub cyrkulacyjna.
2) Pompe mozna podtaczyc jako pompe zaworu lub krétkiego obiegu lub cyrkulacyjna

3) Mozliwos¢ rozbudowy o sterowanie dodatkowymi zaworami za pomoca modutu i-1m

4) Pompe mozna podtaczyc jako C.O. W przypadku podfaczenia modutu bufora pompa C.O. dziata jako
pompa bufora ciepta.

* Wymagane wyposazenie dodatkowe kotta - uklad automatycznego usuwania popiotu - odpopielanie.

ST-555

SOLID [(72-200kw]

opcja: modut ST-431n lub i=1%
v
v

LA

<

v

opcja: modut ST-65 GSM

v

-550H

ECO-PELL  [100-300kwW]

AR AN

CLLLCCCCCKRN

opcja: ST-292 v3 lub ST-292 v2 lub ST-296 lub ST-280 lub ST-281C

v

v
VS)

5) Modut kontroli zaniku faz wspétpracujacy z zasilaczem awaryjnym UPS-ukfad zabezpieczajacy
przed cofnieciem zaru do zasobnika paliwa w przypadku braku zasilania
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PORADNIK UZYTKOWNIKA

o

o
DOBOR KOTtA

Podstawa doboru kotta do ogrzewania budynku powinien
by¢ bilans cieplny obiektu sporzadzony zgodnie
7 obowiazujacymi przepisami. Z duzym przyblizeniem mozna
postuzy¢ sie nastepujacym wskaznikiem powierzchniowym
zapotrzebowania na ciepto dla ogrzewanego budynku:
dobrze zaizolowane z nowoczesng instalacja 50+70 W/m2,
niezaizolowane z tradycyjna izolacja 90+110 W/m2 lub
w przypadku wysokich pomieszczen (np. h>2,7m)
wskaznikiem kubaturowym: budynki mieszkalne 30+35
W/m3, hale produkcyjne (bez ciepta na wentylacje) 20+25
W/m3.

WARUNKI PRACY KOTtA

Prawidtowa eksploatacje kottow SAS zapewni przestrzeganie
warunkoéw pracy zapisanych w DTR urzadzenia: temp.
robocza 60+80°C, min. temp. wody powrotnej do kotta
50°C, max. dopuszczalna temp. pracy 85°C, dopuszczalne
cid$nienie robocze 1,5 bar.

INSTALACJA SYSTEMU

Kotty SAS pracuja w wodnych instalacjach c.o. systemu
otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem
wody. Montaz w uktadzie zamknietym wymaga
dodatkowych zabezpieczen zgodnie z przepisami: naczynie
wzbiorcze, zawdr bezpieczenstwa, armatura kontrolno-
pomiarowa (manometr, termometr, itp.) oraz montaz jednego
z urzadzen do odprowadzania nadmiaru ciepta (wezownica
schtadzajgca, zawor zabezpieczajacy przed przegrzaniem).
Kotty SAS o0 mocy do 100 kW posiadaja kréciec do montazu
zaworu zabezpieczenia termicznego bezposrednio na
urzadzeniu.

WENTYLACJA KOTLOWNI

Warunkiem prawidtowego spalania w kottach na paliwa state
jest odpowiednia dawka swiezego powietrza. Brak wentylacji
nawiewnej lub jej niedroznos¢ moze powodowac takie
zjawiska jak dymienie badz brak mozliwosci uzyskania
wymaganej temperatury. Szczegdlnie kotty peletowe
wymagaja odpowiedzniego ciagu kominowego i wentylacji.
Brak skutecznej wentylacji nawiewnej moze doprowadzi¢ do
niekontrolowanego zaptonu mieszanki gazowej, a w efekcie
wybuchu. Bezpieczenstwo osob przebywajacych w kottowni
zapewni wentylacja wywiewna - kanat wyprowadzony ponad
dach z otworem wylotowym pod stropem pomieszczenia.

KOTLOWNIA | KOMIN

Nowoczesne kotty do spalania paliw statych o wysokiej
sprawnosci posiadajace rozbudowany wymiennik ciepta,
wymagaja dla prawidtowej pracy odpowiedniego ciagu spalin
(w zaleznosci od typu i mocy kotta 15+55 Pa). Sprawdzenie
przewodu dymowego i wentylacji (nawiewnej i wywiewnej)
w kottowni powinien wykonac¢ kominiarz z uprawnieniami.
Doboru wysokosci i przekroju komina do mocy kotta nalezy
dokonac zgodnie z przepisami. Zalecane wartosci podane sa
w DTR kotta.

ODPOWIEDNI OPAL

Stosowanie paliwa dedykowanego dla danego typu kotfa
zapewnia bezpieczna i dtugoletnia eksploatacje kottéw SAS,
uzyskanie deklarowanej mocy, sprawnos¢ urzadzenia
i utrzymanie okresu statopalnosci. Przy wyborze paliwa
nalezy zwroci¢ uwage na: wartos¢ opatowa, spiekalnos¢,
granulacje, zawarto$¢ popiotu, siarki oraz jego wilgotnosc.

ZABEZPIECZENIE KOTEA

W celu ochrony kotta przed zbyt niska temperatura wody
grzewczej zalecamy montaz kotta za posrednictwem zaworu
czterodrogowego. Rozwiazanie to jest szczegdlnie wskazane
w budynkach dobrze zaizolowanych. Utrzymanie niskich
temperatur wody w kotle powoduje emisje spalin mokrych,
wykraplanie wilgoci na wymienniku, zabrudzenie komory
spalania, a w efekcie moze byc¢ przyczyna zawilgocenia
i korozji komindéw murowanych. Zalecane temperatury wody
grzewcze] w zakresie 60+80°C zapewnia prawidtowa
i bezpieczna eksploatacje urzadzenia. W przypadku braku
mozliwosci utrzymania temp. wody powrotnej do kotta
powyzej 50°C obowiazkowo nalezy zabezpieczy¢ kociot
montujac zawor czterodrogowy.

KOMFORT CIEPLNY

Sterowanie instalacja za pomoca zaworu mieszajacego, jak
rowniez mozliwos¢ podfaczenia regulatora pokojowego dla
kontroli instalacji z poziomu pomieszczerh mieszkalnych
poprawia komfort cieplny, minimalizujac niepotrzebne
przegrzewanie budynku. Wyposazenie zaworu mieszajacego
w sitownik oraz czujnik temperatury zewnetrznej umozliwia
regulacje instalacji wedtug krzywej grzewczej (sterowanie
pogodowe). Dodatkowo mozliwos¢ zdalnej kontroli pracy
kotta oraz catej instalacji poprzez aplikacje mobilng pozwala
na staty nadzér z dowolnego miejsca na Swiecie.

NASI PRZEDSTAWICIELE REGIONALNI POMOGA
ZNALEZC DYSTRYBUTORA W TWOJEJ OKOLICY

e

Zuzycie paliwa 6
Pobor mocy Q
Gtebokos¢ CG (7)
Wysokos¢ (7}

Wielkos$¢ powierzchi 6
ogrzewanej

PATENT,
RP PATENT

E{:;{é}

7

® +48 500 266 087 | Piotr Wyrozumski

woj. dolnoslaskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie,
slaskie, swietokrzyskie

Q@ +48 500 260 364 | Pawet Stepien

woj. lubelskie, t6dzkie, matopolskie, mazowieckie, podkarpackie

+48 505 950 275 | Piotr Szewczyk

woj. lubelskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, wielkopolskie,
warminsko-mazurskie, zachodniopomorskie

OZNACZENIA W TABELACH

w przypadku pracy z obciazeniem $rednim wynoszacym 50% mocy nominalnej kotta dla paliwa
dedykowanego okreslonego w DTR. W warunkach rzeczywistych zuzycie opatu moze rozni¢ sie od
podanego w tabeli. Wptyw nailos$¢ spalonego opatu ma m. in. jakos¢ paliwa, rodzaj instalacji grzewczej,
parametry pracy kotta, ciag kominowy, stopien zabrudzenia wymiennika, temperatura wewnatrz i na
zewnatrz ogrzewanego budynku, izolacja budynku.

chwilowy pobdr mocy zalezny jest od aktualnego trybu pracy urzadzenia.

gtebokos¢ catkowita kotta w wersji z czopuchem do gory.
w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wymiar ten zwigksza sie od min. 29 mm do max. 56 mm.

warto$¢ minimalna dotyczy budynku nieocieplonego natomiast maksymalna budynku dobrze
izolowanego. UWAGA! Przed dokonaniem ostatecznego wyboru urzadzenia prosimy o kontakt
znaszym dziatem obstugi klienta lub konsultacje zinstalatorem.

Opracowanaw ZMK SAS Spétka z 0.0. konstrukcja palnika peletowego SAS MULTI FLAME objeta jest
Prawem Ochronnym nr 67681 - nadanym przez Urzad Patentowy RP, na wzor uzytkowy pt. "Palnik
kotta grzewczego wodnego przystosowany do spalania biomasy" oraz Prawem Ochronnym nr 67472 -
nadanym przez Urzad Patentowy RP, na wzoér uzytkowy pt. "Podajnik paliwa do kottéw na paliwa state,
zwtaszcza biomase". Rozwiazanie konstrukcyjne drzwiczek i otwordw rewizyjnych objete jest Prawem
Ochronnym nr 68867 - nadanym przez Urzad Patentowy RP, na wzér uzytkowy pt. "Zamkniecie
rewizyjne otwordw kotta grzewczego na paliwa state".

Rozwiazania konstrukcyjne zastosowane w kottach SAS sa wtasnoscia firmy ZMK SAS Spétkaz o.o..
Jakiekolwiek ich powielanie, kopiowanie i publikowanie bez pisemnej zgody ZMK SAS Spétka z o.o.
jestzabronione.

+48413784619 | +48 413782455
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