Panasonic AQUAREA

NOWA SERIA POMP CIEPtA AQUAREA 2019 — 2020

PANASONIC ZMIENIA SWIAT OGRZEWANIA | CHEODZENIA

heating & cooling solutions




URZADZENIA
)0 UZYTKU
KOMERCYJNEGO

Jednostki do zastosowan komercyjnych.
Nieustannie poszerzamy asortyment urzadzen do zastosowan
komercyjnych, dzieki czemu klienci zawsze otrzymujg optymalne
rozwiazania: wydajne, ciche urzadzenia wraz z kompletng oferta
jednostek kanatowych, kasetonowych oraz podsufitowych.

Czynnik chtodniczy R32 w urzadzeniach PACi
firmy Panasonic o mocy do 25,00 kW.

Seria PACi z czynnikiem chtodniczym R32 stanowi oferte bardziej przyjaznych dla
Srodowiska rozwiazan dla obiektdw ustugowo-handlowych. Zastosowanie tego
czystego czynnika chtodniczego zwieksza rowniez wydajnosc catego uktadu.
Seria uktadéw PACi Panasonics z czynnikiem chtodniczym R32 obejmujaca
urzadzenia o mocy od 3,60 do 25,00 KW to kompletna gama rozwiazan o niskim
wspdtczynniku ocieplenia globalnego (GPW) dla obiektow handlowych.

Klimatyzator kasetonowy PACi 90x90
z filtrem powietrza nanoe™ X.

Nowa, 4-kierunkowa jednostka kasetonowa PU2 Panasonic 90x90 to wysokiej
klasy e iazanie, ktdre dzieki j technologii

i nowym rozwiazaniom konstrukcyjnym - takim jak nowy, bardziej wydajny

i cichy wentylator z funkcja turbo, filtr powietrza nanoe™ X, czujnik temperatury
i wilgotnosci na poziomie podtogi - zapewnia uzytkownikom zdrowe otoczenie

i komfort.

Nowa nascienna jednostka serii PK2.

Technologia klimatyzacji i estetyka obiektow handlowo-ustugowych zyskuja
nowego sprzymierzerica w postaci serii PK2. Nawiazujac do nagradzanego
wzornictwa serii Etherea, urzadzenia PK2 harmonijnie wpisuja sie w wystroj
kaidego wnetrza.

Rozwiazania dla serwerowni.

Wybierz najlepsze a petniajace potrzeby kazdej i -
stworzone, by zapewnic wysoka trwatosc i odpornosc na niekorzystne warunki
atmosferyczne. Funkcja sterowania zapewnia ciagta prace i dostarcza informacje
0 kodach bteddw.

Sterowanie CZ-RTC5B z funkcja datanavi.
Mozliwos¢ obstugi 2 uktadow PACi z funkcja rezerwy i pracy naprzemiennej.

Nowy interfejs PACi WLAN.

Nowy interfejs Panasonic CZ-CAPWFC1 umozliwia potaczenie jednego lub
kilku jednostek zewnetrznych z aplikacja Panasonic Comfort Cloud stuzaca
d i i iai ia pracy uktaddw oraz zarzadzania

o
kodami btedow.
Opcja sterowania za posrednictwem smartfonu znacznie podnosi wygode
uzytkowania urzadzen i ogélnym komfort zycia.

VRF

Uktady VRF.

Seria VRF do zastosowar przemystowych oferuje znacznie wigksza
wydajno$c systemu, dzieki czemu nawet w duzych budynkach
mozna uzyska¢ wysoki poziom komfortu przy mniejszym zuzyciu
energii.

Uktady VRF serii ECOi EX.

Uktad VRF zapewnia energooszczednos¢, wydajnosc, moc, niezawodnost
i komfort, ktére przewyzszaja wszystko, co byto dotychczas mozliwe,
wyznaczajac nowy standard w zakresie rozwiazan klimatyzacyjnych.

Seria Mini ECOi LE.

Mini ECOi taczy w sobie elegancka i kompaktowa budowe z doskonatymi
parametrami. Uktad zapewnia wysoki poziom energooszczednosci,
wydajng prace, niezawodnos$¢ i komfort.

2-rurowe uktady ECO G serii GE3.

Wymiennik ciepta typu ..L” i nowy wentylator z inwerterowym silnikiem pradu
statego i 3-topatkowym wirnikiem pozwala na poprawe efektywnosci
energetycznej przez zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej o ok. 30%.

Inteligentna kompatybilnosc VRF.

Inteligentne tacze VRF firmy Panasonic to nowoczesne, innowacyjne
rozwigzanie, ktdre zapewnia oszczedno$¢ energii i komfort, jak rowniez
prosta instalacje, obstuge i prace.

Inteligentna chmura Panasonic AC.

ie Lokalami - z
na dobe. Inteli ie, konserwacia,

migjsca, przez 24 godziny
i
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AQUAREA DESIGNER

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

Www. eurovent-certification. com

Quality Management System Certificate
Certified to ISO 9001: 2008

Panasonic Appliances Air-Conditioning
Malaysia. Sdn.Bhd.
Cert. No.: MY-AR 1010

Certified to ISO 9001: 2008
Panasonic Appliances Air-Conditioning
(GuangZhou) Co., Ltd.

Registration Number: 01209Q20645R5L.

Environmental Management System Certificate

Certified to ISO 14001: 2004
Panasonic Appliances Air-Conditioning
Malaysia Sdn.Bhd.

Cert. No.: MY-ER0112

Certified to 1ISO 14001: 2004
Panasonic Appliances Air-Conditioning
(GuangZhou) Co., Ltd.

Registration Number: 02110E10562R4L.
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POMPA CIEPLA POWIETRZE-WODA Z SERII AQUAREA
NAJWAZNIEJSZE FUNKCJONALNOSCI

JAK MOZNA CZERPAC CIEPLO | OGRZEWAC WODE UZYTKOWA ZA POMOCA
POWIETRZA?

SERIA POMP CIEPEA AQUAREA

NOWOSC: POMPY CIEPLA AQUAREA GENERACJI J Z CZYNNIKIEM R32
POMPY CIEPtA AQUAREA GENERACJI H O KLASIE A+++*

POMPY CIEPA AQUAREA HIGH PERFORMANCE

POMPY CIEPtA AQUAREA T-CAP

POMPY CIEPtA AQUAREA HT

URZADZENIA AQUAREA DO OBIEKTOW KOMERCYINYCH
ROZWIAZANIA AQUAREA SMART | SERVICE CLOUD

STEROWANIE | KOMPATYBILNOSC

AQUAREA + PANELE FOTOWOLTAICZNE

POMPY CIEPA AQUAREA FIRMY PANASONIC:
NAJLEPSZE ROZWIAZANIE DLA CIEBIE | TWOJEGO DOMU

SERIA POMP CIEPEA AQUAREA

NOWE POMPY CIEPLA AQUAREA HIGH PERFORMANCE ALL-IN-ONE
GENERACJI J, JEDNOFAZOWE, GRZEWCZ0-CHtODZACE, 1- LUB 2-STREFOWE
© CZYNNIK CHEODNICZY R32

NOWE POMPY CIEPtA AQUAREA HIGH PERFORMANCE GENERACJI J TYPU
SPLIT, JEDNOFAZOWE, GRZEWCZ0-CHEODZACE - SDC
© CZYNNIK CHtODNICZY R32

POMPY CIEPtA AQUAREA HIGH PERFORMANCE ALL-IN-ONE GENERACJI H,
JEDNOFAZOWE, GRZEWCZ0-CHEODZACE, 1- LUB 2-STREFOWE
© CZYNNIK CHEODNICZY R410A

POMPY CIEPtA AQUAREA HIGH PERFORMANCE ALL-IN-ONE GENERACJI H,
JEDNOFAZOWE / TROJFAZOWE, GRZEWCZ0-CHEODZACE
© CZYNNIK CHEODNICZY R410A

POMPY CIEPtA AQUAREA T-CAP ALL-IN-ONE GENERACJI H,
JEDNOFAZOWE / TROJFAZOWE,GRZEWCZO-CHEODZACE
© CZYNNIK CHEODNICZY R410A

POMPY CIEPtA AQUAREA T-CAP ALL-IN-ONE GENERACJI H,
TROJFAZOWE, Z SUPERCICHA JEDNOSTKA ZEWNETRINA,
GRZEWCZ0-CHEODZACE

© CZYNNIK CHEODNICZY R410A

POMPY CIEPtA AQUAREA HIGH PERFORMANCE GENERACJI H TYPU SPLIT,
GRZEWCZ0-CHEODZACE - SDC
© CZYNNIK CHEODNICZY R410A

POMPY CIEPtA AQUAREA HIGH PERFORMANCE GENERACJI H TYPU SPLIT,
JEDNOFAZOWE / TROJFAZOWE, GRZEWCZ0-CHEODZACE - SDC
© CZYNNIK CHEODNICZY RA10A

POMPY CIEPLA AQUAREA T-CAP TYPU SPLIT GENERACJI H,
JEDNOFAZOWE / TROJFAZOWE, GRZEWCZ0-CHEODZACE - SXC
© CZYNNIK CHEODNICZY R410A

POMPY CIEPtA AQUAREA T-CAP TYPU SPLIT GENERACJI H,
TROJFAZOWE, Z SUPERCICHA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA, GRZEWCZ0-
CHEODZACE - SC

© CZYNNIK CHEODNICZY R410A

POMPY CIEPtA AQUAREA HIGH PERFORMANCE GENERACJI H TYPU
MONOBLOK, GRZEWCZ0-CHtODZACE - MDC
© CZYNNIK CHtODNICZY R410A

POMPY CIEPtA AQUAREA T-CAP TYPU MONOBLOK GENERACJI H,
JEDNOFAZOWE / TROJFAZOWE, GRZEWCZO-CHEODZACE - MXC
© CZYNNIK CHEODNICZY R410A

POMPY CIEPtA AQUAREA HT TYPU SPLIT GENERACJI F,
JEDNOFAZOWE / TROJFAZOWE, GRZEWCZE - SHF
© CZYNNIK CHEODNICZY R407C
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POMPY CIEPtA AQUAREA HT TYPU MONOBLOK GENERACJI 6,
JEDNOFAZOWE, GRZEWCZE - MHF
© CZYNNIK CHEODNICZY R407C

AQUAREA AIR
KLIMAKONWEKTORY
WISZACE POMPY CWU
TASOBNIK WODY UZYTKOWEJ
AKCESORIA | STEROWANIE

TABELE WYDAINOSCI W TRYBIE OGRZEWANIA | CHEODZENIA
W ZALEZNOSCI 0D TEMPERATURY WODY NA WYLOCIE | TEMPERATURY
ZEWNETRINEJ.

PRZYKtADOWE REALIZACJE






Panasonic

DAZENIE DO NOWEJ JAKOSCI

Uznajac odpowiedzialnoéé,;:jaka‘spoczywa na nas jako przedsiebiorstwie,
bedziemy w naszej dziatalnosci promowac postep i rozwoj spoteczny oraz dobrobyt ludzi,
przyczyniajac sie do poprawy jakosci Zycia na catym $wiecie”.

Podstawowy cel zarzadzania Panasonic Corporation, sformutowany w 1929 1. przez zatozyciela firmy, Konosuke Matsushite.




Panasonic $wietuje w 2018 r. dwie wazne rocznice.

Y4

100" Anniversary

100-lecie istnienia Panasonic Corporation

Spogladajac w przysztosc, stale podejmujemy nowe wyzwania. Poczawszy od 1918 roku Panasonic nieustannie przesuwa granice innowacyjnosci, siegajac po technologie
przysztodei i znajdujac dla nich praktyczne zastosowanie w terazniejszosci.

Najwazniejsza role w naszych dziataniach i dazeniach zawsze odgrywali ludzie. Skupiamy sie na ich codziennych potrzebach, by mdc oferowac naszym klientom wyzsza
jakos¢ zycia. Panasonic niezmiennie prowadzi swoja dziatalnoS¢ w oparciu o wtasnie takie podejscie.

Obecnie naszym celem jest wnoszenie jeszcze wiekszego wktadu w poprawe komfortu Zycia ludzi, bez wzgledu na otoczenie, w jakim przebywaja. Majac $wiadomos¢
réznorodnosci Srodowisk, w ktdrych spedzaja czas - w domu, biurze, sklepie, samochodzie, na poktadzie samolotu, w centrum miasta - bedziemy dostarczac nie tylko
pojedyncze urzadzenia, ale kompleksowe rozwiazania, w tym oprogramowanie i szereg ustug. Realizujac koncepcje ..Lepsze Zycie, lepszy Swiat”, bedziemy dazy¢ do
zaspokojenia potrzeb kazdego klienta.

Aby osiagnac zamierzony cel, skupimy sie na naszych atutach w segmencie elektroniki uzytkowej oraz na mocnych stronach naszych partneréw biznesowych posiadajacych
bogate doswiadczenie w wielu dziedzinach, dazac do uzyskania wielowymiarowej innowacyjnosci. W ten sposéb stworzymy nowa wartosc. Oto nowe, ambitne zadanie, jakie
stoi obecnie przed nasza firma.

60-lecie istnienia Panasonic Heating and Cooling

Punktem wyjscia dla powstania firmy Panasonic byto pragnienie
tworzenia produktow o duzej wartosci dla uzytkownikéw.
Szescdziesiat lat temu, wraz z kazdym kolejnym innowacyjnym
wyrobem powstatym w wyniku ciezkiej pracy i petnego
zaangazowania, poczatkujaca jeszcze firma zaczeta Stawiac
pierwsze kroki na drodze ku dzisiejszej pozycji giganta branzy
elektronicznej.

Firma Panasonic zajmuje Sie projektowaniem i produkcja
rozwigzan z dziedziny ogrzewania i chtodzenia od 1958 roku.

1958

Na rynek trafia pierwszy klimatyzator
do uzytku domowego.

60" Anniversary

heating & cooling solutions
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197 1973 1975 1985 1989

Rozpoczecie produkcji agregatow Panasonic wprowadza na rynek Panasonic jako pierwszy japoriski Wprowadzenie na rynek pierwszego Wprowadzenie na rynek pierwszego

absorpeyjnych do ozigbiania cieczy. japonski pierwsze wysokowydajne producent urzadzen klimatyzacyjnych klimatyzatora VRF z gazowa pompa 3-rurowego uktadu VRF zdolnego
pompy ciepta typu powietrze-woda. wkracza na rynek europejski. ciepta. do jednoczesnej pracy w trybie

ogrzewania i chtodzenia.

r

2008 2010 2012 2016 Plany na przysztosc
Prezentacja uktadu Etherea: wysoka Nowe pompy ciepta Aguarea. Firma Nowe agregaty GHP. Uktady VRF Nowe uktady VRF serii ECOi EX Pierwszy w Europie uktad hybrydowy
sprawnosc i doskonate parametry Panasonic wprowadza nowatorskie firmy Panasonic z zasilaniem 0 wyjatkowo wysokiej 7 VRF i GHP.
potaczone z najlepszym wzornictwem. i energooszczedne systemy Aquarea gazowym idealnie nadaja sie do energooszczednosci.
na rynek europejski. obiektow, w ktdrych wystepuja
ograniczenia zasilania w energie
elektryczna.



MARKA POMP CIEPEA CIESZACA SlE
[AUFANIEM NA CAtYM SWIECIE



Panasonic to wiodacy dostawca rozwiazan z zakresu ogrzewania i chtodzenia.
Gromadzac doswiadczenia od ponad pieciu dziesiecioleci i sprzedajac produkty
do ponad 120 krajow Swiata, firma Panasonic zbudowata czotowa pozycje w braniy.

W oparciu o rozbudowana siec zaktadéw produkeyjnych i placwek badawczo-

0 1"
rozwojowych firma opracowuje nowatorskie produkty, w ktdrych stosuje 100% Panasonic: wszystko pod kentrola

najnowsze technologie ustanawiajace Swiatowe standardy dla urzadzen Panasonic jest takze Swiatowym liderem innowacyjnosci, czego dowodem jest
klimatyzacyjnych. imponujaca liczba 91 539 zgtoszonych patentéw ukierunkowanych na poprawe
Dzieki rozwojowi firmy w skali globalnej, najwyzszej jakosci wyroby Panasonic jakosci zycia klientow. Celem firmy jest utrzymanie pozycji w czotdwee sektora.
2yskaty w petni uniwersalny charakter. tacznie wyprodukowalismy juz ponad 200 milionéw sprezarek, a nasze produkty

powstaja w 294 zaktadach na catym $wiecie. Kazdy uzytkownik moze by¢ pewny
najwyzszej jakosci pomp ciepta marki Panasonic.

To wtadnie ambicja i dazenie do perfekcji uczynito firme Panasonic

liderem rynku kompletnych rozwiazari z obszaru ogrzewania i klimatyzacji.
Nasze uktady, systemy i urzadzenia cechuja sie maksymalng efektywnoscia

i spetniaja wszystkie normy ochrony Srodowiska, a takze najsurowsze wymogi
wspétczesnego budownictwa.

Nieustanne doskonalenie

W Panasonic wiemy, Ze to, co najlepsze, jest dopiero przed nami.

Dlatego nieustannie ulepszamy nasz asortyment klimatyzatordw i pomp ciepta.
Panasonic stawia sobie za cel dostarczanie klientom w catej Europie
innowacyjnych produktéw z segmentu ogrzewania i chtodzenia.

Chcemy nie tylko spetniac, ale wrecz przewyzszac ich oczekiwania.

Nasze zespoty ds. technologii i projektowania staraja sie juz dzi$ przewidywa¢
przyszte potrzeby uzytkownikéw. Chcemy, aby nasze urzadzenia byty mniejsze,
cichsze, bardziej wydajne, ale takze bardziej przyjazne dla Srodowiska naturalnego
dzieki zaawansowanym rozwiazaniom technologicznym umozliwiajacym
zapewnienie uzytkownikowi odpowiedniej temperatury otoczenia

przy mniejszym zuzyciu energii.

40 lat dziatalno$ci w Europie

Wspatpraca na terenie catej Europy.

- W petni zintegrowana organizacja 0 ogdlnoeuropejskim zasiegu

- Jeden podmiot podpisujacy umowy na szczeblu europejskim

- Dostepnos¢ oferty i realizacja dostaw na catym obszarze Europy

- Wsparcie zespotu specjalistow ds. specyfikacji podczas prac nad
projektowaniem uktadow na terenie catej Europy

- Europejska siec punktow serwisowych

Szkolenia dla profesjonalistow.

- 20 osrodkéw szkoleniowych w 13 krajach

- Ponad 5000 przeszkolonych specjalistow w skali roku.
Innowacje i dziatalnos¢ produkcyjna w Europie

Dziatalno$¢ badawczo-rozwojowa ukierunkowana na potrzeby
europejskich odbiorcow.

- Nowe zaktady produkcyjne w Czechach

- Europejskie oprogramowanie dla europejskich klientéw

Wiecej niz tylko rozwiazania z obszaru klimatyzacji, ogrzewania

i chtodzenia. =
- Bezpieczenstwo, komunikacja, zaawansowane cyfrowe technologie —Granata— Walencja
sygnalizacji, kontrola dostepu, wyswietlacze... E———

20 o$rodkéw szkoleniowych w 13 krajach
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100% PANASONIC - KWINTESENCJA

JAPONSKIEJ TECHNOLOGII JAPONSKA
JAKOSC




La sprawa zaawansowanych technologii, ktdre czynia Zycie tatwiejszym,
nasze podejscie do jakosSci nie ma sobie rownych w branzy.

Panasonic opracowuje i wytwarza doskonate produkty dla klientow na catym
Swiecie w oparciu o japoniska tradycje bezkompromisowej kontroli jakosci.

W Panasonic wierzymy, Ze najlepsza pompa ciepta to taka, ktdra pracuje ,,w tle” - cicho, a zarazem wydajnie, wywierajac minimalny wptyw

na srodowisko naturalne

Osoby korzystajace z naszych produktéw moga oczekiwac wieloletniej i wydajnej pracy urzadzenia bez koniecznodci czestego serwisowania. W ramach rygorystycznych
procedur na etapie projektowania i prac rozwojowych pompy ciepta Panasonic poddawane s3 wymagajacym testom sprawdzajacym ich wydajnosc i wieloletnia
niezawodno$c. Badania trwatosci, wodoszczelnosci, odpornosci na wstrzasy i emisji hatasu sa wykonywane zaréwno na pojedynczych czesciach, jak i gotowych produktach.
Dzieki tym czasochtonnym procedurom pompy ciepta Panasonic spetniaja normy branzowe i przepisy obowiazujace w kazdym kraju, w ktérym sa sprzedawane.

Swiatowy standard jakosci

Dbajac o utrzymanie swojej reputacji na catym Swiecie, Panasonic nieprzerwanie doktada starari, by oferowac wysoka jakosc przy jak najmniejszym wptywie na Srodowisko.

Niezawodne czesci spetniajace lub
przewyiszajace wymagania norm branzowych.
Pompy ciepta Panasonic spetniaja wszystkie
wymagania norm branzowych i przepisow
obowiazujacych w kazdym kraju, w ktérym sa
sprzedawane. Dodatkowo Panasonic przeprowadza
rygorystyczne badania w celu zapewnienia
niezawodnosci cze$ci i materiatow. Proby
rozciagania potwierdzaja wytrzymatos¢ zywicy
stosowanej do wyrobu wentylatora osiowego.

Zgodno$¢ z wymogami RoHS /REACH.
Produkty i materiaty uzywane przez Panasonic
spetniaja rygorystyczne ograniczenia dotyczace
substancji chemicznych okreslone w dyrektywie
RoHS i rozporzadzeniu REACH. Na etapie prac
rozwojowych i produkcji czesci przeprowadzamy
drobiazgowe kontrole ponad 100 materiatéw, aby
wykluczy¢ obecnos¢ materiatow niebezpiecznych.

Zaawansowane procesy produkcyjne.

Linie produkujace pompy ciepta wykorzystuja
najnowsze technologie automatyzacji, gwarantujace
produkcje niezawodnych urzadzen wysokiej jakosci.

Trwatos¢

W firmie Panasonic wiemy, jak wazny jest dtugi okres eksploatacji i ograniczenie do minimum obstugi technicznej. Dlatego nasze pompy ciepta poddajemy zroznicowanym

i rygorystycznym testom trwatosci.

Prdba dtugotrwatej pracy ciagtej.

W celu zapewnienia trwatosci i wieloletnie]
stabilnej pracy urzadzen, przeprowadzamy prébe
dtugotrwatej pracy ciagtej w warunkach o wiele
ciezszych, niz rzeczywiste warunki robocze.

Badanie niezawodno$ci sprezarek.

Po przeprowadzeniu testu pracy ciagtej
wymontowujemy sprezarke z losowo wybranej
jednostki zewnetrznej i rozktadamy ja na czesci,

a nastepnie sprawdzamy wewnetrzne mechanizmy
i czesci pod katem ewentualnych usterek.
Pozwala to zagwarantowac dtugofalowa wydajnos¢
w trudnych warunkach pracy.

Badanie wodoszczelno$ci.

Jednostka narazona na dziatanie deszczu i wiatru
posiada stopier ochrony IPX4. Chociaz przedostanie
sie wody do wnetrza jest bardzo mato
prawdopodobne, styki ptytek drukowanych sa
dodatkowo zahermetyzowane zywica, ktéra
zabezpiecza je przed uszkodzeniem w wyniku
kontaktu z woda.



PANASONIC: EKOLOGICZNE I INTELIGENTNE
KONCEPCJE ZROWNOWAZONEGO STYLU ZYCIA



Lepsze zycie, lepszy Swiat.

Panasonic pomaga budowac
bezpieczne spoteczenstwo
korzystajace z czystych Zrodet energii.

FUTURE LIVING®
BERLIN

www.future-living-berlin.com

Smart City Quarter Berlin

Modelowy europejski projekt inteligentnego osiedla. Future Living®
Berlin.

Projekt Future Living® Berlin wyznacza nowe standardy w dziedzinie tworzenia
dzielnic miast wykorzystujacych potencjat inteligentnych sieci. 0d 2013 roku
firmy GSW Sigmaringen oraz Unternehmensgruppe Krebs wspélnie opracowuja
modelowe rozwigzania wytyczajace przyszte trendy w budownictwie
mieszkaniowym - bazujac na wieloletnim doswiadczeniu w sektorze

nieruchomosci oraz wspétpracy z miedzynarodowymi spotkami technologicznymi.

Pierwsi lokatorzy wprowadza sie do nowych mieszkan juz wiosng 2019 .
Koncepcja Future Living® Berlin opiera sie na coraz wigkszych mozliwosciach
w obszarze tacznosci miedzy produktami i ustugami. To wtasnie na bazie takich
zaawansowanych technologicznie inteligentnych rozwigzan powstaty projekty
zar6wno pojedynczych mieszkan, jak i catego osied!a.

Jego mieszkanicy beda mogli korzystac z ustug online do zarzadzania swoimi
inteligentnymi domami. Takie podejscie to dla nich gwarancja komfortu,
bezpieczenstwa i oszczednosci czasu.

0 wyjatkowosci osiedla Future Living® Berlin przesadza przygotowana przez
ekspertéw prekonfiguracja poszczegdlnych mieszkan, ktdra po wprowadzeniu sie
umozliwia lokatorom natychmiastowe uzyskanie wsparcia inteligentnych
rozwigzan i technologii w codziennych obowiazkach domowych.

Korzystajac z jednej, centralnej aplikacji lub natywnego oprogramowania mozna
sterowac mieszkaniem, dostosowujac je do wymogdw lokatoréw, a w przysztodei
takze dodawac kolejne inteligentne produkty.

Mariaz produktow i technologii zapewnia wszystkim mieszkaricom tatwy dostep
do dostepnych dla catej wspélnoty mieszkaniowej udogodnien, ktdre bazuja na

e-mobilnosci i wpisuja sie w holistyczng koncepcje zarzadzania energia, ze
szezegolnym uwzglednieniem wykorzystania systeméw ogniw fotowoltaicznych

i akumulatordw. Zaangazowanie do projektu wiodacych spétek z branzy
technologicznej stanowi gwarancje ciagtosci procesu rozwijania i aktualizowania
wykorzystanych technologii. Udziat mieszkaricow i analiza generowanych przez
nich danych na temat uzytkowania obiektéw umoZliwia dalsze doskonalenie
technologii partneréw projektu.

Oprécz projektu Future Living® Homes realizowany jest rdwniez projekt
Future Living® Dialog, ktdry z zatozenia stanowi¢ ma bogate Zrédto informacji
dla opinii publicznej. Oprécz innowacyjnych celéw, projekt realizuje réwniez
zadania z obszaru zréwnowazonego rozwoju i rozwiazan spotecznych. Dzigki
przystepnym cenom wynajmu i niewielkim kosztom utrzymania oferta
mieszkaniowa moze trafi¢ do wielu zréznicowanych grup spotecznych.
Zatozeniem projektu Future Living® Berlin jest dostarczenie konceptualnych
i architektonicznych odpowiedzi na niektdre z najpowazniejszych wyzwan,
przed jakimi stoi nasze spoteczeristwo w obliczu zmian demograficznych,
energetycznych i nowego spojrzenia na kwestie mobilnosci. Za sprawa
kompleksowosci oferowanych rozwiazan projekt ten jest wyjatkowym
przedsiewzieciem w skali Europy.

0d zmian demograficznych po rewolucje w zarzadzaniu
energia i nowe spojrzenie na mobilnosc - oferujemy
rozwiazania odpowiadajace na wyzwania naszych czasow.



e

PROJEKTY [ STUDIA PRZYPADK(J,W
[ WYKORZYSTANIEM ROZWIAZAN PANASONIC
[ DZIEDZINY OGRZEWANIA T CHLODZENIA

U S

H”Wllﬂﬂ H “‘-" s




Firma Panasonic jest partnerem, ktéry dzieki swojej wiedzy i doSwiadczeniu
pomaga osiagnac zatozone cele, dbajac jednoczesnie o Srodowisko naturalne.

Zintegrowana technologia umozliwiajaca lepsze dziatanie, tatwy montaz, wysoka wydajno$¢ oraz oszczednos¢ energii.

W sposdb priorytetowy traktujemy nasza oferte ustug i zintegrowanych rozwiazan dla biznesu.

Panasonic zapewnia klientom wszelkie utatwienia, oferujac mozliwos¢ kontaktu w jednym miejscu w kwestiach zwiazanych z projektowaniem i konserwacja uktadu.
Dzieki doswiadczeniu w zakresie proceséw, technologii i ztozonych modeli biznesowych, jeste$my w stanie zaoferowac wydajne rozwigzania pozwalajace obnizy¢ koszty
bez uszczerbku dla efektywnosci, tatwosci uzytkowania, niezawodnosci i innowacyjnosci. Zapewniamy réwniez naszym klientom wsparcie techniczne podczas inwestycji
polegajacych na integracji uktadow w ramach szerokiej oferty ustug i rozwiazar.

Jako firma o zasiegu globalnym, posiadamy potencjat finansowy, logistyczny i techniczny, ktory umozliwia tworzenie ztozonych i réznorodnych rozwiazan zardwno na
szezeblu krajowym, jak i miedzynarodowym z zachowaniem przyjetych zatozen czasowych i budzetowych.

= i o

Dom pasywny w Tychowie koto Stargardu Nowy hotel Vincci Gala, klasa wydajnosci A, Nowy sklep IKEA z szybka obstuga .zaméw 21 luksusowych doméw z 5-6 sypialniami
Szczecinskiego, Polska. Aquarea oszczedno$¢ energii do 70%. Barcelona, Hiszpania. i odbierz” w centrum miasta. Birmingham, w Straffan, hrabstwo Kildare, Irlandia. Aquarea
ECOi - ECO G Wielka Brytania. EC0i - ECO G

Park Technologiczny Andaluzja. Nowa luksusowa restauracja Burger & Lobster Nowy hotel Only You Atocha w Madrycie. Sitownia Lo + Fit Galapagar. Madryt, Hiszpania.

Budynek biurowy o wysokiej efektywnosci w Bath. Wielka Brytania. Aquarea Hotel posiada 206 pokoi na siedmiu pietrach. VRF, PACi, AHU
energetycznej. Hiszpania. ECOi ECOG

Projekt Marina Village Greystones. 205 mieszkan Nowoczesny hostel The Hat w Madrycie. Rozwiazanie wybrane przez firme Zalando na
i 153 domy. Irlandia. Aquarea Hiszpania. ECO G potrzeby przeksztatcenia powierzchni magazynowej Camden, Londyn, Wielka Brytania.ECOi
na biuro. Grand Canal Quay, Dublin. ECOi

Wiecej informacji na stronie: www.aircon.panasonic.eu
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PRO CLUB. SERWIS PANASONIC

DLA PROFESJONALISTOW

Panasonic PRO Club to serwis internetowy (www.panasonicproclub.com)

utatwiajacy prace projektanta i instalatora. Zarejestrowani uzytkownicy uzyskuja

7 dowolnego miejsca za posrednictwem komputera Lub smartfonu bezptatny

dostep do wielu narzedzi i funkcjonalnosci:

- wydruk katalogéw ze swoim logo i adresem,

- pobieranie najnowszych wersji programu Aquarea Designer stuzacego do
konfigurowania uktadéw i doboru optymalnej pompy ciepta z serii Aquarea,

- obliczanie parametréw klimakonwektordw Aquarea Air na podstawie danych
konkretnego uktadu,

- pobieranie Swiadectw zgodnosci oraz innych niezbednych dokumentdw,

- pobieranie instrukcji serwisowych, instrukcji obstugi i instalacji,

- porady dotyczace postepowania w przypadku wystapienia koddw bteddw,

- pierwszenstwo w dostepie do najnowszych informacji,

- 7apisy na szkolenia.

Najwazniejsze funkcjonalnosci:
- bogata biblioteka zasobdw,
- narzedzia i aplikacje dla uzytkownikow koricowych (nalezy sprawdzic dostepnosc
w swoim kraju):
- .M¢j dom”: kreator wymiarowania instalacji domowych i urzadzen powietrze-
woda,
- .M¢j projekt”: formularz umozliwiajacy kontakt z zespotem specjalistow firmy
Panasonic,
- iFinder: wykaz instalatordw utozony wedtug koddw pocztowych,

Pobierz ze strony
P R 0 c I- u b’ www.panasonicproclub.com

lub potacz sie z klubem Pro Club
ze smartfonu, skanujac kod QR

- promocje i oferty specjalne,

- Akademia Techniczna Panasonic PRO,

- katalogi (dokumentacja handlowa),

- marketing (obrazy w wysokiej rozdzielczosci, reklamy, wytyczne dotyczace
wystroju placowek),

- narzedzia (specjalistyczne oprogramowanie, narzedzia do wymiarowania itp.),

- dedykowane ulotki i broszury w formacie PDF z logo i danymi kontaktowymi
instalatordw,

- generator etykiet energetycznych — mozliwos¢ pobrania etykiet energetycznych
dowolnego urzadzenia w formacie PDF,

- kalkulator zapotrzebowania na ogrzewanie,

- kalkulator poziomu hatasu wytwarzanego przez jednostki zewnetrzne,

- kalkulator klimakonwektoréw Aquarea,

- wyszukiwarka koddw bteddw wedtug kodu lub numeru urzadzenia, kompatybilna
ze smartfonem i tabletem,

- Revit / pliki CAD / teksty specyfikacji,

- dostep do sieciowej biblioteki dokumentacji technicznej Pananet,

- pobieranie $wiadectw zgodnosci oraz innych certyfikatow i atestow,

- przekazywanie do eksploatacji w trybie online.

Strona Panasonic PRO Club jest w petni kompatybilna z tabletami
i smartfonami.

Firma Panasonic oferuje zréznicowane formy wsparcia
projektantom, instalatorom i dystrybutorom z sektora
urzadzen grzewczych i klimatyzacyjnych.

Latwe pobieranie dokumentacji serwisowej i broszur firmy Mozliwos¢ dostosowania ulotek do swoich potrzeb poprzez
Panasonic. wstawienie wtasnego logo i danych kontaktowych oraz
zapisywania i drukowania plikéw PDF.

energetycznych dowolnego urzadzenia w formacie PDF.

Kody btedéw na je i PC: i
wedtug kodéw btedéw lub numerdw referencyjnych modeli.
Wersja online + wersja do pobrania, dziatajaca offline.

Generator etykiet energetycznych. Mozliwos¢ pobrania etykiet



AQUAREA DESIGNER

Dzigki programowi Aquarea Designer kazdy projektant, instalator czy dystrybutor

uktadéw ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji moze dobra¢ odpowiednig dla

danego zastosowania pompe ciepta Panasonic Aquarea, oszacowac 0szczednosci

w stosunku do innych Zrodet ciepta oraz btyskawicznie obliczy¢ emisje CO,.

Program Panasonic Aquarea Designer umozliwia sprawne i tatwe przygotowanie

projektéw przy uzyciu jednej z dwdch dostepnych opcji - ..Szybki projekt” oraz

.Projekt profesjonalny”. Kazdy z trybéw pozwala na skompletowanie krok po

kroku bazy danych tworzonego projektu i pozwala na generowanie raportdw

(w formie uproszczonej ub rozbudowanej), ktdre moga zostac zapisane w formacie

HTML, edytora tekstu i wydrukowane. Aby wygenerowac raport, nalezy wprowadzic

dane projektowe, takie jak:

- powierzchnia ogrzewana,

- zapotrzebowanie na ogrzewanie,

- temperatury przeptywu grzewczego i powrotu,

- dane klimatyczne (z prostego menu rozwijanego), w tym temperatura
zewnetrzna,

- rodzaj i pojemnosc zasobnika cieptej wody uzytkowej oraz jej zaktadana
temperatura.

Firma Panasonic dostarcza oprogramowanie dostosowane
do indywidualnych wymagan odbiorcy, umoiliwiajace
projektantom uktadow, instalatorom i dystrybutorom

tatwe oraz szybkie projektowanie i wymiarowanie uktadow,
tworzenie schematow okablowania i sporzadzanie zestawien
materiatowych za jednym nacisnieciem przycisku.

Panasonic

A~

AQUAREA DESIGNER

Program Aquarea Designer to takze oszczednosci

Program Aquarea Designer wylicza koszty energii zuzywanej przez projektowany
uktad, z podziatem na podgrzewanie wody uzytkowej, ogrzewanie pomieszczen
oraz prace pomp. Potrafi réwniez obliczy¢ czasy pracy uktadu i wspdtczynnik
wydajnosci COP. Za jego pomoca projektant moze takze zaprezentowac klientom
poréwnanie z innymi wariantami systemdw, np. z ogrzewaniem przy uzyciu
konwencjonalnych kottéw gazowych, ogrzewaniem olejowym, opalaniem drewnem,
standardowym ogrzewaniem elektrycznym oraz za pomoca zasobnikdw
magazynowych z woda ogrzewana grzatkami elektrycznymi w porze nocnej.
Poréwnanie obejmuje koszty eksploatacji, poczatkowe naktady inwestycyjne i
koszty konserwacji. Mozna rowniez pordwnac wielkosci emisji CO, i oszczednosci.

Akademia Techniczna Panasonic PRO

Firma Panasonic powaznie traktuje swa odpowiedzialno$c wobec dystrybutoréw,
instalatordw i projektantow uktaddw, dlatego opracowata dla nich kompleksowy
program szkoleniowy. W Akademii Technicznej Panasonic PRO ktadziemy

nacisk na nauke i Cwiczenie praktycznych umiejetnosci.

Nowe kursy szkoleniowe obejmuja tematyke projektowania, instalacji

i przekazywania do eksploatacji oraz rozwiazywania probleméw.

Szkolenia podwiecone sa nastepujacym zagadnieniom:

- systemy powietrze-powietrze do uzytku domowego,

- pompy ciepta Aquarea typu powietrze-woda,

- systemy VRF ECOi.

Kursy sa dostepne w obiektach firmy Panasonic na terenie catej Europy. 0Srodki
szkoleniowe prezentuja najbardziej aktualny asortyment wyrobdw firmy, oferujac
uczestnikom mozliwosS¢ bezposredniego zapoznania Sie z najnowszymi
sterownikami oraz jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi serii VRF ECO,
Etherea, GHP i Aquarea.

www.panasonicproclub.com

lub potacz sie z klubem PRO Club
ze smartfonu, skanujac kod QR
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Oferta | pomp uepta powwtrze woda serii Aquarea do zastosowan w hudynkach
-mleszkalnych | obiektach handlowo ustugowych.

' Oferta pomp cigpta Aquarea o wydajnosm 0d 3 kW do 16 kW jest najbogatsza _
na rynku, co umozliwia dobranie odpowiedniego rozwiazania.bez wzgledu na potrzeby
w zakresie ogrzewania | chtodzenia. Urzadzenia mozna instalowac wbudynkach
nowych i modernlzowanych Ich eksploata(:ja jest ijatkowa optacalna a wptyw

4 na srodowmko naturalne mmlmalny :
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Dzieki swojej wysokiej wydajnosci nawet w temperaturze -20°C

pompy ciepta Panasonic Aquarea zapewniaja duza oszczednosc energii.
Pompy ciepta z serii Aquarea sa w catos$ci projektowane i produkowane
przez firme Panasonic.

AQUAREA

AQUAREA

Uktady Aquarea z pompa ciepta zapewniaja idealna temperature wnetrz i ciepta wode uzytkowa w prosty, tani i ekologiczny
sposob poprzez wykorzystanie ciepta z otoczenia zamiast jego wytwarzania. Uktady Panasonic znalazty sie w Niebieskim
Przewodniku Miedzynarodowej Agencii Energetycznej (IEA), ktdra stawia sobie za cel zmniejszenie do 2050 roku emisji €O,
0 potowe w stosunku do poziomu z roku 2005.
Seria Aquarea nalezy do nowej generacji systemow ogrzewania wykorzystujacych darmowe i odnawialne Zrédto energii,
jakim jest powietrze, do ogrzewania lub chtodzenia pomieszczen w budynku oraz wytwarzania cieptej wody uzytkowe;.

Oszczednos¢ energii

Czynnik chtodzacy R32
Nasze pompy ciepta z czynnikiem
chtodzacym R32 wykazuja radykalne

obnizenie wspdtczynnika ocieplenia
globalnego (GPW).

]

ErP 55°C

Wyisza wydajnos¢
w przypadku zastosowan

w klimacie umiarkowanym.
Klasa efektywnosci energetycznej
nawet A++ w skali od A++ do G.

&8

ErP 35°C

Wyisza wydajnos¢
w przypadku zastosowan

w klimacie chtodnym.
Klasa efektywnosci energetycznej
nawet A++ w skali od A++ do G.

<]

DHW

Wyisza wydajnos¢

w zakresie podgrzewania
cieptej wody uzytkowej.
Klasa efektywnosci energetycznej
nawet A w skali od A do 6.

==

GNVERTER +

Inverter Plus.
Sprezarki z inwerterem Panasonic
z0staty zaprojektowane z mysla

0 najwyzszym poziomie wydajnosci.

A CLASS

WATER PUMP

AUTO SPEED

Pompa wody klasy A.

W uktadach Aquarea wbudowana
jest pompa wady o klasie
energetycznej A. Wysoka sprawnos¢
obiegu wody w instalacji grzewczej.

Wysoka wydajnos¢

5,33

cop

HIGH
PERFORMANCE

Aquarea High Performance dla
domdw energooszczednych.
Moc od 3 do 16 kW. Pompa

Aquarea HP o wysokiej sprawnosci
jest optymalnym wariantem dla
domu wyposazonego w grzejniki
niskotemperaturowe lub ogrzewanie
podtogowe. *COP jednostki typu
All-in-One o mocy 3 kW: 5,33.

STOP VALVE

Zawor odcinajacy doptyw wody.
W urzadzeniach Generacji H i J.

-20°C
CONSTANT
HEATING

T-CAP

Pompa ciepta Aquarea T-CAP
do pracy w skrajnie niskich
temperaturach.

Moc od 9 do 16 kW. System Aquarea
T-CAP to optymalna opcja w
przypadku, gdy priorytetem jest
utrzymanie nominalnej wydajnosci
qrzewczej nawet przy niskich
temperaturach zewnetrznych rzedu
-7°C czy -20°C.

FLOW SENSOR

Czujnik przeptywu wody.
W urzadzeniach Generacji H i J.

o
OUTPUT WATER

HIGH
TEMPERATURE
Pompy ciepta Aquarea HT

idealne do modernizacji.
Moc od 9 do 12 kW.

Najwtasciwszym rozwiazaniem dla domu

wyposazonego w tradycyjne grzejniki
wysokotemperaturowe bedzie pompa

Aquarea HT, ktéra jest w stanie zapewni¢
temperature wody wylotowej 65°C nawet

przy temperaturach zewnetrznych rzedu

YEARS
COMPRESSOR
WARRANTY

5 lat gwarancji na sprezarke.
Sprezarki zastosowane we
wszystkich jednostkach
zewnetrznych serii objete sa
piecioletnia gwarancja.

3

DHW

CWU.

Po instalacji opcjonalnego zbiornika
CWU pompa ciepta Aquarea
zapewnia wyjatkowo niski koszt
podgrzewania cieptej wody
uzytkowej.

Smart Heat Pumps

Kompatybilnosc z siecia inteligentna: Dzieki

HEAT PUMPS

a-20°C

HEATING MODE

Tryb ogrzewania

w temperaturach do -20°C.
Pompy ciepta pracuja

7 petna skutecznoscia nawet,
qdy temperatura na zewnatrz
spada do -20°C.

i
040
WATER FILTER
WITH MAGNET

Filtr wody z magnesem.
Urzadzenia Generacji J wyposazone
sa w filtr wody z montazem na
zatrzaski i tatwym dostepem.

W urzadzeniach Generacji H
zastosowano standardowy filtr wody.

==ehpa

APPROVED PRODUCT

i ika Aquarea HPM

urzadzenia z serii

Aquarea (typu split i monoblok) posiadaja oznakowanie SG Ready nadane przez Niemieckie Stowarzyszenie Pomp Ciepta
(Bundesverband Warmepumpe). Etykieta informuje, ze urzadzenia serii Aquarea sg przystosowane do wspdtpracy
7 systemem sterowania inteligentna siecia elektroenergetyczna.

Certyfikat MCS nr MCS HP0086.*

Kompatybilnos¢
X —
==
BOILER ADVANCED BMS
CONNECTION SOLAR KIT CONTROL OPTIONAL WLAN CONNECTIVITY
Renowacje. Zestaw paneli stonecznych. Zaawansowane opcje sterowania. Sterowanie przez Internet. Kompatybilnos¢.

Pompy ciepta Aquarea mozna podtaczy¢

do istniejacego lub nowego kotta, uzyskujac
optymalny komfort nawet przy bardzo niskich
temperaturach na zewnatrz.

W celu uzyskania jeszcze wiekszej
efektywnodci pompy ciepta Aquarea mozna
potaczy¢ z opcjonalnym zestawem
fotowoltaicznych paneli stonecznych.

Pilot zdalnego sterowania z petnopunktowym,
podéwietlanym wyswietlaczem o przekatnej
3.5 cala. Menu w 17 jezykach zapewnia

tatwa obstuge przez montera i uzytkownika.
W urzadzeniach Generacji H i J.

System sterowania nowej generacji,
umozliwiajacy nieskomplikowane zdalne
sterowanie pompa ciepta lub uktadem
klimatyzacji z dowolnego miejsca, za
podrednictwem potaczonego z internetem
smartfonu bad? tabletu z systemem Android
lub i0S, albo komputera PC.

Jednostka wewnetrzna posiada whudowany
port komunikacyjny umozliwiajacy
podtaczenie pompy ciepta Panasonic

do systemu zarzadzania budynkiem BMS

i sterowanie nig z poziomu tego systemu.

Informacja dotyczaca dyrektxwy w sprawie jakosci wody oraz korzystania z wod podziemnych:

Niniejszy, produkt zostat zaprojektowany zgodnie 2 wymogami europejskiej dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakosci wody, zmienionej dgrek 3 Komisji (UE) 2015/1787.

Gwarancja dotyczaca zywotnosci urzadzenia nie obowiazuje w przypadku korzystania z wod podziemnych, takich jak woda Zrédlana lub pochodzaca ze studni, oraz wody wpdocia,gowed',jeéli zawiera ona sél
Lub inne zanieczyszczenia, a takze na obszarach wystepowania wody o kwasnym odczynie. Wynikajace z opisanych powyzej przyczyn koszty konserwacji i koszty gwarancyjne ponosi klient.

* Nie wszystkie produkty posiadaja certyfikat. Poniewaz proces certyfikacji ma charakter ciagty i wykaz certyfikowanych produktdw stale sie zmienia, aktualne informacje mozna uzyskac na oficjalnych stronach Panasonic.
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Pompa Aquarea typu powietrze-woda wyrdznia sie wysokim wspdtczynnikiem
sprawnosci sezonowej.

Jako przyjazny dla $rodowiska system ogrzewania i klimatyzacji,

Aquarea bezsprzecznie plasuje sie w czotéwce innowacji w dziedzinie energii.

Panasonic prezentuje serie powietrznych pomp ciepta Aquarea Uktady z pompami ciepta typu powietrze-woda firmy Panasonic -
Powietrzna pompa ciepta Aquarea wymusza obieg Swiezego powietrza wokst wysokowydajne, przyjazne dla Srodowiska ogrzewanie
wezownic wypetnionych czynnikiem chtodniczym - analogicznie do zasady W pordwnaniu z grzejnikami elektrycznymi pompy ciepta Aquarea firmy Panasonic
dziatania lodowki. Odebrane ciepto zostaje oddane do wody, ktdra moze zostac obnizaja wydatki na ogrzewanie nawet 0 80%. Na przyktad system Aquarea
wykorzystana w uktadzie ogrzewania oraz do zasilania wszystkich domowych 0 wydajnosci 3 kW posiada wspotczynnik efektywnosci energetycznej COP rowny
odbioréw cieptej wody uzytkowej. Najnowsza technologia firmy Panasonic stanowi h,33 (KIT-ADC03JED). To 0 5,33 wiecej niz tradycyjny system ogrzewania
zrownowazong alternatywe dla olejowych, gazowych i elektrycznych instalacji elektrycznego, ktdrego wspdtczynnik COP wynosi maksymalnie 1. Ta réinica
grzewczych. oznacza 80-procentowa oszczednosC energii*. Zuzycie energii mozna jeszcze
bardziej obnizy¢, przytaczajac do systemu Aquarea fotowoltaiczne panele
stoneczne.
Dlaczego wtasnie powietrzne pompy ciepta? - Idealnie nadaja sie do nieruchomosci bez dostepu do sieci gazowej,
+ Jeden uktad do ogrzewania, chtodzenia i podgrzewania cieptej wody uzytkowej, - Instalowane na zewnatrz, pozwalajg zaoszczedzic cenng powierzchnie
- Najlepsze rozwiazanie pod katem wydajnosci, nawet przy skrajnych mieszkalna.
temperaturach na zewnatrz,
- Ekologiczne rozwigzanie: moliwosé podtaczenia paneli stonecznych, Pompa ciepta powietrze-woda Aquarea: innowacyjne,
- Mozliwos$¢ dostosowania technologii do danej lokalizacji: skrajnie niskie energooszczedne rozwiazanie zapewniajace doskonaty
temperatury, wysokie temperatury, dowolne warunki klimatyczne, C : o
- Szeroka gama rozwiazarni: ogrzewanie podtogowe, grzejniki i klimakonwektory, komfort w pomleszczenlach, nawet przy Skra]nyCh
- Obnizone rachunki za ogrzewanie i nizsze koszty konserwacji, temperaturach na zewnatrz. Pompa dostarcza ciepto do
* Redukcja Sladu weglowego uzytkownikow, , grzejnikéw, ogrzewania podtogowego, klimakonwektordw
- Prosta integracja z wiekszoscia istniejacych instalacji ogrzewania, ST . .
- Efektywna energetycznie alternatywa dla oleju opatowego, gazu ptynnego LPG orazna potrzeby podgrzewanla Clep’(e] WOdy uzytkowe]'

i ogrzewania elektrycznego,

Pompa ciepta: nawet 80% wymaganej energii cieplnej pobierane
z otaczajacego powietrza

Seria Aquarea wyrdznia sie wysoka efektywnoscia dzieki zastosowaniu technologii
pomp ciepta powietrze-woda. Pompa pobiera energie cieplna z otaczajacego
powietrza i oddaje ja na potrzeby podgrzewania wody do ogrzewania domu

i produkcji cieptej wody uzytkowej. W razie potrzeby pompa moze nawet schtodzic
dom. W pordwnaniu z innymi technologiami do 80% energii cieplnej pochodzi

7 otaczajacego powietrza, nawet w skrajnie niskich temperaturach.

Poréwnanie zuzycia energii.

DO
____________________________ 80%-
: U,Bkw : 0SZCZEDNOSCI
: Moc wejsciowa: ENERGII DZIEKI
i Darmowa } AQUAREA
! energia
I
“ Moc wejsciowa / Zuzycie energii
|
I om Moc wyjéciowa / Wydajnos¢ grzewcza
Moc wejsciowa / Darmowa energia
Kociot olejowy / gazowy Ogrzewanie elektryczne Aquarea Ciepto
* Warunki pomiaru: Ogrzewanie: Temperatura powietrza wewnatrz pomi fi: 20°C ( suchy) / powietrza na zewnatrz: 7°C (termometr suchy / 6°C (termometr mokry). Warunki: Temperatura wody na wlocie: 30°C Temperatura wody na wylocie: 35°C.
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Uktad monoblok Uktad split Uktad All-in-One

() (4)

Sterowanie za pomoca smartfonu,
tabletu lub komputera PC (opcja)

Zasobnik o bardzo wysokiej sprawnosci Wysokowydajne klimakonwektory
(opcja)

Nowy wszechstronny i wydajny
do ogrzewania i chtodzenia (opcja)

Pompa ciepta + fotowoltaiczne panele
klimakonwektor (opcja)

stoneczne HIT (opcja)
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Pompa Panasonic Aquarea to rozwiazanie, ktdre poprawi wydajnosc energetyczna domu,

a jednoczesSnie usprawni i obnizy koszty instalacji.

Aquarea High Performance. Do nowych instalacji i budynkow
energooszczednych.

Wyjatkowa wydajnosc i oszczednosc energii przy minimalnej emisji CO,

i kompaktowej budowie. Lepsze parametry przy wspétczynniku COP do 5,33.

Aquarea T-CAP. Praca w skrajnie niskich temperaturach, modernizacja
i innowacja.

Wydajno$¢ grzewcza utrzymana nawet w bardzo niskich temperaturach.
Pompy tej serii sa zdolne do utrzymania mocy wyjéciowej pompy przy
temperaturze zewnetrznej spadajacej do -20°C bez koniecznosci wspomagania
grzatka elektryczna.

Aquarea HT. Do doméw mieszkalnych ze starymi grzejnikami
wysokotemperaturowymi.

Doskonate do modernizowanych budynkdw: przyjazna dla Srodowiska technologia
grzewcza w tradycyjnych grzejnikach. Pompa Aquarea HT to rozwigzanie zdolne
zapewni¢ temperature wody wylotowej réwna 65°C nawet przy temperaturach
zewnetrznych rzedu -15°C.

Samodzielne pompy CWU.

- Wysokowydajna nascienna pompa do cieptej wody uzytkowej w klasie
energetycznej A+

- Japewnia zmniejszenie zuzycia energii o 75% w poréwnaniu z tradycyjnymi

elektrycznymi podgrzewaczami wody uzytkowej

Aquarea High Performance Aquarea T-CAP Aquarea HT Samodzielne pompy CWU
. ® o o .
® e e o o © o
Monablok Split Al-in-One Monoblok Split All-in-One Monablok Split
B0 SD0 S0 (0]
Ogrzewanie - Chtodzenie - CWU Ogrzewanie - Chtodzenie - CWU Ogrzewanie - CWU Tytko CWU

Jednofazowe o mocy 3 kW =+ 16 KW
Trojfazowe o mocy 9 kW + 16 KW

Jednofazowe o mocy 9 kW + 12 kW
Trjfazowe o mocy 9 kW = 16 kKW

Jednofazowe o mocy 9 kW =+ 12 KW
Trojfazowe o mocy 9 kW + 12 KW

Pojemnos¢ 100 Li 150 L

Moiliwos¢ podtaczenia

B s

Grzejniki - klimakonwektory -

Il B2 s

Grzejniki - klimakonwektory -

W

Tradycyjne grzejniki

&3

ogrzewanie podtogowe - CWU ogrzewanie podtogowe - CWU wysokotemperaturowe - CWU Ciepta woda uzythowa
Iastosowanie
[e5]
Instalacja w normalnych warunkach Przy skrajnie niskich temperaturach otoczenia | Modernizacja instalacji ze starymi grzejnikami Tytko CWU
Efektywnos$c energetyczna
/ / /
Ogrzewanie 35°C / 55°C Ogrzewanie 35°C / 55°C Ogrzewanie 35°C / 55°C CWU 50 ~ 62°C
Graniczna robocza temperatura otoczenia - praca
20°C | 28°C | 20°C | 5°C
Graniczna robocza temperatura otoczenia - stata wydajnos¢ (35°C)
7°C (nie dla wszystkich jednostek) | 20" | 5% | -

Temperatura zasilania uktadu ogrzewania - maks. / tylko pompa ciepta

75°C 7/ 55°C
(Lub 60°C w przypadku pomp Aquarea Generacji J)

75°C 2/ 60°C Y

75°C ¥/ 65°C

Sterowanie i kompatybilnos¢

Kompatybilnodc z sieciq inteligentng”
Kompatybilno$¢ z bezprzewodowa siecig LAN

Kompatybilnosc z siecia inteligentna®
Kompatybilno$¢ z bezprzewodowa siecig LAN

Kompatybilnodc z sieciq inteligentng”
Kompatybilno$¢ z bezprzewodowa siecig LAN

Zakres wydajnosci

Split, 3 KWW = 16 kW
Monablok, 5 kW = 16 kW
All-in-One, 3 KW = 16 KW (185 1

Split, 9 KW = 16 kW
Monoblok, 9 KWW = 16 kW
All-in-One, 9 kW = 16 kW (185 1

Split, 9 KW + 12 kW
Maonablok, 9 kW + 12 kW

Pojemnos¢ 100 Li 150 L

Dane w

jieniu dotycza wie

) $ci modeli kazdej serii. Wymagane parametry nalezy zweryfikowac w specyfikacji produktu. 1) 912 kKW. 2)
4) Generacja H z ptytka sterujaca CZ-NS4P. Generacja F i G ze sterownikiem Heat Pump Manager. * Samodzielne pompy CWU sa produkowane przez S.ATE.

CWUz

iem grzatki. 3) W przypadku temperatury zewnetrznej powyzej -10°C.
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Inacznie wiecej niz tylko pompy ciepta Aquarea Generacji J z czynnikiem chtodniczym R32

Dostepne w wersjach All-in-One i split o mocy 3/5/7/9 kW

To, co najlepsze w pompach ciepta Aquarea.

- Wolna przestrzen nad urzadzeniem typu All-in-One
- Spetnia wymogi nowej klasy A+++

- Dostep do ustugi Service Cloud dla akcesoriéw

Co nowego?

1. Wyisza wydajnosc.

- Poprawa wartosci wspdtczynnika SCOP nawet o + 5% w pordwnaniu
7 Generacja H

- Warto$c COP dla CWU nawet na poziomie 3,30 (w przypadku modeli
0 mocy 3 kWi 5 kW)

2. Wieksza swoboda projektowania.

- Temperatura wody 60°C

- Dtusze orurowanie: 7/9 kW: 50/30 m - 3/5 KW: 25/20 m

- Funkcja chtodzenia do temperatury zewnetrznej rzedu 10°C

3. Nowe, inteligentne funkcje

- Moiliwos¢ wspdtpracy z siecig inteligentna / Mozliwo$¢ wykorzystania
fotowoltaiki na potrzeby chtodzenia

- Funkcja sterowania biwalentnego: przez styk beznapieciowy*

- [atrzymanie pracy urzadzenia zewnetrznego na czas odmrazania przez styk
beznapieciowy (przy przerwie w pracy wentylatora klimakonwektora)*

* Brak mozliwosci jednoczesnej pracy.

4. Wiekszy komfort

- Wiekszy komfort przy ekstremalnie niskich temperaturach: krzywa grzewcza
mozna ustawic dla temperatury nawet -20°C

- Oszczedny Lub komfortowy tryb ogrzewania CWU: czesciowe obciazenie
zapewniajace wieksza efektywnosc lub obciazenie petne pozwalajace skrdcic
czas podgrzewania

- W modelu All-in-One mozliwo$c wyboru jednej z dwéch pozycji czujnikéw CWU:
pod katem efektywnosci (optymalna wartosc COP dla CWU) lub wigkszej
objetosci podgrzewanej wody

Inne usprawnienia: Cichsza praca jednostek zewnetrznych /
Filtr wody z magnesem.

Czynnik chtodniczy R32. Prawdziwa rewolucja dzieki ,,niewielkiej” modyfikacji.

Firma Panasonic rekomenduje czynnik chtodniczy R32 ze wzgledu
na stosunkowo korzystny profil $rodowiskowy. W poréwnaniu

z czynnikami R22 i R410A, R32 wyrdznia sie bardzo niskim
wspotczynnikiem wptywu na zubozenie warstwy ozonowej

i globalny potencjat ocieplenia.

Majac na uwadze troske krajéw europejskich o Srodowisko naturalne wyrazong
przystapieniem do Protokotu Montrealskiego w sprawie substancji zubozajacych
warstwe ozonowa i przeciwdziatania globalnemu ociepleniu, firma Panasonic
zapoczatkowata proces przejscia na czynnik chtodniczy R32.

1. Innowacje w zakresie instalacji.

- Wyjatkowa tatwos¢ instalacji, poréwnywalna z urzadzeniami z czynnikiem R410A.
(Nalezy jedynie zapewnic kompatybilno$¢ manometru i pompy prozniowe;
7 czynnikiem R32)

- 100% czystosci czynnika chtodniczego utatwia jego ponowne wykorzystanie

2. Innowacje w zakresie ochrony srodowiska.
- Brak oddziatywania na warstwe 0zonowa
- 75% mniejszy wptyw na globalne ocieplenie

3. Innowacje w zakresie ekonomii pracy i zuzycia energii.

- Nizszy koszt i wigksze 0szczednosci
- Wigksza efektywnos¢ niz w przypadku czynnika chtodniczego R410A
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POMPY CIEPtA AQUAREA GENERACJI'H O KLASIE A+++

(0d 26 wrzesnia 2019 r.)
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Potaczenie estetyki i komfortu. Przedstawiamy pompy Aquarea Generacji H

0 mocy od 3 kW do 16 kW.

Jednostki o matej wydajnosci zaprojektowane specjalnie dla domow energooszczednych
charakteryzuja sie doskonatym wspétczynnikiem COP = 5 (dla mocy 3 kW).

Wyisza efektywnos¢ energetyczna - klasa A++/A++

- A++ w przypadku zastosowari w klimacie umiarkowanym (grzejniki: ErP 55°C)

- A++ w przypadku zastosowari w klimacie chtodnym (ogrzewanie podtogowe:
ErP 35°C)

- Modele o mocy 3 kW i 5 kW beda spetniac kryteria klasy efektywnosci
energetycznej A+++ obowiazujace od 26 wrzesnia 2019 1.

Aquarea: nowa generacja energooszczednych
instalacji grzewczych i CWU

Dzieki najnowoczesniejszym rozwiazaniom technicznym i zaawansowanym
algorytmom sterowania, pompy tej serii utrzymuja wysoka wydajnosc i sprawnos¢
nawet w temperaturze -7°C i -15°C. Oprogramowanie pomp ciepta Aquarea
mozna skonfigurowac odpowiednio do wymagari domdw energooszczednych

w celu maksymalnego zwiekszenia efektywnosci energetycznej. Urzadzenia serii
Aquarea moga pracowac niezaleznie od warunkéw atmosferycznych,

przy temperaturach powietrza rzedu nawet -28°C (wytacznie T-CAP).

Kompaktowa budowa jednostki zewnetrznej bardzo utatwia instalacje.

Aquarea Generacji H.
Uktad typu split lub All-in-One

Moduty All-in-One: kompaktowe i tatwe w instalacji Kompaktowe wzornictwo i wolna przestrzen. Wiecej na mniejszej
przestrzeni:

- Filtr siatkowy (tatwy dostep i szybki montaz na zatrzaski)

- Zawory odcinajace

- Elektroniczny czujnik przeptywu

- Wmontowany zawdr 3-drogowy (opcjonalny CZ-NV1 w wolnej przestrzeni)

Niewielkie wymiary urzadzenia umozliwiaja instalacje w ograniczonej przestrzeni.
Dodatkowo firma Panasonic stworzyta serie sterownikdw umozliwiajacych
regulacje w dwdch strefach grzewczych w uktadzie kaskadowym i biwalentnym.
Aquarea All-in-One to nowa generacja pomp ciepta firmy Panasonic
przeznaczonych do ogrzewania, chtodzenia i produkcji cieptej wody uzytkowe.
Seria Aquarea T-CAP obejmuje najnowsze na rynku pompy ciepta zdolne utrzyma¢
znamionowa wydajnos¢ grzewcza nawet w bardzo niskich temperaturach rzedu
-20°C (*). Pozwala to na uzyskanie optymalnego wspotczynnika sezonowej
efektywnosci energetycznej. Aby zapewnic stabilng prace, pompy ciepta sa
poddawane prébom w temperaturze zewnetrznej -28°C.

Pompy ciepta All-in-One ze sterowaniem dwustrefowym.

- 2 obwody grzewcze z dwiema rdznymi nastawami temperatury wody

- 2 pompy wody i 2 filtry wody

- Sterowanie wodnym ogrzewaniem podtogowym z zaworem mieszajacym

Modut 2-strefowy ze sterowaniem 2 nastawami temperatury wody (woda do ogrzewania podtogowego:

Dopracowana, prostokatna obudowa i biate wykoriczenie typowe dla sprzetu AGD. 35°C /woda do grzejnikow: 45°C).
Nowoczesny sterownik mozna zainstalowac w odlegtosci do 50 m od jednostki
BEZ | [ ||
IBIORNIKA

wewnetrznej.
Rozwiazanie przyjazne monterom: BUFOROWEGO

- Itacza elektryczne umieszczone z przodu urzadzenia
- tatwy dostep do czesci i prosty montaz dzieki rozmieszczeniu rur w rzedzie | .

- Sterownik indywidualny z petnopunktowym wySwietlaczem i nowymi funkcjami ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
N —
| |

- Mozliwos¢ podtaczenia dodatkowego czujnika temperatury w pomieszczeniu,
modutu solarnego, uktadu sterowania dwustrefowego, pompy basenowej
i obiegowej (wymagana dodatkowa ptytka sterujaca: CZ-NS4P)

Pompy ciepta All-in-One z prézniowym Wtasciwosci:
panelem izolacyjnym (VIP) - Duza wszechstronnos¢ (wartosé R rowna 60 na cal)
- Wysoki poziom izolacyjnosci gwarantujacy znaczna
0szczednosc energii
- Duza odpornosc termiczna materiatu podstawowego
- W duzym stopniu nadaje sie do recyklingu
- Przyjazny dla $rodowiska: wykonany w 75%
ze szkta pochodzacego z recyklingu
- Idealny w przypadku duzych urzadzen
0 kompaktowej konstrukcji

Panasonic U-Vacua™ to wysokowydajny prozniowy
panel izolacyjny (VIP) o bardzo niskim wspétczynniku
przewodzenia ciepta i okoto dwudziestokrotnie
wyzszej skuteczno$ci niz standardowa pianka
poliuretanowa.
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Do nowych instalacji i budynkéw energooszczednych.
Wyjatkowa wydajnosc i oszczednosc energii przy minimalnej emisji C0, i kompaktowej budowie.

Pompy High Performance pomagaja spetni¢ surowe wymagania budowlane i obnizy¢ koszty budowy

Ogrzewanie budynku i przygotowanie cieptej wody uzytkowej stanowi znaczng czes¢ catkowitego zuzycia energii. Pompy ciepta firmy Panasonic o wysokiej sprawnosci
przyczyniaj sie do znacznego obnizenia zuzycia energii.

Najwatzniejsze cechy serii Pompy High Performance charakteryzuja sie rowniez wysoka
- Wyzsza wydajnosc przy wspdtczynniku COP do 5,33, sprawnoscia (np. model KIT-ADC03JE5)
- Obnizone zuzycie energii dzieki pompie obiegowej o klasie efektywnosci

EnergetyCZHEJ A CoP Wydajnosc grzewcza
- Nowe funkcje sterownika indywidualnego: tryb Auto, tryb wakacyjny, 600 600

wySwietlanie poboru mocy -
Firma Panasonic opracowata pompy ciepta Aquarea typu o

3,00 -

w
~
3

monoblok i split przeznaczone dla doméw, w ktdrych
niezbedne sa urzadzenia o wysokiej efektywnosci.
Pompy ciepta serii Aquarea moga pracowac niezaleznie
od warunkow atmosferycznych, przy temperaturach
zewnetrznych siegajacych nawet -20°C. Sa one tatwe
w instalacji we wszystkich typach budynkéw - zardwno
nowych, jak i istniejacych.

2,00 -

100 -

1 e
5 e
3 :

o =N
E E
] E
£ E

* Dla temperatury wody grzewczej 35°C.

. - . i ()"
Standardowe pompy obiegowe w Tz Firma Panasonic stworzyta tryb "::“'"““*““““ “““““““““““ S
poréwnaniu z pompami Panasonic o rzedu nocny, ktory pozwala w razie dB(A)
klasie efektywnosci energetyczne;j ,,A” 100ew0 s potrzeby ograniczy¢ hatas o
Poréwnanie zuzycia energii przez pompy Specjalng uwage poswigcono abnizeniu
obiegowe: pompa obiegowa klasy A 75 W poziomow hatasu. n - o
z dynamiczna regulacja przep{yWU Pompy 47 W 1. Cisnienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki 20 ryb “““““ b CIC. yz
) standardowe zewnetrzngj, na wysokosci 1,5 m. normalny Panasonic
do jednostek monoblok o mocy b kW. R 2w st g sy s
rzewcza, w temperaturze +7°C (woda grzewcza 35°C).
* Na podstawie danych z rynku niemieckiego i przy zatozeniu, ze dane ﬁt:::: gDane dnfynza dwflwentyla!nmwej jednngslki zewnetrznej. LU
dla in_nyn_h pomp przng?_ych do poréwnania moga by¢ rézne w zaleznosci efektywnosci w p_rzypadku j , ) jedr!t_)stek ¢
od zuzycia i ceny energii. energetycznej A" poziom hatasu w trybie nocnym jest obnizony o 3 dB(A).
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Pompy ciepta T-CAP sa przeznaczone do instalacji w nowych
i modernizowanych budynkach, w ktérych wymagana jest duza moc wyjsciowa.

Petna wydajnos¢ grzewcza nawet w niskich temperaturach Pompa ciepta firmy Panasonic eliminuje konieczno$¢

Urzadzenia z serii T-CAP moga z powodzeniem zastapic stare kotty gazowe przewymiarowania instalacji w celu osiagnigcia wymaganej

lub olejowe, a w nowych instalacjach z ogrzewaniem podtogowym - grzejniki wydajnosci w niskich temperaturach.

czy nawet klimakonwektory. Wszystkie pompy ciepta Aquarea mozna tez - Dedykowane oprogramowanie Panasonic i technologia inwerterowa dla domow

podtaczy¢ do instalacji ogrzewania solarnego Lub fotowoltaicznej, co podnosi energooszczednych umoiliiaja podgrzewanie wody grzewczej do 35°C

sprawnos¢ uktadu i dodatkowo ogranicza wptyw na Srodowisko. w okresach wyzszych temperatur zewnetrznych, kiedy zapotrzebowanie na
ogrzewanie jest niewielkie.

- Wszystkie pompy ciepta Aquarea s wyposazone w wewnetrzne naczynie

Sprawnos¢ wyisza niz w innych systemach ogrzewania wzbiocze o pojemnosci 10 L
Pompy ciepta Panasonic charakteryzuja sie maksymalnym wspétczynnikiem + Pompa ciepta Aquarea posiada sprezarke inwerterows odpowiedzialng za
efektywnosci COP wynoszacym 4,85 przy temperaturze + 7°C, dzieki czemu sa regulacie wydajnosci odpowiednio do zapotrzebowania. _
macznie efektywnigjsze od innych uktadow ogrzewania. - Uktad po_dWOJny [Jfadnustka zewngtrzna z dwoma wentylatorami).
- Pompa ciepta posiada wbudowang grzatke elektryczng o mocy 3/6/9 kW
cop (zaleznie od modelu).
500 - Pompy ciepta Panasonic moga pracowac przy temperaturach zewnetrznych rzedu

nawet -28°C, a w temperaturach do -20°C" gwarantuja utrzymanie wydajnosci
nominalnej bez dogrzewania rezerwowego.

- Pompy ciepta Panasonic pracuja bardzo cicho i posiadaja tryb nocny
umozliwiajacy dodatkowa redukcje poziomu hatasu. Patrz kalkulator poziomu
hatasu na stronie www.panasonicproclub.com.

1) Temperatura przeptywu 35°C.

4,00

3,00

2,00

1,00

Inne pompy ciepta wymagaja Wydajnos¢ pomp ciepta innych Pompa ciepta Panasonic nie wymaga

Sy . 5 ¥ grzatki pomocniczej do pokrycia firm musi by¢ wieksza od grzatki pomocniczej, gdyz utrzymuje petna
Kociot olejowy Kociot gazowy T-CAP 9 kW T-CAP kW zapotrzebowania budynku wydajnosci pomp Panasonic wydajnosc. Wydajnos¢ pozostaje stata
nawet przy -15°C, przewymiarowanie
systemu nie jest konieczne

w temp. -7°C w temp. +7°C

Wieksza oszczedno$¢ energii

Stabe osiagi - duza
wydajnosc

T-CAP 16 kW
. . , . =

Pompy T-CAP charaktery_zula, sie bardzo wysoka sprawnoscig bez wzgledu na : T
temperature zewnetrzng i temperature wody. g :gi;ymc

3 _spreiarkum
Wydajnosc grzewcza E: :1:122:;?:’ .
18,00 = - Wysokie osiagi

nawet przy

16,00 obcigzeniu

czesciowym

14,00 -
12,00 -
10,00 -+
8,00 -

-20°C -15°C -7°C +2°C +7°C
Temperatura zewnetrzna

z
6.”0 E ; )
- t Nowa bardzo cicha pompa Aquarea T-CAP typu split
200 - = Specjalna obudowa zewnetrzna znaczaco redukuje hatas pracujacego
0 e g p = = s urzadzenia nawet o 11 dB (przy ustawieniu w trybie cichym na poziomie 2*,
Temperatura zewngtrzna (temperatura wody grzewczej 35°C) model WH_UQ] ZHEB]

* Wydajnos$¢ grzewcza moze ulec obnizeniu.

Najwatzniejsze cechy serii

» Mozliwos$¢ utrzymania wyjsciowej mocy (KW') pompy ciepta przy temperaturze
zewnetrznej rzedu -20°C bez koniecznosci stosowania wspomagania grzatka
elektryczng

- Wysoka wydajnos¢ grzewcza nawet w niskich temperaturach otoczenia

- Dodatkowe funkcje: tryb automatyczny, wakacyjny, wspomaganie, osuszanie
betonu i wyswietlanie poboru mocy

- Moiliwos¢ wyboru mocy grzatki rezerwowej zaleznie od modelu (3/6/9 kW)

- Mozliwo$¢ programowej aktywacji trybu chtodzenia?

1) Przeptyw w temperaturze 35°C. 2) Aktywacje moie i¢ wytacznie y y serwis lub firma i
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Pompa Aquarea HT moze wytwarzac temperature przeptywu rowna 65°C,
co czyni jg idealng alternatywa dla kottow olejowych i gazowych podtaczonych
do grzejnikow wysokotemperaturowych.

Ekologiczne Zrddto energii dla istniejacej instalacji grzejnikow Inteligentna praca w uktadzie
Pompy ciepta Aquarea HT (o mocy 9 kW i 12 kW) zastepuja tradycyjne Zrédta biwalentnym

ciepta, takie jak olej opatowy czy gaz, bez koniecznosci wymiany Zastosowanie sterownika biwalentnego
konwencjonalnych grzejnikéw, dzieki czemu zakres prac remontowych jest pompy Aquarea umozliwia taczenie réznych
ograniczony do minimum. ir6det ciepta (kotta i pompy ciepta). Tak

otrzymana konfiguracja uktadu zapewnia
najwydajniejsza prace.

Aquarea HT: duza oszczednosc, niska emisja CO,

Korzysci z zastapienia tradycyjnej instalacji grzewczej pompa Aquarea HT sa
oczywiste: mniejsza emisja CO, i nizsze koszty eksploatacji w przysztosci.

Pompy ciepta Panasonic sg o wiele wydajniejsze niz kotty opalane paliwami
kopalnymi i utatwiaja osiagniecie zaktadanych parametréw energetycznych

Pompa ciepta + kociot z zasobnikiem CWU sterowane przez inteligentny
sterownik biwalentny.

@]
budynku. =) 0
@
Il
Roczne oszczednosci energii z systemem Aquarea HT — -|
=k
euro/rok Koszty eksploatacji* g m
z[]m] .............................................................................................................................. | I _=—
L % , | | »
? ﬁ?

tatwa instalacja

Instalacja pomp ciepta typu powietrze-woda jest wyjatkowo prosta.
Instalacje nie wymagaja komina, podtaczenia gazu ani zbiornika oleju/gazu LPG.
Wystarczy standardowe przytacze energii elektrycznej.

Pompa ciepta Panasonic Olej Gaz

* Dla domu o powierzchni 170 m2 i stratach energii 40 W/mz2, warunki klimatyczne Europy Srodkowej,
minimalna temperatura zewnetrzna -10°C.

Pompy ciepta Aquarea HT firmy Panasonic zachowuja wysoka sprawno$¢ nawet w niskich temperaturach zewnetrznych

Wydajnos¢ grzewcza pompy Aquarea HT o mocy 9 kW (WH-SHFO9F3E5) COP (wspdtczynnik wydajnosci) pompy Aquarea HT o mocy 9 kW
(WH-MHF0963E5)

kw cop

000 - B0 - e e e e e e e

8,00 -

o P S W—

6,00 --

I | 0 R N | Ry M— —

40 - 200 - (R N WESSNE.

3,00 -

200 - 100 -

100 - 8

+
p-f Woda 55°C

2°C +1°C -15°C 2°C

- +2°C
Wydajnosc grzewcza pompy Aquarea HT o mocy 9 kW przy temperaturze przeptywu 35°C

-2° +2°C
Wydajnosc grzewcza pompy Aquarea HT o mocy 9 kW przy temperaturze przeptywu 35°C

Seria Aquarea HT jest prosta w instalacji. Dostepne pompy posiadaja znamionowa moc 9 kW i 12 kW. Zasilanie moze by¢
jedno- lub trojfazowe, zarowno w uktadzie typu split, jak i monoblok.
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Rozwiazania zapewniajace znaczne oszczednosci. Wydajne pompy ciepta firmy Panasonic
umozliwiaja znaczace obnizenie zuzycia energii przez obiekty komercyjne (sklepy, restauracje).
Najnowsze rozwiazania techniczne w segmencie pomp ciepta pobierajacych energie cieplna

Z powietrza - takie jak kompaktowe urzadzenia typu monoblok doskonale sprawdzaja sie
zardwno w domach mieszkalnych, jak i w obiektach komercyjnych.

Takie systemy ogrzewania zapewniaja oszczedno$¢ przestrzeni i energii oraz System Aquarea w supermarkecie

pozwalaja na dostosowanie instalacji do potrzeb mieszkari, doméw i budynkéw Instalacje z pompami ciepta cechuja sie skalowalnoscia, co oznacza, e moina je
handlowo—us{ugowych. o ) o instalowac w budynkach réznej wielkosci, tworzac uktady ogrzewania dziatajace
Natomiast w szvpadku Ob'ektqu w kidrych wytwarzane jest ciepto o w matej i wielkiej skali. W porwnaniu z tradycyjnymi instalacjami grzewczymi
(np. restguraqe], zainstalowanie uktadu  pompa ciepta Aquarea umoziwia opartymi na energii pochodzace; z paliw kopalnych, technologia ta jest réwniez
odzysk ciepta, zapewniajac dalsza poprawe efektywnosci energetycznej. przyjazna dla Srodowiska naturalnego, a ponadto bardziej energooszczedna.

Moiliwos¢ integracii z instalacja wodna
System Agquarea w restauracji tatwe podtaczenie do istniejacej instalacji

- Klimakonwektory

- Ogrzewanie podtogowe

- Konwektory cztero- i dwudragowe

- Iasobniki cieptej wody uzytkowej

- Wysoka sprawnos¢

- Bardzo dobra praca przy obciazeniu cze$ciowym

Aquarea to optymalny wybdr dla 0s6b chcacych obnizy¢ koszty prowadzonej
dziatalnosci. Urzadzenia te idealnie nadaja sie do ogrzewania i chtodzenia
pomieszczen oraz podgrzewania duzych ilosci cieptej wody do temperatury 65°C.
Naktady poniesione na inwestycje szybko sie zwracaja, a Slad weglowy znacznie
sie obniza.

Najwazniejsze cechy:

- Wydajne i efektywne podgrzewanie cieptej wody
- Szybki zwrot zainwestowanych $rodkow

- tatwe sterowanie

e 0 o
°o -

Aquarea T-CAP. Wysokowydajny modut Aquarea Hydrokit. Wysokowydajne klimakonwektory Nowe wszechstronne i wydajne
Pompa ciepta o mocy 16 kKW Aquarea Air: klimakonwektory:
w trybie kaskadowym. sprawnos¢ wyzsza 0 32% w poréwnaniu innowacja zapewniajaca optymalny komfort.

ze standardowymi grzejnikami.

(4]

Zasobniki o podwyiszonej sprawnosci: Ibiornik buforowy o pojemnosci Kurtyna powietrzna z wymiennikiem DX: Konwektory.

zasobniki cieptej wody uzytkowej o 1000 Litrow. zaprojektowana pod katem ptynnej pracy
pojemnosci od 200 do 500 Litrow. i wysokiej sprawnosci.

Studium przypadku: restauracja Carluccio

Kierownictwo sieci Carluccio - najlepszych restauracji wtoskich w Wielkie] podaje je do skraplarki, aby dostarczy¢ ciepta wode o optymalnej temperaturze.
Brytanii - chiato zainstalowac system, ktdry bytby w stanie dostarczyc Uktad o wysokim wspdtczynniku wydajnosci COP oddaje az 4 KW energii z kazdego
wymagana ilos¢ cieptej wody o odpowiedniej temperaturze przy obnizonych pobranego kilowata energii elektrycznej. Dzieki temu system Aquarea jest o wiele
kosztach energii. bardziej optacalny niz konwencjonalna instalacja grzewcza. Koszt ogrzewania wody
Istniejace restauracje wyposazone byty w tradycyjne instalacje kottowe w restauracji w miescie Leeds wynosi 3782 funtéw, podczas gdy koszt ponoszony
0 mocy 12 kW. w lokalu w Meadowhall to jedynie 951 funt6w. Przy tak wymiernych

Firma FWP zainstalowata pompe ciepta Aquarea T-CAP typu monoblok oszczednosciach czas zwrotu z inwestycji w lokalu wynosi okoto 2 lat.

0 mocy 12 kW, ktdra pobiera powietrze spod sufitu w kuchni, a nastepnie
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ROZWIAZANIA AQUAREA SMART | SERVICE CLOUD

WERSJA DEMO

* Wyglad interfejsu uzytkownika moze ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

LIGENTNA CHMURA

AREA SMART CLOUD
JIYTKOWNIKOW KONCOWYCH

Proste, a zarazem zaawansowane
zarzadzanie energia

Aquarea Smart Cloud to o wiele wiecej niz zwykty
termostat do wtaczania i wytaczania ogrzewania.
To potezne i intuicyjne narzedzie do zdalnego
sterowania wszystkimi funkcjami zwigzanymi

z ogrzewaniem i CWU, umozliwiajace monitoring
7uzycia energii.

Jak to dziata?

System Aquarea Generacji H nalezy potaczy¢

7 chmura za podrednictwem bezprzewodowej sieci
WiFi lub przewodowej sieci LAN. Po potaczeniu sie
7 portalem w chmurze, uzytkownik moze zdalnie
korzystac z wszystkich funkcji urzadzenia oraz
zezwoli¢ firmom serwisowym na dostep do
indywidualnie ustawianych funkcji w celu zdalnej
konserwacji i monitorowania systemu.

Wersja demonstracyjna dostepna na stronie:
https://aquarea.aircon.panasonic.eu

Wymagania

1. Uktad Aquarea Generacji H lub J

2. Dostepne potaczenie internetowe: router WiFi
lub przewodowa sie¢ LAN

3. Identyfikator Panasonic umozliwiajacy
logowanie, mozliwy do uzyskania na stronie
https://aquarea-smart.panasonic.com/

Funkcje:

- Wizualizacja i sterowanie

- Programowanie pracy

- Statystyki energetyczne

- Powiadomienia o zaktdceniach podczas pracy

Korzysci

Oszczednosc energii, komfort i sterowanie z dowolnego miejsca. Wyzsza wydajnosc, lepsze zarzadzanie zasobami, nizsze koszty eksploatacii i petna satysfakcja

uzytkownika.

Ustuga chmury Aquarea Smart Cloud umozliwia przede wszystkim petna zdalng konserwacje uktadu Aquarea. Dzigki temu rozwiazaniu specjalisci ds. serwisu
moga prowadzic dziatania z zakresu konserwacji zapobiegawczej i precyzyjnie regulowac ustawienia systemu, a takze usuwac wystepujace usterki.

Kompatybilno$¢ z urzadzeniami Aquarea

Generacja H lub J

Podtaczenie

Port CN-CNT Aquarea

Potaczenie z domowym routerem

WiFi lub przewodowa sie¢ LAN

Czujnik temperatury

Kompatybilnosc z przegladarkami na tablety lub komputery PC*

Mozliwos¢ zastosowania czujnika w sterowniku

Obstuga zdalna - wt./wyt. - wybdr trybu nastawy temperatury w budynku -
nastawa CWU - kody bteddw - programowanie czasowe

Strefy ogrzewania

Tak
Maks. 2 strefy @

Szacunkowe zuzycie energii - Rejestrator danych historycznych

Tak — Tak 1. Sie¢ LAN

* Nalezy sprawdzic zgodnosc z przegladarka internetowa i wersja.
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Najbardziej zaawansowane narzedzie do sterowania ogrzewaniem - dzi$ i jutro.
Urzadzenie Aquarea taczy sie z chmura za pomoca modutu CZ-TAWT,
udostepniajac 2 rézne platformy.

AQUAREA SERVICE CLOUD
DLA INSTALATOROW /

SERWISANTOW

A

Zdalne serwisowanie nigdy

nie byto prostsze

Ustuga chmury Aquarea Service Cloud
pozwala instalatorom na zdalne serwisowanie
instalacji grzewczych swoich klientow.
Oszczednosc czasu, pieniedzy i krotsze czasy
reakcji na wezwanie przyczyniaja sie

do zwiekszenia zadowolenia klienta.

Zaawansowane funkcje zdalnej konserwacji

z monitordw profesjonalnych:

- Petny przeglad instalacji na jeden rzut oka

- Dziennik historii bteddw
- Petna informacja o jednostce
- Stata dostepnosc statystyk

- Dostepnosc wiekszosci ustawien

Strona gtéwna.

Status wszystkich podtaczonych
uzytkownikow widoczny na pierwszy
rzut oka. 2 Och]e Swietlania:
widok mapy Lub tytko lista.

Iaktadka , Status™.
Aktualny stan jednostki wraz
7 maks. 28 parametrami.

Iaktadka ,,Statystyki”.
Mozliwos¢ dostosowania
maks. 71 parametrow.
Dane dostepne w dowalnej
chwili wraz z informacjami
z ostatnich 7 dni.

Iaktadka ,,Ustawienia”.
Mozliwosc zdalnej konfiguracji
wigkszosci ustawien uktadu,
w tym ustawien uzytkownika

i instalatora.

Aktywacja Aquarea Service Cloud

Wymagania:

Sprzet i potaczenie

Rejestracja uzytkownika
koricowego

Rejestracja instalatora /
serwisanta

Pompa Aquarea Generacji H lub J
podtaczona do CZ-TAW1

Potrzebny identyfikator
uzytkownika Panasonic 1D

Potrzebny identyfikator
serwisanta Panasonic D

Dostepne potgczenie internetowe:

Inteligentna chmura

router WiFi lub przewodowa sie¢ LAN  Aquarea Smart Cloud

Aquarea Service Cloud

Aktywacja przez
uzytkownika
korcowego

lub instalatora

4

-—

Uzytkownik koricowy Zaloguj do ustugi Wypetnij formularz
l lAquarea Smart Cloud rejestracyjny ustugi
Aquarea Service Cloud
Zaloguj do ustugi Prosha o rejestracje
I Aquarea Service Cloud uzytkownika
Instalator kodcowego

—

@)

Podtaczanie jednostki do konta instalatora/serwisanta:
Proces moze zostac zainicjowany zaréwno przez uzytkownika kodcowego,

jak i przez instalatora.

Uzytkownik korficowy wybiera/zmienia poziom kontroli, ktéry umozliwia dostep

instalatorowi (4 poziomy).

Rejestracja instalatora:

https://aquarea-service.panasonic.com/
Rejestracja uzytkownika koricowego:
https://aquarea-smart.panasonic.com/

Akceptacja
Automatyczna Instalator
wiadomos¢ e-mail

Kliknij w link
przestany w e-mailu

-—

l Akceptacja

©

O

Automatyczna
wiadomos¢ e-mail

—

Uzytkownik koricowy

© ©

@

Kliknij w link przestany
w e-mailu

—_—

[ Akceptacja

\/Usluga aktywna
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STEROWANIE | KOMPATYBILNOSC

-

T

Integracja rozwiazan tacznodci domowej z systemami zarzadzania budynkiem staje
sie coraz bardziej popularna. Takie rozwiazanie pomaga sterowa¢ wszystkimi
urzadzeniami za podrednictwem centralnej platformy oraz zoptymalizowac ich
prace i koszty eksploatacji. Interfejsy Panasonic sg przystosowane do wspétpracy
7 najpopularniejszymi protokotami Modbus i KNX. W zakresie sterowania
niezintegrowanego firma Panasonic zastosowata opcje prostego podtaczenia

do sieci Wii, dzieki ktdremu uzytkownik moze z dowolnego miejsca zdalnie
sterowaC praca pompy ciepta.

Kompatybilnos¢. Sterowanie przez system BMS

Elastycznos¢ integracji z systemami KNX i Modbus umozliwia petny dwukierunkowy monitoring i sterowanie wszystkimi parametrami roboczymi.

N\ . Model Interfejs
Oznaczenie KN X Modbus PAW-AW-KNX-H Interfejs KNX do pomp ciepta Generacji H
PAW-AW-KNX-1i / PAW-AW-KNX-H - PAW-AW-MBS-1/ PAW-AW-MBS-H PAW-AW-MBS-H Interfejs Modbus do pomp ciepta Generacji H

Niewielkie wymiary v v PAW-AW-KNX-1i In@erfejs KNVX (nie jest kompatybilny z Generacja
Szybka instalacja oraz mozliwosc przeprowadzenia ukrytej instalacji v v Hi Generacjg J)

Praca bez zasilania zewnetrznego v v PAW-AW-MBS-1 Interfejs Modbus (nie jest kompatybilny 2
Podtgczenie bezposrednio do jednostki v v Generaqa,. H i Generacjg J]_ _—

Sterowanie i monitorowanie, z czujnikéw lub bram, wewnetrznych zmiennych G PA-AW-WIFI-1TE Sterowanie przez modut WiFi (nie Jest
jednostki wewnetrznej oraz informacji o btedach i kodow btedow v/ Petna kompatybilnosé kompatybilne z Generacjg H i Generacja J)

P - " Aquarea Smart Cloud: sterowanie urzadzeniami

Sterowanie i monitorowanie, z systemu BMS lub urzadzenia nadrzednego CLTAW1 Generacji H przez Intermet (przez modut WiFi ub
Modbus, wewnetrznych zmiennych jednostki wewnetrznej oraz informacji v Petna kompatybilnos¢ o iec LAN)

0 btedach i kodow btedow

Jednostka serii Aquarea mozna jednoczesnie sterowac za pomoca sterownika v v

2dalnego oraz z poziomu urzadzenia nadrzednego KNX/Modbus
Interfejsy umoiliwiaja petne i i je i { i imi i roboczymi ika Aquarea przez systemy KNX / Modbus

Zaawansowany sterownik do pomp ciepta GeneracjiHi J
Lepsza widocznosc i tatwa obstuga dzieki duzemu

¥ S petnopunktowemu wyswietlaczowi LCD i duzemu
“ % panelowi dotykowemu!

- ) *
v

Mozliwos¢ odtaczenia sterownika indywidualnego
od jednostki wewnetrznej i zainstalowania go w salonie.

Funkcje dla instalatora:

- Tryb suszenia jastrychu z ogrzewaniem podtogowym: specjalne oprogramowanie umozliwia
stopniowe podnoszenie temperatury posadzki przez regulacje pracy ogrzewania podtogowego.
- Tryb ogrzewania i chtodzenia: autoryzowani PRO Partnerzy moga aktywowac tryb chtodzenia na

miejscu za posrednictwem sterownika indywidualnego.
- Instalator ma mozliwo$¢ ustawienia delta T. Predkos¢ pracy pompy wody jest dostosowywana
do wybranego ustawienia.

Najwatzniejsze cechy:

Duiy petnopunktowy ekran LCD (o przekatnej 3,5 cala):

Ekran o wysokiej rozdzielczosci z podswietleniem, tatwa konfiguracja
i sprawdzanie parametrow, ptaska, innowacyjna konstrukcja,

czujnik temperatury zintegrowany ze Sterownikiem.

Funkcje dla uzytkownika koricowego:

- Tryb Auto: automatyczne przetaczanie miedzy funkcja ogrzewania i chtodzenia na podstawie
temperatury zewnetrznej.

- Wy$wietlanie zuzycia energii: wyswietlanie informacji o zuzyciu energii przez pompe ciepta -
tacznym oraz w rozbiciu na tryb ogrzewania, chtodzenia i podgrzewania cieptej wody uzytkowej.

- Tryb wakacyjny: umozliwia wznowienie pracy systemu wedtug zadanej temperatury po powrocie
domownikow z wakacji

Sterownik kaskadowy PAW-A2W-CMH
*  Moiliwos¢ sterowania uktadem nawet 10 potaczonych

kaskadowo pomp ciepta Aquarea Generacji H*.

- Do 10 pomp ciepta (bilansowanie czasu pracy)

- Mozliwos¢ podtaczenia 3 urzadzeri M-BUS (miernik ciepta
i/lub miernik pradu)

- Funkcja wspdtpracy z panelami fotowoltaicznymi
(podobnie jak w przypadku sterownika HPM + funkcji
sterowania sygnatem 0-10 V)
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- Mozliwo$¢ sterowania zaworami 3-drogowymi w trybie chtodzenia
(2 zhiorniki buforowe)

- MODBUS IP na potrzeby komunikacji z systemem BMS

- Logika sterowania CWU

- Wyswietlacz dotykowy z dostepem do informacji o pompie ciepta

- Wszystkie elementy w jednej obudowie

+wymagany 1 interfejs PAW-AW-MBS-H na kazda pompe Aquarea.



Pompy ciepta Aquarea Generacji H i J moga wspétpracowac z panelami
fotowoltaicznymi za podrednictwem ptytki sterujacej CZ-NS4P.

W ramach przygotowania pomp ciepta Aquarea do wspétpracy z siecia
inteligentna, nowa ptytka sterujaca umozliwia sterowanie sygnatem 0-10 V.
Dzigki takiemu rozwiazaniu zapotrzebowanie pompy Aquarea jest caty czas
dostosowywane do produkcji energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne.
Innowacyjny algorytm znajduje kompromis miedzy zuzyciem energii przez pompe
ciepta a poziomem komfortu w budynku na podstawie temperatury zewnetrzne]
i zapotrzebowania energetycznego budynku.

Darmowe podgrzewanie cieptej wody uzytkowej.

[ o=
AQUAREA + PANELE FOTOWOLTAICZNE

SG

Smart Heat Pumps

Panel fotowoltaiczny + falownik  Uktad Aquarea Generacji H lub J z ptytka CZ-NS4P

— Moiliwos¢ wspotpracy z siecia inteligentna
o i sterowania sygnatem 0-10 V

Poréwnanie dla nowego budynku.

Lwiekszenie udziatu energii wtasnej 0 120%

Sterowanie fotowoltaika moze zwigkszyC zuzycie przez pompe Aguarea energii
wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne z 352 kWh do 775 kWh rocznie.
Wyniki symulacji:

Poréwnanie dla starego budynku.

Lwiekszenie udziatu energii wtasnej 0 71%

Sterowanie fotowoltaika moze zwigkszyC zuzycie przez pompe Aguarea energii
wytwarzanej przez panele fotowoltaiczne z 526 kWh do 898 kWh rocznie.
Wyniki symulacji:

Nowy budynek we Frankfurcie
(bez optymalizacii).

d Energia wyprodukowana przez ogniwa
e fotowoltaiczne (5630 kWh/rok)

-
Energiael. 73% (4129 kiWhrok)

oddanado | \l/ 27% (1502 kWh/rok)
sieci :
(6129 kwh) § 33%

(1149kWh)

(352kWh)

61% 86%
(2351kWh) (2116kWh)

Iuiycie energii w budynku 1\

Energiael. : Warunki:

pobranaz : Zainstalowana moc paneli stonecznych: 5,64 kiWp
sieci Iapotrzebowanie budynku na cele gospodarstwa
domowego: 3500 kWh/rok
4467 kW) Iapotrzebowanie budynku na ciepta wode:
200 /dobe przy temperaturze 45°C
Izolacja standardowa (zapotrzebowanie na ciepto):
35 kWh/m2
Sterownik: zwykty
| |

Iuiycie energii przez budynek

Iuiycie energii przez pompe ciepta

Nowy budynek we Frankfurcie
(zoptymalizowany - ekologiczny).

Energia wyprodukowana przez ogniwa
fotowoltaiczne (5630 kWh/rok)
66% (3706 kWh/rok)

\l/ 34% (1924 Kih/rok)

(3706 kWh) (1149kWh)

61% 62%
(2351kWh) (1661kWh)

Iuiycie energii w budynku T

Energia el. : Warunki:

pobrana z Iainstalowana moc paneli stonecznych: 5,64 KWp
sieci Iapotrzebowanie budynku na cele gospodarstwa
(4012 KiWh) domowego: 3500 kWh/rok

Iapotrzebowanie budynku na ciepta wode:

200 /dobe przy temperaturze 40°C

Izolacja standardowa (zapotrzebowanie na ciepto):
35 kWh/m2

Sterownik: ECO

Stary budynek we Frankfurcie
(bez optymalizacii).

d Energia wyprodukowana przez ogniwa
é fotowoltaiczne (5630 kWh/rok)

Energia el. 70% (3955 kWh/rok)

oddanado | \1/ 30% (1675 kWh/rok)
sieci :
(3955 kW) : 3%

[526kh]

(1149kWh)

67% 88%
(2351kWh) (3709kWh)

Iuiycie energii w budynku T

Lsieci Warunki:
(6060 kwh) : Zainstalowana moc paneli stonecznych: 5,64 kWp

p ie budynku na cele
domowego: 3500 kWh/rok
Zapotrzebowanie budynku na ciepta wode: 200 I/
dobe przy temperaturze 45°C
Izolacja standardowa (zapotrzebowanie na ciepto):
80 kWh/m2
Sterownik: zwykty
Fotowoltaika: produkcja energii

Stary budynek we Frankfurcie
(zoptymalizowany - ekologiczny).

4 Energia wyprodukowana przez ogniwa
e fotowoltaiczne (5630 kWh/rok)
- 64% (3583 kWh/rok)

Energia \l/ 36% (2047 KWhfrok)

oddana
sieci
(3583 kwh) :

3%
(1149kWh)

61% 78%
(2351kWh) (3276kWh)

. Iuiycie energii w budynku T

L sieci Warunki:

(5627 kWh) :  Zainstalowana moc paneli stonecznych: 5,64 kWp
Iapotrzebowanie budynku na cele gospodarstwa
domowego: 3500 kWh/rok

Iapotrzebowanie budynku na ciepta wode:

200 /dobe przy temperaturze 40°C

Izolacja standardowa (zapotrzebowanie na ciepto):
80 kWh/m2

Sterownik: ECO

Fotowoltaika: produkcja energii
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POMPY CIEPtA AQUAREA FIRMY PANASONIC:
NAJLEPSZE ROZWIAZANIE DLA CIEBIE | TWOJEGO DOMU

Firma Panaso.mc bedzie dostarcze.u: partnerom sprzedazy, Etykieta energetyczna
handlowcom i wykonawcom etykiety energetyczne Lodéwki, zmywarki, pralki, piekarniki - wszystko zaczeto sie w latach 90. od
i karty danych dla wszystkich produktow objetych nowymi sprzetu gospodarstwa domowego. Dzi§ réwniez inne energochtonne urzadzenia

gospodarstwa domowego - takie jak telewizory, o$wietlenie, a od wrzednia 2014 .
nawet odkurzacze - opatrzone s etykieta energetyczng. W odniesieniu

do klimatyzatordw i pomp ciepta przepisy te obowiazuja juz od roku 2013.

0d wrzednia 2015 r. obejmuja takze grzejniki pokojowe oraz przeptywowe

i pojemnosciowe podgrzewacze wody.

Minimalne wymagania dotyczace efektywno$ci energetycznej obowiazuja

takze producentdw kottdw jednofunkcyjnych i typu kombi, podgrzewaczy wody
i zasobnikow CWU.

Etykiety energetyczne maja za zadanie pomdc konsumentom w podjeciu decyzji
0 zakupie, a wymogi dotyczace ekologicznej konstrukcji produktéw maja
zmniejszy¢ zapotrzebowanie gospodarstw domowych na energie, a takze
przyczynic sie do minimalizowania globalnego ocieplenia.

przepisami dotyczacymi obowiazku oznakowania.

Panasonic pomaga w obliczaniu parametrow i przygotowaniu etykiet
uktadow.

0d 26 wrzesnia 2015 instalatorzy moga miec pewnosc, ze produkty
wyprodukowane po tej dacie beda dostepne w sprzedazy wraz z wymagana
etykieta efektywnosci energetycznej, co utatwi im prace przy dokumentacji.

0 ile to producent odpowiada za opatrzenie swoich produktow odpowiednia
etykieta, instalatorzy musza na podstawie zamieszczonych na niej danych dokonac
obliczen i przygotowac etykiete dla catej instalacji grzewczej. Czy mowa

0 instalacji nowego uktadu grzewczego, nowych kottach, uktadach sterowania
lub wykorzystaniu odnawialnych Zrddet energii w istniejacej instalacji, instalator
jest i bedzie odpowiedzialny za obliczenie parametrow podawanych na etykiecie
oraz jej przygotowanie. W trakcie tych czynnodci instalatorzy moga skorzystac

7 kalkulatoréw dostepnych na stronie www.panasonicproclub.com.

Jakie informacje zawiera etykieta energetyczna?
W ramach systemu klasyfikacji pomp ciepta wyrdznia sie dziewie¢ kategorii

- |ENERG OO efektywnosci energetycznej. Obecnie najlepsza klasa oznaczona jest
| o v @ Q) o rtonts symbolem A++, a najgorsza - G. Etykieta efektywnosci energetycznej kottow
l ) A jednofunkcyjnych informuje o kategorii wydajnosci w skali od A++ do G
i = Ogrzewane pomieszcze (od A do G w przypadku zasobnikow CWU). We wrzesniu 2019 r. wprowadzona
L — Podgrzewanie CWU z profilem poboru H ial
i zostanie bardziej rygorystyczna skala od A+++ do D oraz od A+ do G
@] B a w odniesieniu do zasobnikdw CWU.
- Panasonic pomaga w obliczaniu parametrow
—— —4 i przygotowaniu etykiet uktadow.
e e e sl g C1 Zachecamy do wejscia na strone
‘2{! =Yz www.panasonicproclub.com
YZas YZkw ; )
% Iq T Opcjonalne oznaczenie opcji eksploatacii tylko w okresie matego lUb pO{aCZenla SIE Z klUbem PTO Cth
(((PQ 3 /D zapotizebowania ' ' .
e ze smartfonu, przez zeskanowanie kodu QR
Mapa ; Europly(zp:(:,zia{egl J.r:; triy _s;n]efy k'litrratyczne
2015 811/2013 I Zznamionowa moc cieptna odpowiadajaca kazaej z nicl
: Poziom mocy j jednostek ¢ hi .E
(jesi dotyczy) |: =

[
PRO Clubg”
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AQUAREA

Typowy przyktad oszczednosci i poziomdw wydajnoSci oferowanych przez urzadzenia Aquarea

Dom o powierzchni 125 m? w Reims

Ponizszy przyktad przedstawia typowy francuski dom z 3 sypialniami i prezentuje
potencjalne oszczednodci mozliwe do osiagniecia dzigki pompie ciepta Aquarea

firmy Panasonic*.

* Obliczenia wykonano za pomoca oprogramowania Aquarea Designer firmy Panasonic dostepnego na stronie internetowej PRO Club

(www.panasonicproclub.com).

Ciepta woda uzytkowa

Sposdb przygotowania

Podgrzewanie wody przez pompe ciepta

Pojemnos¢ zasobnika 300 litrow
Srednie zapotrzebowanie dobowe 200 litrow
Temperatura wody zimnej na wlocie 10°C

Zadana temperatura w zasobniku 50°C

Straty podczas wymiany 5K
Koniecznos¢ zastosowania dodatkowej grzatki elektrycznej Nie
Zastosowana pompa ciepta Panasonic

Symbol T-CAP 12 kW

Zasobnik wody uzytkowej

Stal nierdzewna, poj. 300 L

Rodzaj pompy ciepta

Powietrze-woda

Wydajnos¢ grzewcza / pobdr energii przy 2°C
(temperatura wody grzewczej 35°C)

Ogrzewanie: 11,7 KW, elektr.: 3,4 kW

Zalecany wydatek przeptywajacego powietrza 80,0 m3/min
Maks. temperatura przeptywu 55°C

Tryb pracy Pojedynczy
Temp. projektowa -5,0°C

Liczba zastosowanych pomp ciepta 1

Moc wentylatora (zawarta w charakterystykach pompy ciepta: tak) 60w

Lugycie energii przez pompy obiegowe 180 W

Dane budynku

Adres Reims (Francja)
Powierzchnia 125 m?
Standardowe zapotrzebowanie na moc grzewcza 3KkW

Tysk wewnetrzny 5625 kWh/rok
Tysk na energii stonecznej (okna) 4500 KWh/rok
Projektowa temperatura wewnetrzna 20°C
Graniczna temp. zewn. dla wt. ogrzewania 15°C

Ogrzewanie podtogowe 100%

Rozdziat ciepta Ogrzewanie grzejnikami -- %
Ogrzewanie $cienne -- %

Maks. temperatura wody zasilajacej 55°C

Maks. temperatura wody powrotnej 50°C

Powierzchnia kolektoréw stonecznych -m?

Dane znamionowe
Opis Francja (Panasonic)
Catkowity czas wytaczenia 0,0 h/dobe
Weekendy z wytaczeniami Tak
Taryfa dzienna pompy ciepta Godiny tayfy duenne)
5:00-19:00 1160 plith
Taryfa nocna pompy ciepta Gotiny tayfy noce)
19:00-5:00 14,0 p/KWh

Pompy obiegowe ciepta

Jak pompa ciepta: tak |-~ p/kWh

Grzatka tylko do ogrzewania pomieszczen

Jak pompa ciepta: tak |-~ p/kWh

Grzatka do podgrzewania wody cieptej

Jak pompa ciepta: tak |-~ p/kWh

Dane klimatyczne

Lokalizacja

Reims (FR)

Srednia temperatura miesieczna w °C

Sty  34|Kwi  80|Lip 160(Pai 104

Lt 3.6/Maj 112|Sie  159Lis 6.7

Mar 57/ Ce  141\Wrz 13,7 |6ru 46

Wyniki obliczen

Miesieczne zuzycie energii cieplnej w kWh

Roczne koszty ogrzewania

Generowane przez urzadzenia Generowane przez odbiorniki ciepta

wytwarzajace ciepto P P

Pompa ciepta \ 1600 EUR Ogrzewanie pomieszczert 1220 EUR

Pret grzejny (ciepta woda) \ 0 EUR Ciepta woda uzytkowa 225 EUR
Pompy obiegowe ciepta 155 EUR
Razem 1600 EUR

KWh

5000

G000 B B

3000 B R

2000 - ... B B R R

1000 B B BB R B

0
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Pai Lis Gru

I Ogrzewanie [ Ciepta woda

System Aquarea - wykres rozktadu energii.

kw
12,00

8,00 -+

Energia z otoczenia

4,00 -+

-5 -1 3 7 n
Temperatura zewnetrzna (°C). Dodatkowa energia

Poréwnanie kosztéw eksploatacji

Koszty eksploatacji
Rodzaj ogrzewania Cena w p/kWh Sprawnos¢ (%) :(00; 2y dodathove w EUR/ ansﬁtér/fg&kowne
Pompa ciepta - - 0 1600
Olej 65 85 0 3050
Gaz 40 90 0 1868
Ogrzewanie drewnem 50 80 0 1539
Elektryczny nocny grzejnik
akumulacyiny 120 100 0 4455
Grzatka elektryczna 140 100 0 5197
kw
5000
4000
3000
2000
"l = I
0 Pompa ciepta j Gaz Ogrzewanie Grzejnik nocny Bezposrednie
Aquarea drewnem ogrzewanie

elektryczne

Pordwnanie poziomu emisji C0,. Pordwnanie redukcji emisji C0,.

kg/rok kg/rok

18000 12000

12000 8000

6000 4000 -+
Pompa Olej Gaz Grzejnik  Bezposrednie Olej Gaz Grzejnik  Bezpo$rednie
ciepta nocny ogrzewanie nocny ogrzewanie
Aquarea elektryczne elektryczne
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SERIA POMP CIEPtA AQUAREA

JkW 5kW TkW

Aquarea High
Performance

Str. 46, 48, 49

All-in-One
Jednofazowe
Trdjfazowe

80

WH-ADC0309J3E5
WH-ADC0309J3E58
WH-UD03JES

= = WHADCOSO9HES
= ViH-ADCOS09HESB
@ 7 oo

WH-ADC0309J3E5
WH-ADC0309J3E58
WH-UD05JES

= = WHADCOS09HES
= WHADCOS09HIEER
@ 7 oo

WH-ADCO309J3ED
WH-ADC0309J3E5B
WH-UD07JES
WH-ADCO309H3ED
WH-ADCO309H3ESB
WH-UDO7HE5-1

Str. 47, 52, 53

Split
Jednofazowe
Tréjfazowe

80

WH-SDC0306J3E5

= = WH-UDD3JEs
. = WH-SDCO3H3ES-1
- || ) wh-upo3hes-

WH-SDC0306J3E5

— & =" WH-UDOSJES
. = WH-SDCOBH3ES-1
A ) Wh-uooshes-

WH-SDCO709J3E5
WH-UD07JES
WH-SDCO7H3E5-1
WH-UDO7HE-1

Str. 56

Monoblok
Jednofazowe

° ®

Aquarea T-CAP

Str. 50-51

All-in-One
Jednofazowe
Trojfazowe

80

Str. 54-55

Split
Jednofazowe
Tréjfazowe

D0

Str. 57

Monoblok
Jednofazowe
Tréjfazowe

B0

Aquarea HT

Str. 58

Split
Jednofazowe
Trdjfazowe

@0

Str. 59

Monoblok
Jednofazowe

®0

@ Ogrzewanie. @ Chtodzenie. @ CWU. WH-__E5 jednofazowe // WH-__ES trdjfazowe
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AQUAREA

kW 12 kW 16 kW
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&
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Panasonic

Nowe pompy ciepta Aquarea High Performance

All-in-One Generacji J, jednofazowe,

grzewczo-chtodzace, 1- lub 2-strefowe

e czynnik chtodniczy R32

GooD NOWOS(
(&) on [0

2017

High Performance All-in-One

Charakterystyka techniczna

- Najwyzsza wartos¢ wspétczynnika COP 5,33 - Nizsze koszty instalacji - Przytacza
rurowe u dotu modutu All-in-One (tatwiejsza instalacja) - Krotszy czas instalacji,
eliminacja bteddw instalacyjnych - tatwa konfiguracja sterownika - Mozliwos¢
instalacji w ograniczonej przestrzeni - Przytacza elektryczne z przodu - tatwiejsza
instalacja i konserwacja - Nowe funkcje sterownika indywidualnego (mozliwa
programowa aktywacja trybu chtodzenia). Aktywacje moze przeprowadzic
wytacznie autoryzowany serwis.

Al | ] | <Al5)

CZ-TAW1

Potaczenie z chmura.
Idalne sterowanie przez
uzytkownika i zdalna
konserwacja przez

Skal Er’:f do 6 Skal 1w -«‘fcdﬂ 6 Skala od A do 6 instalatora.

Wstepne dane Jednofazowe (zasilanie jednostki wewnetrznej)
Zestaw* jednofazowe (w przypadku urzadzen dwufazowych naleiy dodaé B na konicu) KIT-ADCO3JES KIT-ADCO5JES KIT-ADCO07JES KIT-ADC09JES
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 36°C) kW / cop 3,20/5,33 5,00/5,00 7.00/476 9,00/ 4,48
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) KW / COP 320/281 5,00/2.72 7.00/2.82 8,95/2.78
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / cop 3,20/3,64 4,20/318 6,85/3.41 7,00/3,40
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / Cop 320/219 410/199 6,20/2.21 6,30/2,16
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 3,30/2.80 4201259 5,60/2.87 6,12/2,78
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP 3.20/1,79 356/1.71 526/1.94 590/1,93
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 3,20/352 4,50/3,00 6,70/3,03 7.60/2,90
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) KW / EER 3,20/4.85 4.80/4.29 6,70/4,72 7.60/4.37

» . . - ; o o ETA % 200/132 200/132 193/130 193/130
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania pomieszczeri, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) SCOP 507/347 507347 490/3.32 490033
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) 7 A++do 6 At [As+ Aes [ Avs Ave [ Av+ Avs [ Aes
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) " A+++do D Ars [ As+ Avrr [ A+ Avtr [ Avs A+ [A++

) ; ; PR o o ETA % 245/155 245/155 2271160 227/160
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczen, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) SCOP 6.20/4.0 620420 575/ 407 575/407
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczed, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) A++ do G Avs [ Ao+ Ao [Aes A [Aes Avs [ Ao+
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczer, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) A+++do D At [Ares Aves [ Ares At [ Ares At [ Arss

) ; . L o o ETA % 157/99 157/99 164/116 164/116
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczeri, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) 500 400/ 28 4001283 418/298 418/298
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A++do G Av+ [ A+ A+ [ A+ Av+ [ A+ Av+ [ A+
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) Av++ do D Aes [ A+ Avs [ A+ At [ A+ Aes [ A+
Jednostka wewnetrzna (1 strefa) z modutem Hydrokit WH-ADC0309J3E5 WH-ADC0309J3E5 WH-ADC0309J3E5 WH-ADC0309J3E5
Jednostka wewnetrzna (2 strefy) z wbudowanym modutem Hydrokit WH-ADC0309J3E5B WH-ADC0309J3E5B WH-ADC0309J3E5B WH-ADC0309J3E5B
Poziom ciénienia akustycznego Ogrzewanie / Chtodzenie dB(A) /28 28/28 28/28 28/28
Wymiary WxSxG mm 1800x598x717 1800x598x717 1800x598x717 1800x598x717
Masa netto 1 strefa / 2 strefy kg 122/130 122/130 122/130 122/130
Przytacze wody Cal RT1/4 RT1/4 RT1/4 RT1/4
Pompa Kiasy energelycan A Liczba biegdw Imienna Imienna Imienna Imienna

Moc wejéciowa min. / maks.) W 30/120 30/120 30/120 30/120

Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT=5 K, 35°C) Umin 9,20 14,30 20,10 25,80
Moc wbud j grzatki elektrycznej kW 3,00 3,00 3,00 3,00
Zalecany bezpiecznik A 16/16 16/16 0/16 0/16
Zalecany przekrdj przewodu, zasilanie 1/2 mm? 3x25/3x25 3x2,5/3x25 3x4/3x25 3x4/3x25
Pojemnos¢ L 185 185 185 185
Maksymal p wody °C 65 65 65 65

Wykonczenie wewnetrzne zasobnika

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Profil poboru wody wedtug normy EN 16147

l

l

l

l

Klasa efektywnosci energetycznej zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat umiarkowany ? AdoG/A+doF AlA+ AlA+ AlA+ AlA+
Klasa efektywnosci energetycznej zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat ciepty AdoG/A+doF AlA+ AlA+ A+ AA+
Klasa efektywnosci energetycznej zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat chtodny ? AdoG/A+doF A/A A/A AA AA
ETA / SCOP zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat umiarkowany ETA % / SCOP 132/3.30 132/330 120/3,00 120/3,00
ETA / SCOP zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat ciepty ETA % / SCOP 155/3,68 155/3,88 140/3,50 140/350
ETA / SCOP zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat chtodny ETA % / SCOP 99/2.48 99/2.48 99/2.47 99/2.47
Jednostki zewnetrzne WH-UD03JES WH-UDO05JE5 WH-UD07JES WH-UD09JES
Poriom mocy SKLSHYCIE) iy Ogrzewanie i 55 55 5 5

gziom mocy sisae py pelym Ogrzewanie / Chtodzenie B 60/61 64/64 68/67 69/68
Wymiary / Masa netto WxSx6 mm / kg 622x824x298/37 622x824x298/37 795x875x320/61 795x875x320/61
Czynnik chtodniczy (R32) / Ekw. kg / catk. CO, 0,9/0,608 0,9/0,608 1,27/0,857 1,27/0,857
Srednica przewodu rurowego Ciecz / Gaz Cal (mm) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,36)/1/2012,70) 1/4(6,36)/5/8(15,88) 1/4(6,35)/5/8(15,88)
Takres dtugosci przewodu rurowego / Roznica wysokosci montazu jednostki wewn. i zewn. m/m 3-26/20 3-25/20 3-50/30 3-50/30
Dtugosé przewodu do dop ia dodatkowego gazu / Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazoweg m/g/m 10/20 10/20 10/25 10/25
Iakres roboczy Lewnetrzna temperatura otoczenia °C -20~+35 -20-~+35 -20-~+35 -20~+35
Wylot wody Ogrzewanie / Chiodzene ° 20-60/5-20 20-60/5-20 20-60/5-20 20-60/5-20
Akcesoria Akcesoria

PAW-ADC-PREKIT-1 Zestaw do instalacji orurowania CLTAWT Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie urzadzen przez bezprzewodows
PAW-ADC-CV150 Dekoracyjna magnetyczna pokrywa boczna lub przewodowg siec LAN

CZ-NS4&P Ptytka sterujaca z d ymi funkcjami PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511, Ciénienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewngtrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom cisnienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C). Straty ciepta mierzone wedtug

normy EN 12897.

1) Skala od A++ do G oraz od A+++ do D od 26 wrzesnia 2019 1. 2) Skala od A do G oraz od A+ do F od 26 wrzesnia 2019 1.
Niniejszy produkt zostat j 2godnie z i jskiej dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakosci wody, zmienionej dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787. Gwarancja dotyczaca zywotnosci urzadzenia nie jiazuje w przypadku ia 7 wod takich jak woda
irédlana lub pochodzaca ze studni, oraz wody wodociagowej, jesli zawiera ona sdl lub inne zanieczyszczenia, a takze na obszarach wystepowania wody o kwasnym odczynie. Wynikajace z opisanych powyzej przyczyn koszty konserwacji i koszty gwarancyjne ponosi klient. *Dostepne wiosna 2019 r.
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GvEn BOILER ADVANCED BMS
DHW INVERTER + AUTO SPEED CONNECTION CONTROL OPTIONALWLAN | CONNECTIVITY

W
R32
ErP 55°C ErP 35°C

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnetrzne All-in-One i split Generacji H zdobyty prestizowa nagrode Good Design Award 2017.
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High Performance Split AQUAREA

Nowe po_l_npy Ciepta _AQ_uarea High Performance Charakterystyka techniczna
Generacji J typu split, jednofazowe, - Wyjatkowa sprawnos¢ przy 3,2 kW! - Bardzo wysoka oszczednosc
grzewczo-chtodzace - SDC energii A+++ (*) - tatwa instalacja i konserwacja - Specjalne oprogramowanie

dla budynkéw energooszczednych z min. temp. wody na wylocie: 20°C
- Praca przy temperaturach rzedu -20°C - Automatyczny zawér odpowietrzajacy

e czynnik chtodniczy R32

600D % - Wyswietlanie informacji o czestotliwosci pracy sprezarki
@ B NOWOSC

AWARD 2[]1 9

2017

Z CZ-TAW1
—u B Y [l]]]' g Potaczenie z chmura.
pre—— e Idalne sterowanie przez
1 ; uzytkownika i zdalna
| konserwacja przez
ErP 55°C ErP 35°C instalatora,
Skala od A++ do 6 Skala od A++ do 6

Jednofazowe (zasilanie jednostki wewnetrznej)

Lestaw KIT-WC03J3E5 KIT-WC05J3E5 KIT-WCO07J3E5 KIT-WC09J3E5

Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 320/- 500/— 7.00/— 9.00/—

Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / COP /- == == / -

Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP =/- o -/- ya=

Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP -/- o -/- / =l=

Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP =/- o -/ =lj=

Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP =/- =/- -I- / =lj=

Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) KW / EER -/- =/= -1/ == /

Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) KW / EER -/- -/- /;(— =[j= //
) . ) A . o o ETA % —/- -/- -/- ==

Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania pomieszczeri, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) SO0 . . / . . /

Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) " A++do 6 -/- o / /= 4

Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) " A+++doD -/- / Sol-

0
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczer, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) SC?JP/“ j:
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) A++do G -/-
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) A+++doD -/-
0
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania pomieszczeri, klimat chiodny (woda 35°C / woda 55°C) ?C?)P/n :;:
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A++do 6 -/-
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A+++doD =/- / 5 =[/=
ki wewnetrzne WH-SDC0305)3E5 _/WH-SDC0709.J3E5 WH-SDC0709J3E5

Poziom cignienia akustycznego Ogrzewanie / Chtodzenie dB(A) -/, o ol
Wymiary WxSx6 92e500x340 o 892x500x 340 892x500x 340
Masa netto - - -
Przytacze wody - -

. Liczba biegdw - -
Pompa Kasy energetyczne A Moc wejsciowa (min. / maks.) e -/-
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT=5 K, 35°C) - -
Moc wbud j grzatki elektrycznej - -
Zalecany bezpiecznik =I- —-{=
Talecany przekrej przewodu, zasilanie 1/2 -/- ol
Jednostki zewnetrzne WH-UDO5JES WH-UDO07JES WH-UD09JES
Poziom mocy akustycznej w trybie cichym 3 (otoczenie +7°C, woda 55°C) 5h - -
Poziom mocy akustycznej przy petnym obcigzeniu Ogrzewanie / Chtodzenie / a8 A/61 b4/ 6k 68/67 69/68
Wymiary WxSx6 / mm /B12x824x298 622x824x298 795875 %320 795876320
Masa netto / kg 37 37 b1 61
Caynnik chtodniczy (R32) / Ekw. / kg / catk. C0/” 0.9/0,608 0.9/0,608 1.27/0.857 1.27/0.857
Srednica przewodu rurowego Ciecz / Gaz i Cal (mm)” 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/416,35)/5/8(15,88) 1/416,35)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3-2% 3-25 3-50 3-50
Réznica wysokosci montazu jednostki wewn. i zewn. )( 20 20 30 30
Dhugos¢ przewodu do doprowadzenia dodatkowego gazu / m 10 10 10 10
Dodatkowa ilos¢ czynnika gazoweg / g/m 20 20 2 2
Zakres roboczy Iewnetrzna temperatura otoczenia 7 °C -20~+35 -20~+35 -20~+35 -20~+35
Wylot wody Ogrzewanie / Chtodzenie °C 25~60/5-20 25~60/5-20 25~60/5-20 25-60/5-120
Akcesoria Akcesoria
PAW-TD20C1E5 Zasobnik 200 | - stal nierdzewna CZ-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami
PAW-TD30C1ES Zasobnik 300 L - stal nierdzewna PAW-BTANK50L-1 Ibiornik buforowy o pojemnosci 50 litréw.
PAW-TA20C1E5STD Zasobnik 200 | - emali CLTAW! Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie urzadzen przez bezprzewodowa
PAW-TA30C1E5STD Zasobnik 300 L - y lub przewodowa sie¢ LAN
PAW-3WYVLV-SI Lewnetrzny zawdr 3-drogowy PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
CZ-NV1 Zawdr trojdrogowy w module Hydrokit

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. Cisnienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej, na wysokosci 1,5 m.
1) Skala od A++ do G oraz od A+++ do D od 26 wrzesnia 2019 r.
* Dostepne jesienig 2019 1.

o |En|@s| & || 2 | S S = kS |o<

e BOILER ADVANCED BMS
ErP55°C ErP 35°C INVERTER + AUTO SPEED DHW HEATING MODE STOP VALVE FLOW SENSOR CONNECTION SOLARKIT CONTROL OPTIONAL WLAN CONNECTIVITY

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnetrzne All-in-One i split Generacji H zdobyty prestizowa nagrode Good Design Award 2017.
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Panasonic

Pompy ciepta Aquarea High Performance
All-in-One Generacji H, jednofazowe,
grzewczo-chtodzace, 1- lub 2-strefowe

e czynnik chtodniczy R410A

/<

GOOD
DESIGN
AWARD
2017

High Performance All-in-One

Charakterystyka techniczna

- Nizsze koszty instalacji

- Przytacza rurowe u dotu modutu All-in-One

(tatwiejsza instalacja) - Krotszy czas instalaci, eliminacja bteddw instalacyjnych

- tatwa konfiguracja sterownika - Mozliwosc instalacji w ograniczonej przestrzeni
- Przytacza elektryczne z przodu - tatwiejsza instalacja i konserwacja

- Nowe funkcje sterownika indywidualnego (mozliwa programowa aktywacja trybu
chtodzenia). Aktywacje moze przeprowadzic wytacznie autoryzowany serwis.

<A | <A E | <A

CZ-TAW1

Potaczenie z chmura.
Idalne sterowanie przez
uzytkownika i zdalna
konserwacja przez

suafi::—cm Skala od A++ m, Skala od A do 6 instalatora.
(zasilanie jednostki wewnetrznej)
Zestaw jednofazowy (w przypadku urzadzen dwufazowych nalezy dodac B na koricu) KIT-ADCO3HES KIT-ADCOSHES KIT-ADCO7HES KIT-ADCO9HES
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 3,20/5,00 5,00/4,63 7,00/ 4,46 9,00/4,13
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / CoP 3.20/2.67 5,00/2,65 6,80/2,63 8,90/2.41
Wydajnosé grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / coP 3,20/3,56 420/31 6,55/3,34 6,70/313
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 3.20/2,15 410/1.98 6,00/1,99 6,00/1,99
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 3.20/2.69 4,20/259 5,15/2,68 590/252
Wydajnosc grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / CoP 320/1.72 355/1.71 4,80/1.89 5,80/1.88
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 3,20/3,08 450/2,69 6,00/2,63 7.00/2.43
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 330/3.75 5,00/376 6,00/3,57 7,00/3.26
0
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania pomieszczeri, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) ETE?]P/D :Zgﬁ% :32;;33['3 232;33303 ljzgﬂaﬁnﬂ
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) " A++do G A [ A Avr [ Avs A [Ars A [ A+
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) ! A+++do D Avss [ Aes Avrt [ A+ At [ As+ At [ Ars
0

Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczen, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) EEJP/“ 62?3;16135 62?:;;16135 5253260['3 5253;161][]8
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczer, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) A++do G A [ A+ Av [ Aes A [Aes At [ As
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D At [ Ares At [Aves At [ Ares At [ Ares
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszezeri, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) EE];/" ;gg;;n{i ;gg;;uﬁaﬁ 232;;1955 :Egﬂ?ﬁ
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A++do 6 A++ [ A+ Av+ [ A+ Av+ [ A+ A++ [ A+
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D Avs [ A+ At [ A+ At [ A+ Avs [ A+
Jednostka wewnetrzna (1 strefa) z modutem Hydrokit WH-ADC0309H3ES WH-ADC0309H3ES WH-ADCO309H3ES WH-ADC0309H3ES
Jednostka wewnetrzna (2 strefy) z wbudowanym modutem Hydrokit WH-ADC0309H3E5B WH-ADC0309H3ESB WH-ADC0309H3E5B WH-ADC0309H3E5B
Poziom ci$nienia akustycznego Ogrzewanie / Chtodzenie dB(A) 28/28 28/28 28/28 /28
Wymiary / Masa netto WxSx6 mm / kg 1800%598x717 /124 1800%598x717 /124 1800%598x717/124 1800%598x717 /124
Przytacze wody Cal R1 R1 R1 R1
Pompa Klasy energetycane] A Liczba biegow Imienna Imienna Imienna Imienna

Moc wejsciowa (min. / maks.) W 30/120 30/120 30/120 30/120
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT=5 K, 35°C) Umin 9.2 14,3 20,1 258
Moc whudowanej grzatki elektrycznej kW 3 3 3 3
Zalecany bezpiecznik A 16/16 16/16 25/16 25/16
Zalecany przekroj przewodu, zasilanie 12 mm? 3x25/3x25 3x2.5/3x25 3x4/3x25 3x4/3x25
Pojemnos¢ L 185 185 185 185
Maksymalna temperatura wody °C 65 65 65 65
Wykonczenie wewnetrzne zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Profil poboru wody wedtug normy EN 16147 L l L l
Klasa efektywnosci energetycznej zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat umiarkowany ? AdoG/A+doF AlA+ AlA+ A/A AJA
Klasa efektywnosci energetycznej zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat ciepty AdoG/A+doF AlA+ AlA+ AlA+ AlA+
Klasa efektywnosci energetycznej zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat chtodny ? AdoG/A+doF A/A AlA A/A A/A
ETA / SCOP zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat umiarkowany ETA % / SCOP 120/3,00 120/3,00 113/2.83 113/2.83
ETA / SCOP zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat ciepty ETA % / SCOP 147/3,68 147/3,68 132/3.30 132/330
ETA / SCOP zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat chtodny ETA % / SCOP 942,35 94/2,15 86/2,15 86/1.88
Jednostki zewnetrzne WH-UDO3HE5-1 WH-UDO5HE5-1 WH-UDO7HE5-1 WH-UDOYHE5-1
Poziom mocy akustycznej przy petnym obciazeniu Ogrzewanie / Chtodzenie i} 64/65 65/66 68/66 69/68
Wymiary / Masa netto WxSx6 mm / kg 622%824x298/39 622x824x298/39 795x900x 320/ 66 795%900%320/66
Czynnik chtodniczy (R410A) / Ekw. kg / catk. CO, 1,20/2,506 1,20/2,506 1,45/3,028 1,45/3,028
Srednica przewodu rurowego Ciecz / Gaz Cal (mm) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,36)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/5/8(15,88) 1/4(6,36)/5/8(15,88)
Takres dtugosci przewodu rurowego / Réznica wysokosci montazu jednostki wewn. i zewn. m/m 3-15/5 3-15/5 3~40/30 3-40/30
Dtugos¢ przewodu do d dzenia dodatkowego gazu / Dodatkowa ilos¢ czynnika gazowego m/g/m 10/20 10/20 10/30 10/30
Iakres roboczy Zewnetrzna tem a otoczenia °C -20~+35 -20-~+35 -20~+35 -20-~+35
Wylot wody Ogrzewanie / Chtod: °C 20-55/5-120 20-55/5-120 20-55/5-20 20-55/5-120
Badany przez podmiot zewnetrzny poziom mocy akustycznej w trybie cichym 3 ¥ B 52 58 57 59
Akcesoria Akcesoria
PAW-ADC-PREKIT-1 Zestaw do instalacji orurowania CLTAWT Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie urzadzeri przez bezprzewodowa
PAW-ADC-CV150 Dekoracyjna magnetyczna pokrywa boczna lub przewodowa sie¢ LAN
CZ-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. Cignienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom cignienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C). Straty ciepta mierzone wedtug

normy EN 12897.

1) Skala od A++ do G oraz od A++¢ do D od 26 wrzesnia 2l]19 r2) Skala od A do G oraz od A+ do F od 26 wrzesnia 2019 1. 3) Badany przez podmiot zewnetrzny poziom mocy akustycznej w trybie cichym 3 (otoczenie +7°C, wurla 55°C).

Niniejszy produkt zostat godnie z

j dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakosci wody, zmienionej dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787. Gwarancja dotyczaca zywotnosci urzadzenia nie

w przypadku

ia 7 wod

takich jak woda

irédlana lub pochodzaca ze studni, oraz wody wodociagowej, jesli zawiera ona sdl lub inne zanieczyszczenia, a takze na obszarach wystepowania wody o kwasnym odczynie. Wynikajace z opisanych powyzej przyczyn koszty knnselwaql i koszty gwarancyjne ponosi klient.
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ErP 55°C ErP 35°C DHW GNVERTER+ |  AUTOSPEED

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnetrzne All-in-One i split Generacji H zdobyty prestizowa nagrode Good Design Award 2017.
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High Performance All-in-One AQUAREA

Pompy ciepta Aquarea High Performance
All-in-One Generacji H, jednofazowe / trojfazowe,
grzewczo-chtodzace
e czynnik chtodniczy R410A
PN bisicn

AWARD

2017

Charakterystyka techniczna

- Nizsze koszty instalaci - Przytacza rurowe u dotu modutu All-in-One

(tatwiejsza instalacja) - Krotszy czas instalacji, eliminacja bteddw instalacyjnych

- tatwa konfiguracja sterownika - Mozliwos¢ instalacji w ograniczonej przestrzeni
- Przytacza elektryczne z przodu - tatwiejsza instalacja i konserwacja

- Nowe funkcje sterownika indywidualnego (mozliwa programowa aktywacja trybu
chtodzenia). Aktywacje moze przeprowadzic wytacznie autoryzowany serwis.

CZ-TAW1

Potaczenie z chmura.
Idalne sterowanie przez
uzytkownika i zdalna
konserwacja przez
instalatora.

3 A | <A E | <A]

ErP 55°C ErP 35°C cwu
Skala od A++ do G Skala od A++ do G Skala od Ado 6

(]

Jednofazowe (zasilanie jednostki wewnetrznej) Trojfazowe (zasilanie jednostki wewnetrznej)

Lestaw KIT-ADC12HES KIT-ADC16HES KIT-ADCO9HES KIT-ADC12HE8 KIT-ADC16HES
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 12,00/4.74 15,21/4,28 9.00/ 4,84 12,00/4,74 16,00/4,28
Wydajnosc grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / COP 12,00/2,88 14,50/2,68 9.00/2.94 12,00/2,88 14,50/2,68
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / CoP 11,40/3 44 12,10/3,28 9,00/359 11,40/3 .44 13,00/3,28
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 9,10/2,20 9.80/2.17 8.80/2.23 9.10/2.20 9.80/2.17
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kw / cop 10,00/2.73 11,40/ 2,57 9,00/2.85 10,00/2.73 11,40/2,57
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP 8,20/192 9.00/1.82 7.90/2,05 8.20/192 9,00/1.82
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 10,00/2.81 12,20/2,56 700/317 10,00/2,85 12,20/2,56
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 10,00/417 12,20/4,12 7.00/4,61 10,00/4,17 12,20/4,12
I . . - : o o ETA % 190/134 190/130 190/133 190/134 190/130
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczer, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) SC0P 483/343 4830333 4830340 4830343 4830333
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) " A++do 6 A [ Avs Avs [ Av+ Ave [ Av+ Ave [ Av+ Avs [ Av+
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat y (woda 35°C / woda 55°C) ! As++doD A+ [A++ A+ [ Avs Av+ [ Avs Av+ [ Avs Avrs [ A+
” . . . o o ETA % 245/159 25/169 245/159 245/159 25/169
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczeri, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) SC0P 620/405 62004630 8.20/405 §.20/405 62004630
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) A++ 4o 6 A | Avs Ave [ Av+ At [ Av+ Avt [ Av+ Avs [ Av+
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) Av++do D At [Ares Avts[Ares Avts[Aees Avts[Aves Avts[Ares
) . ) o o o ETA % 168/121 168/121 168/121 168/121 168/121
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) oo 28/310 48/3.0 48/3.10 48/3.10 428/3.0
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A++do G Av+ [ A+ A+ [ A+ A++[A+ Avs [ A+ A++ A+
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D Ave [ A+ Avs A+ Avs [ A+ Avs A+ Aes A+
Jednostki wewnetrzne WH-ADC1216H6E5 WH-ADC1216H6E5 ~ WH-ADC0916H9E8  WH-ADC0916H9E8  WH-ADC0916H9E8
Poziom ci$nienia akustycznego Ogrzewanie / Chtodzenie dB(A) 33/33 3/33 3/ 33/33 33/33
Wymiary / Masa netto WxSx6 mm / kg 1800%598x717/124 1800x598x717/124  1800x598x717/126 1800x598x717/126 1800x598x717/126
Przytacze wody Cal R1 R1 R1 R1 R1
Pompa Kasy energetyczn A Liczba biegdw Imienna Imienna Imienna Imienna Imienna
Moc wejsciowa (min. / maks.) W 36/152 36/152 36/152 36/152 36/152
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT=5 K, 35°C) Umin 364 459 258 344 49
Moc whud j grzatki elektrycznej kW 6 6 3 9 9
Zalecany bezpiecznik A 25/32 32/3 16/16 16/16 16/16
Talecany przekrdj przewodu, zasilanie 1 2 mm? 3x4/3x6 3x6/3x6 5%25/3x25 5%25/5x25 5x25/5x25
Pojemnos¢ L 185 185 185 185 185
Mak [ p a wody °C 65 65 65 65 65
Wykonczeme wewnetrzne zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Profil poboru wody wedtug normy EN 16147 l l L L l
Klasa efektywnosci energetycznej zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat umiarkowany ? AdoG/A+doF AJA AIA AIA AIA AIA
Klasa efektywnosci energetycznej zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat ciepty ? AdoG/A+doF A/A AJA AIA AJA AIA
Klasa efektywnosci energetycznej zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat chtodny ? AdoG/A+doF AJA B/B AIA AIA B/B
ETA / SCOP zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat umiarkowany ETA % / SCOP 95/2,38 91/2,28 95/2,38 95/2,38 91/2,28
ETA / SCOP zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat ciepty ETA % / SCOP 110/2.75 107/2,68 110/2.75 110/2.75 107/2,68
ETA / SCOP zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat chtodny ETA % / SCOP 75/1.80 72/1.88 75/1,88 75/1.80 72/1.88
Jednostki zewnetrzne WH-UD12HES WH-UD16HE5 WH-UDO9HE8 WH-UD12HE8 WH-UD16HE8
Poziom macy akustycznej przy petnym obciazeniu Ogrzewanie / Chtodzenie @B 69/68 n/mn 68/67 69/68 /7
Wymiary / Masa netto WxSx6 mm / kg 1340x900x320/101 1340x900x320/101  1340x900x320/107 1340%900x320/107 1340x900x320/107
Czynnik chtodniczy (R410A) / Ekw. kg / catk. CO, 2,65/5,324 2,55/5,324 266/5,324 256/5,324 2,55/5,324
Srednica przewodu rurowego Ciecz / Gaz Cal (mm) 3/8(9.52)/5/8(15,88)  3/8(9.52)/5/8(15,88)  3/8(9.52)/5/8(15,88) 3/8(9.52)/5/8(15,88) 3/8(9.52)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego / Roznica wysokosci montazu jednostki wewn. i zewn. m/m 3-50/30 3-50/30 3-30/30 3-30/30 3-30/30
Dtugos¢ przewodu do doprowadzenia dodatkowego gazu / Dodatkowa ilos¢ czynnika gazowego m/g/m 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50
Lakres roboczy Zewnetrzna temperatura otoczenia °C -20~+35 -20~+3b -20-~+35 -20-~+35 -20-~+3b
Wylot wody Ogrzewanie / Chtodzenie °C 20~55/5~20 20~55/5-20 20~55/5-20 20~55/5-20 20~55/5-20
Badany przez podmiot zewnetrzny poziom mocy akustycznej w trybie cichym 3% B 65 65 63 65 66
Akcesoria Akcesoria
PAW-ADC-PREKIT-1 Zestaw do instalacji orurowania CLTAWT Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie urzadzen przez bezprzewodowa
PAW-ADC-CV150 Dekoracyjna magnetyczna pokrywa boczna lub przewodowa sie¢ LAN
CI-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. Cisnienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom cisnienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C). Straty ciepta mierzone wedtug

normy EN 12897.

1) Skala od A++ do G oraz od A+++ do D od 26 wrzesnia ZUW 2 Skala od Ado G oraz od A+ do F od 26 wrzesnia 2019 1. 3) Badany przez podmiot zewnetrzny poziom mocy akustycznej w trybie cichym 3 (otoczenie +7°C, woda 55°C).

Niniejszy produkt zostat zaproj 2godnie z wymog pej

dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakosci wody, zmienionej dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787. Gwarancja dotyczaca zywotnosci urzadzenia nie obowiazuje w przypadku korzystania z wéd podziemnych, takich jak woda

irodlana lub pochodzaca ze studni, oraz wody wodociagowej, jesli zawiera ona sol Lub inne zanieczyszczenia, a takie na obszarach wystepowania wody o kwasnym odczynie. Wynikajace z opisanych powyzej przyczyn koszty konserwacji i koszty gwarancyjne ponosi klient.
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ErP 85°C ErP35°C DHW GNVERTER+ |  AUTOSPEED

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnetrzne All-in-One i split Generacji H zdobyty prestizowa nagrode Good Design Award 2017.
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T-CAP All-in-One

Pompy ciepta Aquarea T-CAP All-in-One Charakterystyka techniczna
Generaql H: jEdﬂOfaZOWE / tl’OjfaZOWE, - Zdolnos¢ pracy w temperaturach dochodzacych do -28°C - Stata wydajnosc¢ przy
ngEWCZO'ChtOdZQCE temperaturze rzedu -20°C - Nizsze koszty instalacji - Krdtszy czas instalacji,
° czynnik chtodniczy R410A eliminacja bteddw instalacyjnych - tatwa konfiguracja sterownika - Przytacza
elektryczne z przodu - tatwiejsza instalacja i konserwacja - Funkcje sterownika
/ G0OD indywidualnego (mozliwa programowa aktywacja trybu chtodzenia). Aktywacje
R\Evslxlgg moie przeprowadzi¢ wytacznie autoryzowany serwis.
2017

CZ-TAW1

— - [[[I] - g Potgczenie z chmura.
Idalne sterowanie przez
uzytkownika i zdalna
konserwacja przez

(]

= Skal wEr :—Cm 6 Skala od A+ do 6 Skala od Ado G instalatora.
Jednofazowe (zasilanie jednostki wewnetrznej) Tréjfazowe (zasilanie jednostki wewnetrznej)
Lestaw KIT-AXCO9HES KIT-AXC12HES KIT-AXCO9HES KIT-AXC12HE8 KIT-AXC16HES
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / Cop 9.00/ 4,84 12,00/ 4,74 9,00/ 4,84 12,00/ 4,74 16,00/4,58
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / CoP 9.00/2.94 12,00/2,88 9,00/2.94 12,00/2,88 16,00/2.71
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/359 12,00/3 44 9,00/3,93 11,14/3 44 16,00/3,10
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 9.00/2.21 12,00/2.19 9.00/2.11 12,00/2.19 16,00/2.13
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/2.85 12,00/2.72 9,00/2.85 12,00/2.72 16,00/2.49
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / Cop 9.00/2,02 12,00/1.92 9,00/2,02 12,00/1.92 16,00/1.86
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 7.00/317 10,00/2.81 7.00/3,17 10,00/2.81 12,20/ 257
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 7.00/5.19 10,00/5,13 7,00/5,19 10,00/5,13 12,20/3.49
o N o . o o ETA % 181/130 170/130 181/130 170/130 160/125
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczen, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) 500 460/333 4.33/333 460/333 4.33/333 408/3.20
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczer, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) ! A++ do 6 Ave [ Av+ A [ Avs Aes [ Avs Aes [ Avs A [As+
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) " A+++do D A [ Aes A [ A+ At fhs+ A [ A+ A+ [Aes
“ N o o o ETA % 235/158 231/158 235/158 231/158 231/159
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszezeri, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) 500 5.95/4.03 5.85/4.03 5.95/4.03 5.85/4.03 5.85/4.05
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) A++ do 6 Ave [ Av+ A | Avs Aes [ Avs Avs | Avs Aes [ Avs
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczer, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) Av++ do D Avts[Aees At [Ares At [Ares At [Ares Avss [Ares
o —— o o o ETA % 160/125 160/125 160/125 160/125 150/125
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) SCOP 408/3.0 4080320 4080320 4080320 183/3.0
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A++do G Avs [ Ars A [ A+ At [ A+ A [ A A [Aes
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczer, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A+++do D Ave [ Av+ A | Avs Aes [ Avs A [ Avr Avt [ As+
Jednostki wewnetrzne WH-ADC1216H6ES WH-ADC1216H6E5 ~ WH-ADC0916H9E8  WH-ADCO916H9E8  WH-ADC0916H9ES
Poziom cignienia akustycznego Ogrzewanie / Chiodzenie dB(A) 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33
Wymiary / Masa netto WxSx6 mm / kg 1800x598x717/124  1800x598x717/124  1800x598x717/126 1800x598x717/126 1800x598x717/126
Przytacze wody Cal R1 R1 R1 R1 R1
Pompa Kasy energetyczne A Liczba biegdw Imienna Imienna Imienna Imienna Imienna
Moc wejsciowa (min. / maks.) W 36/152 36/152 36/152 36/152 36/152
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT=b K, 35°C) Umin 258 364 258 344 9
Moc whud j grzatki elektrycznej kW 3 6 3 9 9
Talecany bezpiecznik A 32/16 32/3 16/16 16/16 16/16
Talecany przekrdj przewodu, zasilanie 12 mm? 3x6/3x25 3x6/3x6 5x25/5x25 5%25/5x25 5%25/5x%25
Pojemnosé l 185 185 185 185 185
Maksymalna temperatura wody °C 65 65 65 65 65
Wykoriczenie wewnetrzne zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Profil poboru wody wedtug normy EN 16147 L l l l L
Klasa efektywnosci energetycznej zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat umiarkowany 2 AdoG/A+doF AJA AJA AJA A/A A/A
Klasa efektywnosci energetycznej zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat ciepty AdoG/A+doF A/A AJA AIA AJA AJA
Klasa efektywnosci energetycznej zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat chtodny ? AdoG/A+doF A/A A/A A/A A/A B/B
ETA / SCOP zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat umiarkowany ETA % / SCOP 95/2,38 95/2.38 95/2,38 95/2.38 91/2.28
ETA / SCOP zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat ciepty ETA % / SCOP 110/2.75 110/2.75 110/2.75 110/2.75 107/2,68
ETA / SCOP zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat chtodny ETA % / SCOP 75/1,88 75/1.88 75/1.88 75/1.80 72/1.88
Jednostki zewnetrzne WH-UX09HES WH-UX12HE5S WH-UX09HES WH-UX12HE8 WH-UX16HE8
Poziom mocy akustycznej przy petnym obciazeniu Ogrzewanie / Chtodzenie [} 68/67 69/68 68/67 69/68 72/
Wymiary / Masa netto WxSxG mm / kg 1340x900%320/101 1340x900x320/101  1340x900x320/108 1340x900x320/108 1340x900x320/118
Caynnik chtodniczy (R410A) / Ekw. kg / catk. CO, 2,85/5,951 2,85/5.951 2,85/5.951 2,85/5.951 2,90/6,055
Srednica przewodu rurowego Ciecz / Gaz Cal (mm) 3/8(9.52)/5/8(15,88)  3/8(9.52)/5/8(15,88)  3/8(9.52)/5/8(15,88) 3/8(9.52)/5/8(15.88) 3/8(9.52)/5/8(15.88)
Takres dtugosci przewodu rurowego / Roznica wysokosci montazu jednostki wewn. i zewn. m/m 3-30/20 3-30/20 3-30/20 3-30/20 3-30/20
Dtugos¢ przewodu do doprowadzenia dodatkowego gazu / Dodatkowa ilos¢ czynnika gazowego m/ g/m 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50
Iakres roboczy Zewnetrzna temperatura otoczenia °C -28~+3h -28~+35 -28~+35 -28~+35 -28~+35
Wylot wody Ogrzewanie / Chtodzenie °C 20~60/5-20 20~60/5~20 20~60/5-20 20~60/5-20 20~60/5~20
Badany przez podmiot zewnetrzny poziom mocy akustycznej w trybie cichym 3 ¥ aB 62 64 62 64 65
Akcesoria Akcesoria
PAW-ADC-PREKIT-1 Zestaw do instalacji orurowania CLTAWT Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie urzadzeri przez bezprzewodowa
PAW-ADC-CV150 Dekoracyjna magnetyczna pokrywa boczna lub przewodowa sie¢ LAN
CZ-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. Ciénienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom cignienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C). Straty ciepta mierzone wedtug
?rmlﬁm?ﬂ do 6 oraz od A+w do D od 26 wrzesnia 2l]19 r2) Skala od A do G oraz od A+ do F od 26 wrzesnia 2019 r. 3) Badany przez podmiot zewnetrzny poziom mocy akustycznej w trybie cichym 3 (otoczenie +7°C, wuda 55°C).
Ninigjszy produkt zostat 2godnie z j dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakosci wody, zmienionej dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787. Gwarancja dotyczaca zywotnosci urzadzenia nie azuje w przypadku ia z wéd podzi takich jak woda

irddlana lub pochodzaca ze studnl oraz wody wodociagowej, jesli Zawiera ona sol lub inne zanieczyszczenia, a takze na obszarach wystepowania wody o kwasnym odczynie. Wynikajace z opisanych powyzej przyczyn koszty konserwacji i koszty gwarancyjne pnnnS| klient.

| @E| @A | &y |Aws b o<

Prr BOILER ADVANCED BMS
ErP55°C ErP 35°C DHW INVERTER + AUTO SPEED CONNECTION CONTROL OPTIONAL WLAN CONNECTIVITY

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnetrzne All-in-One i split Generacji H zdobyty prestizowa nagrode Good Design Award 2017.
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T-CAP All-in-One AQUAREA

Pompy ciepta Aquarea T-CAP All-in-One
Generacji H, trojfazowe, z supercicha
jednostka zewnetrzna,grzewczo-chtodzace
e czynnik chtodniczy R410A

/ G0OD
DESIGN

Charakterystyka techniczna

- Idolnos¢ pracy w temperaturach dochodzacych do -28°C - Stata wydajnos¢
przy temperaturze rzedu -20°C - Nizsze koszty instalacji - Krotszy czas instalacji,
eliminacja bteddw instalacyjnych - tatwa konfiguracja sterownika

- Przytacza elektryczne z przodu - tatwiejsza instalacja i konserwacja

- Funkcje sterownika indywidualnego (mozliwa programowa aktywacja trybu
chtodzenia). Aktywacje moze przeprowadzic wytacznie autoryzowany serwis.

AWARD
2017
- CZ-TAW1
- [l]]]' - g Potaczenie z chmura.
Idalne sterowanie przez
uzytkownika i zdalna
) konserwacja przez
: et et L instalatora.
il Skala od A++ do G Skala od A++ do G Skala od A do 6
Trojfazowe (zasilanie jednostki wewnetrznej)

Lestaw KIT-AQC9HES KIT-AQC12HES KIT-AQC16HE8
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 9.00/ 4,84 12,00/4,74 16,00/4,58
Wydajnosc grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / CoP 9.00/2.94 12,00/2,88 16,00/2.71
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/393 11,14/3 4k 16,00/310
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 9.00/2.21 12,00/2.19 16,00/2.13
Wydajnosc grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/2.85 12,00/2.72 16,00/2,49
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP 9.00/2,02 12,00/1.92 16,00/1.86
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 7.00/317 10,00/2.81 12.20/2.57
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) W/ EER 7.00/5.19 10,00/5,13 12,20/349

” . . o . o o ETA % 181/130 170/130 160/125
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczeri, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) Se0P 460/333 4330333 408/320
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) " A++ do 6 Ave [ Av+ Ave [ Av+ A [Aes
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczed, Klimat y (woda 35°C / woda 55°C) ! A+++do D Avr [ Ars A [Aes A [Aes

” . ) o o o ETA % 235/158 231/158 231/159
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczer, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) 500 5.95/4.03 5.85/4.03 5.85/4.05
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) A++ do 6 Ave [ Av+ Avt [ Av+ Ave [ Av+
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) A+++do D Avts[Aees Aves[Aess Avet[Aess

” . . - o o ETA % 160/125 160/125 150/125
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 36°C / woda 55°C) SCoP 408/3.20 408/3.0 183/3.0
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A++do G Avs [ Aes Avr [ Ars A [Ars
Klasa efektywnusm energetycznej dla ogrzewania pomieszczer, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D Ave [ Av+ Ave [ Av+ Ave [ Av+
Jed| e WH-ADC0916H9ES WH-ADC0916H9ES WH-ADC0916H9E8
Poziom ci$nienia akustycznego Ogrzewanie / Chtodzenie dB(A) 33/33 3/3 33
Wymiary / Masa netto WxSx6 mm / kg 1800x598x717/126 1800x598x717/126 1800x598x717/126
Przytacze wody Cal R1 R1 R1
Pompa sy energetycane] A Liczba biegow Imienna Imienna Imienna

Moc wejsciowa (min. / maks.) W 36/152 36/152 36/152

Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT=5 K, 35°C) Umin 258 34 49
Moc whudowanej grzatki elektrycznej kW 3 9 9
Zalecany bezpiecznik A 16/16 16/16 16/16
Talecany przekrdj przewodu, zasilanie 12 mm? 5%25/3x25 5%25/5x25 5%25/5x25
Pojemnod¢ L 185 185 185
Maksymal p wody °C 65 65 65
Wykoriczenie wewnetrzne zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Profil poboru wody wedtug normy EN 16147 l l l
Klasa efektywnosci energetycznej zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat umiarkowany ? AdoG/A+doF AIA AJA A/A
Klasa efektywnosci energetycznej zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat ciepty ? AdoG/A+doF AIA A/A A/A
Klasa efektywnosci energetycznej zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat chtodny ? AdoG/A+doF AJA A/A B/B
ETA / SCOP zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat umiarkowany ETA % / SCOP 95/2,38 95/2,38 91/2,28
ETA/ SCOP zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, Klimat ciepty £TA % / SCOP 110/2.75 110/2.75 107/2,68
ETA / SCOP zasobnika CWU wg dyrektywy ERP, klimat chtodny ETA % / SCOP 75/1,88 75/1.80 72/2.35
Jednostki zewnetrzne WH-UQO9HES WH-UQ12HES WH-UQ16HE8
Poziom mocy akustycznej przy petnym obciazeniu Ogrzewanie / Chtodzenie dB 61/63 62/64 65/68
Wymiary / Masa netto WxSx6 mm / kg 1410x1283%320/151 1410x1283%320/151 1410x1283x320/161
Czynnik chtodniczy (R410A) / Ekw. kg / catk. CO, 2,85/5.951 2,85/5,951 2.99/6,243
Srednica przewodu rurowego Ciecz / Gaz Cal (mm) 3/819.52)/5/8(15,88) 3/8(9.52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego / Roznica wysokosci montazu jednostki wewn. i zewn. m/m 3-30/20 3-30/20 3-30/20
Dtugos¢ przewodu do doprowadzenia dodatkowego gazu / Dodatkowa ilos¢ czynnika gazoweg m/g/m 10/50 10/50 10/50
Lakres roboczy Zewnetrzna temperatura otoczenia °C -28~+3b -28~+35 -28~+35
Wylot wody Ogrzewanie / Chtodzenie °C 20-60/5-20 20-60/5-20 20-60/5-20
Badany przez podmiot zewnetrzny poziom mocy akustycznej w trybie cichym 3 ¥ B 55 54 58
Akcesoria Akcesoria
PAW-ADC-PREKIT-1 Zestaw do instalacji orurowania CLTAWT Aquarea Smart Cloud: zdalne ie urzadzen przez bezprzewod
PAW-ADC-CV150 Dekoracyjna magnetyczna pokrywa boczna lub przewodowa siec LAN
CZ-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. Ciénienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom cisnienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C).

Straty ciepta mierzone wedtug normy EN 12897.

1) Skala od A++ do G oraz od A+++ do D od 26 wrzesnia 2[119 2 Skala od A do G oraz od A+ do F od 26 wrzesnia 2019 1. 3) Badany przez podmiot zewnetrzny poziom mocy akustycznej w trybie cichym 3 (otoczenie +7°C, woda 55°C).

Niniejszy produkt zostat zaproj 2godnie z wymog

j dyrektywy 98/83/WE w sprawie jakosci wody, zmienionej dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787. Gwarancja dotyczaca zywotnosci urzadzenia nie obowiazuje w przypadku Korzystania z wad podziemnych, takich jak woda

irddlana lub pochodzaca ze studni, oraz wody wodociagowej, jesli zawiera ona sol Lub inne zanieczyszczenia, a takze na obszarach wystepowania wody o kwasnym odczynie. Wynikajace z opisanych powyzej przyczyn koszty konserwacji i koszty gwarancyjne ponosi klient.
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STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnetrzne All-in-One i split Generacji H zdobyty prestizowa nagrode Good Design Award 2017.
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Panasonic High Performance Split

Pompy C_i_el)ta Aquar?a High Performance Charakterystyka techniczna
Generaql H typu Spllt, ngEWCZO-ChtOdZQCE -SDC - Bardzo wysoka oszczednosc energii A+++ (*] - tatwa instalacja i konserwacja
® czynnik chtodniczy R410A - Specjalne oprogramowanie dla budynkéw energooszczednych z min. temp. wody

na wylocie: 20°C - Praca przy temperaturach rzedu -20°C - Automatyczny zawor
odpowietrzajacy - Wyswietlanie informacji o czestotliwosci pracy sprezarki

/ GOOD
DESIGN
\/ AWARD

2017

CZ-TAW1

Potaczenie z chmura.
Idalne sterowanie przez
uzytkownika i zdalna
konserwacja przez
instalatora.

=t (I =
R
I] - P 55°C P 35°C
. 3 Skala od A++ do G Skala od A++ do G

Jednofazowe, grzewczo-chtodzace

Lestaw KIT-WCO3H3ES KIT-WCO5H3ES KIT-WCO7H3E5 KIT-WCO9H3ES
Wydajnosc grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / CoP 3,20/5,00 5,00/4,63 7,00/ 4,46 9,00/413
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / CoP 3.20/267 5,00/2,65 6,80/2.63 8.90/2.41
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 3,20/356 420131 6,55/3,34 6,70/313
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 320/2.15 410/1.98 6,00/1,99 6,00/1,99
Wydajnosé grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 3.20/2.69 4201259 515/2,68 5.90/252
Wydajnosc grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / Cop 3.20/1.72 355/1.7 4,80/1.89 5,80/1.88
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 3.20/3,08 450/2,69 6,00/2,63 7.00/2,43
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 3.30/3.75 5,00/3.76 6,00/357 7.00/3.26
0

Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczeri, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) ?C?)P/n Jgg;;aaﬂa 23:; ;?303 4]:2 ; ;33113 41;2;233“3
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) A++ 4o 6 s [ Avs Ave [ Av+ Avs [ As+ Avs [ Avs
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) " A+++doD A+++[A++ Av+ [ Avs A+ [A++ At [Av+

“ N o o o ETA % 24/163 264/163 225/160 225/160
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszezeri, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) Soop 6.18/475 §.18/415 5.70/4.08 5.70/408
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczers, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) A++ do 6 Aes [ Avs Avt [ Av+ Aes [ Avs Avs [ Av+
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) A+ do D Arts [Ares Avts[Aves At [Ares Aves [Ares

o B o o o ETA % 150/103 150/103 160/115 160/115
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 36°C / woda 55°C) SCOP 183/265 183/ 2.65 408/2% 40829
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A++do G A+ [ A+ Av+ [ A+ Av+ [ A+ A+ [ A+
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A+++do D Avs A+ Ave [ A+ Aes [ A+ Avs [ A+
Jednostki wewnetrzne WH-SDCO3H3E5-1 WH-SDCO5H3E5-1 WH-SDCO7H3E5-1 WH-SDCO9H3E5-1
Poziom ci$nienia akustycznego Ogrzewanie / Chiodzenie dB(A) 28/28 28/28 30/30 30/30
Wymiary WxSxG6 mm 892x500x340 892x500x 340 892x500x 340 892x500x 340
Masa netto kg b 4 b4 b
Przytacze wody Cal R1 R1 R1 R1
Pompa Kasy energetyczne A Liczba biegdw Imienna Imienna Imienna Imienna

Moc wejsciowa (min. / maks.) W 30/100 33/106 361114 40/120

Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT=5 K, 35°C) Umin 9.2 14,3 20,1 258
Moc wbud j grzatki elektrycznej kW 3 3 3 3
Zalecany bezpiecznik A 16/16 16/16 2%5/16 25/16
Zalecany przekrdj przewodu, zasilanie 1/2 mm 3x25/3x25 3x25/3x25 3x4/3x25 3x4/3x25
Jednostki zewnetrzne WH-UDO3HE5-1 WH-UDOSHE5-1 WH-UDO7HES-1 WH-UDO9HE5-1
Paziom mocy akustycznej przy petnym obciazeniu Ogrzewanie / Chtodzenie i} 64/65 65/66 68/66 69/68
Wymiary WxSxG6 mm 622x824x298 622x824x298 795x900x 320 795x900x320
Masa netto kg 39 39 66 66
Czynnik chtodniczy (R410A) / Ekw. kg / catk. CO 1,20/2,506 1,20/2,506 1,45/3,028 1,45/3,028
Srednica przewodu rurowego Ciecz / Gaz Cal (mm) 1/4(6,365)/1/2(12.70) 1/4(6,36)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/5/8(15,88) 1/4(6,36)/5/8(15,88)
Iakres dtugosci przewodu rurowego m 3-15 3-15 3~40 3~40
Réinica wysokosci montazu jednostki wewn. i zewn. m 5 5 30 30
Dtugos¢ przewodu do doprowadzenia dodatkowego gazu m 10 10 10 10
Dodatkowa ilos¢ czynnika gazoweg g/m 0 20 30 30
Iakres roboczy Tewngtrzna temp otoczenia °C -20~-+35 -20-+35 -20-+35 -20~-+35
Wylot wody Ogrzewanie / Chiodzenie °C 20~55/5-20 20~55/5-20 20~55/5~20 20~55/5-20
Badany przez podmiot zewnetrzny poziom mocy akustycznej w trybie cichym 32 a8 52 58 57 59
Akcesoria Akcesoria
PAW-TD20C1ES Zasobnik 200 | - stal nierd: CZ-NS4P Plytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami
PAW-TD30C1ES Zasobnik 300 L - stal nierdzewna PAW-BTANKS0L-1 Ibiornik buforowy o pojemnosci 50 litréw.
PAW-TA20C1ESSTD Zasobnik 200 L - emaliowany CLTAWT Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie urzadzen przez bezprzewodowa
PAW-TA30C1E5STD Zasobnik 300 | - emali Lub przewodowa sie¢ LAN
PAW-3WYVLV-SI Lewnetrzny zawor 3-drogowy PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
CZ-NV1 Zawdr trdjdrogowy w module Hydrokit

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511, Ciénienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom ciénienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C).
1) Skala od A++ do G oraz od A+++ do D od 26 wrzesnia 2019 r. 2) Badany przez podmiot zewnetrzny poziom mocy akustycznej w trybie cichym 3 (otoczenie +7°C, woda 55°C).

@& | g | gy |Asss ==l 3| o<

o BOILER ADVANCED BMS
ErP55°C ErP 35°C INVERTER + AUTO SPEED CONNECTION SOLARKIT CONTROL OPTIONAL WLAN CONNECTIVITY

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnetrzne All-in-One i split Generacji H zdobyty prestizowa nagrode Good Design Award 2017.
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High Performance Split AQUAREA

Pompy C_i_epta Aquar?a _High Performa"cf Charakterystyka techniczna

Generacu H typu Spllt, jEdI'IOfaZOWE / tro;fazowe, - Bardzo wysoka oszczednos¢ energii A+++ (*) - tatwa instalacja i konserwacja
gI’ZEWCZO-CthdZQCE -SDC - Specjalne oprogramowanie dla budynkdw energooszczednych z min. temp. wody
° czynnik ChtOdﬂiCZV R410A na wylocie: 20°C - Praca przy temperaturach rzedu -20°C - Automatyczny zawdr

odpowietrzajacy - Wyswietlanie informacji o czestotliwodci pracy sprezarki

2017

/ GOOD
DESIGN
- / AWARD

CZ-TAW1

— [l]]]' g Potaczenie z chmurg.
Idalne sterowanie przez
uzytkownika i zdalna
konserwacja przez

(]

= smﬁ;f:t do6 m?npnft do6 : instlatora.
Jednofazowe, grzewczo-chtodzace Trojfazowe (zasilanie jednostki wewnetrznej)

Lestaw KIT-WC12H6E5 KIT-WC16H6ES KIT-WC09H3E8 KIT-WC12H9E8 KIT-WC16H9E8
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) KW / COP 12,00/ 4,74 16,00/4,28 9,00/ 4,84 12,00/ 4,74 16,00/4,28
Wydajnosc grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / COP 12,00/2,88 14,50/2,68 9,00/2.94 12,00/2,88 14,50/2,68
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / CoP 11,40/3 44 13,00/3,28 9,00/359 11,40/3 44 13,00/3.28
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 9,10/2.20 9.80/2,17 8,80/2.23 910/2.20 9.80/2.17
Wydajnosc grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 36°C) kw / cop 10,00/2.73 11,40/257 9,00/2.85 10,00/2.73 11,40/2,57
Wydajnosc grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / CoP 8,20/1.92 9,00/1.82 7.90/2,05 8.20/192 9,00/1,82
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 10,00/2.81 12,20/2.56 7.00/317 10,00/2.81 12.20/2.56
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) KW / EER 10,00/417 12,20/412 7.00/4,61 10,00/417 12,20/412

o N o ) o o ETA % 190/134 190/130 190/133 190/134 190/130
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczeri, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) SC0P 4830343 483/333 4831340 4830343 4830333
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) " A++do 6 Avs [ As+ A [ Avs Aes [ Avs Ave [ Av+ Ave [ Av+
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 65°C) 7 Av++doD A+ [A++ Av++[A++ Av++[Av+ Av+ [ Avs Av++ [ Avs

” B . o o ETA % 245/159 25/169 245/159 245/159 245/169
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczeri, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) SC0P 6.20/4.05 6.20/430 6.20/405 §.20/405 6.20/4.30
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) A++do 6 Ave [ As+ Avs [ Avs At [ Avs Avs [ Av+ Avt [ Av+
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) A+++doD Ar [ A At [ A Avrr [ Aves Avtr [ Avss Avtr [ Aves

o B - o o ETA % 168/121 168/121 168/121 168/121 168/121
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 36°C / woda 55°C) SCOP 428310 428/3.10 4180310 428310 428310
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A++do G Av+ [ A+ Av+ [ A+ Av+ [ A+ A++ [ A+ A+ [ A+
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) Av++do D Ave [ A+ Ave [ A+ Ave [ A+ Avs [ A+ Avs [ A+
Jednostki wewnetrzne WH-SDC12H6ES WH-SDC16H6ES WH-SDCO9H3ES WH-SDC12H9E8 WH-SDC16H9E8
Poziom ciénienia akustycznego Ogrzewanie / Chtodzenie dB(A) 33/33 33 33/33 33/33 3/33
Wymiary WxSx6 mm 892x500x 340 892x500x 340 892x500x 340 892x500x 340 892x500x340
Masa netto kg b 4 4 4 4
Przytacze wody Cal R1 R1 R1 R1 R1
Pompa Klasy energetycznej A Liczba biegdw Imienna Imienna Imienna Imienna Imienna

Moc wejéciowa (min. / maks.) W 36/110 30/105 32/102 36/110 30/105

Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT=b K, 35°C) U/min 344 )9 258 34 59
Moc whudowanej grzatki elektrycznej KW 6 6 3 9 9
Talecany bezpiecznik A 2%5/32 32/3 16/16 16/16 16/16
Talecany przekroj przewodu, zasilanie 1/2 mm 3Ix4/3x6 3x6/3x6 5x25/3x25 5x25/5x25 5x25/5x25
Jednostki zewnetrzne WH-UD12HES WH-UD16HES WH-UDO9HE8 WH-UD12HE8 WH-UD16HE8
Poziom mocy akustycznej przy petnym obciazeniu Ogrzewanie / Chtodzenie a8 69/68 n/mn 68/67 69/68 72/72
Wymiary WxSx6 mm 1340x900%320 1340%900x320 1340%900x320 1340%900x320 1340x900%320
Masa netto kg 101 101 107 107 107
Czynnik chtodniczy (R410A) / Ekw. kg / catk. CO. 2,65/5,324 2,65/5,324 2,55/5,324 255/5,324 2,65/5,324
Srednica przewodu rurowego Ciecz / Gaz Cal (mm) 3/8(9.52)/5/8(15,88)  3/8(9.52)/5/8(15,88)  3/8(9.52)/5/8(15,88)  3/8(9.52)/5/8(15,88)  3/8(9.52)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3-50 3-50 3-30 3-30 3-30
Roznica wysokosci montazu jednostki wewn. i zewn. m 30 30 30 30 30
Dtugo$¢ przewodu do doprowadzenia dodatkowego gazu m 10 10 10 10 10
Dodatkowa ilos¢ czynnika gazoweg g/m 50 50 50 50 50
Zakres roboczy Iewnetrzna temperatura otoczenia °C -20-+35 -20-+35 -20-+35 -0~ +35 -20-+35
Wylot wody Ogrzewanie / Chtodzenie °C 20~55/5-20 20~55/5-20 20~55/5~20 20~55/5-20 20~55/5-20
Badany przez podmiot zewnetrzny poziom mocy akustycznej w trybie cichym 3 % B 6b 65 63 65 66
Akcesoria Akcesoria
PAW-TD20C1E5 Zasobnik 200 | - stal nierdzewna CI-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami
PAW-TD30C1ES Zasobnik 300 L - stal nierdzewna PAW-BTANK50L-1 Zbiornik buforowy o pojemnosci 50 litrow.
PAW-TA20C1E5STD Zasobnik 200 L - emaliowany CLTAWT Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie urzadzen przez bezprzewodowa
PAW-TA30C1ESSTD Zasobnik 300 L - emaliowany lub przewodowa sie¢ LAN
PAW-3WYVLV-SI Zewnetrzny zawdr 3-drogowy PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
CZ-NV1 Zawdr trojdrogowy w module Hydrokit

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. Cisnienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom cisnienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C).
1) Skala od A++ do G oraz od A+++ do D od 26 wrzesnia 2019 r. 2) Badany przez podmiot zewnetrzny poziom mocy akustycznej w trybie cichym 3 (otoczenie +7°C, woda 55°C).

G| =12 | S5 | AMAsS == 3| o<

P BOILER ADVANCED BMS
ErP55°C ErP 35°C INVERTER + AUTO SPEED CONNECTION SOLARKIT CONTROL OPTIONAL WLAN CONNECTIVITY

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnetrzne All-in-One i split Generacji H zdobyty prestizowa nagrode Good Design Award 2017.
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Pompy ciepta Aquarea T-CAP typu split
Generacji H, jednofazowe / tréjfazowe,

grzewczo-chtodzace - SXC
e czynnik chtodniczy R410A

(]

2017

/ GOOD
DESIGN
- / AWARD

Charakterystyka techniczna

- Bardzo wysoka oszczedno$¢ energii A++ - tatwa instalacja i konserwacja

- Stata wydajnosc przy temperaturze rzedu -20°C - Temperatura wody do 60°C

- Specjalne oprogramowanie dla budynkéw energooszczednych z min. temp. wody
na wylocie: 20°C - Praca przy temperaturach dochodzacych do -28°C

- Automatyczny zawdr odpowietrzajacy - Wyswietlanie informacji o czestotliwosci
pracy sprezarki

CZ-TAW1

Potaczenie z chmura.
Idalne sterowanie przez
uzytkownika i zdalna
konserwacja przez
instalatora.

Q[ | <A+ 2

55°C ErP 35°C
Skala od A++ do 6

Erl
Skala od A++ do 6

Jednofazowe (zasilanie jednostki wewnetrznej) Tréjfazowe (zasilanie jednostki wewnetrznej)

Lestaw KIT-WXCO9H3ES KIT-WXC12H6ES KIT-WXCO9H3E8 KIT-WXC12H9E8 KIT-WXC16H9E8
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / CoP 9,00/ 4,84 12,00/ 4,74 9,00/ 4,84 12,00/ 4,74 16,00/4,28
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / CoP 9,00/2.94 12,00/2,88 9,00/2.94 12,00/2,88 16,00/2.7
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/359 12,00/3 .44 9,00/359 12,00/3,44 16,00/3,10
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 9,00/2.11 12,00/2,19 9.00/2.11 12,00/2,19 16,00/2.13
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/2.85 12,00/2,72 9,00/2.85 12,00/2.72 16,00/2.49
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / CoP 9,00/2,02 12,00/1.92 9.00/2,02 12,00/1.92 16,00/1.86
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 7.00/317 10,00/2.81 7.00/3,17 10,00/281 12,20/ 2,57
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 7,00/5,19 10,00/5,13 7.00/5.19 10,00/5,13 12,20/3.49
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczer, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) Ey(\];/u :2[1];;3303 ;;g;;aana ;23;;331]3 :;g;;aana 233;32250
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczed, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) " A++ 4o 6 Avs [ As+ Aes [ Avs Aes [ Avs A [ Avs Ave [ As+
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) " A+++doD A+ A++ A+t [A++ At [Avs A [ A+ A [Aes

- - o o o ETA % 235/158 231/158 235/158 231/158 231/159
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszezeri, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) SCOP 5.95/4.03 5.85/4.03 5.95/403 5.85/4.03 5.85/4.05
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczer, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) A++ do 6 At [As+ A [ Avs Avs [ Avs A [ Avs Ave [ As+
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczer, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) Av++do D Avst [Arss At [Ares At [Ares At [Ares Avs[Arss

9y - o o o ETA % 160/125 160/125 160/125 160/125 150/125
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen, Klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) SCOP 408/3.0 4.08/3.20 4080320 408/3.20 183/3.0
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A++do G A [Aes Ave [Aes Aes [ A A [Aes A [Aes
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczer, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) Av++do D Ave [ Av+ Ave [ As+ A | Avs Ave [ As+ Ave [ Av+
Jednostki wewnetrzne WH-SXCO9H3ES WH-SXC12H6ES WH-SXCO9H3ES WH-SXC12H9E8 WH-SXC16H9E8
Poziom ci$nienia akustycznego Ogrzewanie / Chtodzenie dB(A) 33/33 33/33 33/33 33/33 3/
Wymiary WxSxG6 mm 892x500x 340 892x500x 340 892x500x 340 892x500x 340 892x500x 340
Masa netto kg 43 43 43 b 4
Przytacze wody Cal R1 R1 R1 R1 R1
Pompa sy energetycane) A Liczba biegdw Imienna Imienna Imienna Imienna Imienna

Moc wejsciowa (min. / maks.) W 32/102 36/110 32/102 36/110 30/105

Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT=5 K, 35°C) /min 258 364 258 344 59
Moc wbud j grzatki elektrycznej kW 3 6 3 9 9
Zalecany bezpiecznik A 32/16 32/32 16/16 16/16 16/16
Zalecany przekrdj przewodu, zasilanie 1/2 mm 3x6/3x25 3x6/3x6 5x25/3x25 5x25/5x25 5x25/5x25
Jednostki zewnetrzne WH-UX09HE5 WH-UX12HE5 WH-UX09HES WH-UX12HE8 WH-UX16HE8
Poziom mocy akustycznej przy petnym obciazeniu Ogrzewanie / Chtodzenie [} 68/67 69/68 68/67 69/68 in
Wymiary WxSx6 mm 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320
Masa netto kg 101 101 108 108 118
Caynnik chtodniczy (RA10A) / Ekw. kg / catk. CO. 2,85/5,951 2,85/5,951 2.85/5,951 2,85/5,951 2,90/6,055
Srednica przewodu rurowego Ciecz / Gaz Cal (mm) 3/8(952)/5/8(15,88)  3/8(9,52)/5/8(15,88)  3/8(9.52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9.52)/5/8(15,88)
Iakres dtugosci przewodu rurowego m 3-30 3-30 3-30 3-30 3-30
Réinica wysokosci montazu jednostki wewn. i zewn. m 30 30 30 30 30
Dtugos¢ przewodu do doprowadzenia dodatkowego gazu m 10 10 10 10 10
Dodatkowa ilos¢ czynnika gazoweg g/m 50 50 50 50 50
Iakres roboczy Zewnetrzna temperatura otoczenia °C -28-+35 -28-+35 -8~ +3b -28-+35 -28-+35
Wylot wody Ogrzewanie / Chtodzenie °C 20-60/5-20 20-60/5-20 20-60/5-20 20-60/5-20 20-60/5-20
Badany przez podmiot zewnetrzny poziom mocy akustycznej w trybie cichym 3 7 B 62 64 62 64 65
Akcesoria Akcesoria
PAW-TD20C1E5 Zasobnik 200 L - stal nierd CZ-NS4P Plytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami
PAW-TD30C1E5 Zasobnik 300 L - stal nierdzewna PAW-BTANKS0L-1 Ibiornik buforowy o pojemnosci 50 litréw.
PAW-TA20C1ESSTD Zasobnik 200 L - emaliowany CLTAWT Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie urzadzen przez bezprzewodowa
PAW-TA30C1E5STD Zasobnik 300 | - emali Lub przewodowa sie¢ LAN
PAW-3WYVLV-SI Lewnetrzny zawor 3-drogowy PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
CZ-NV1 Zawdr trojdrogowy w module Hydrokit

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511, Ciénienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewngtrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom ciénienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C).
1) Skala od A++ do G oraz od A+++ do D od 26 wrzesnia 2019 r. 2) Badany przez podmiot zewnetrzny poziom mocy akustycznej w trybie cichym 3 (otoczenie +7°C, woda 55°C).

M| GIE | &5 | AL

ErP55°C ErP 35°C
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STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnetrzne All-in-One i split Generacji H zdobyty prestizowa nagrode Good Design Award 2017.
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T-CAP Split AQUAREA

Pompy ciepta Aquarea T-CAP typu split
Generacji H, trojfazowe, z supercicha jednostka
zewnetrzna, grzewczo-chtodzace - SQC

e czynnik chtodniczy R410A

/ 600D
DESIGN
=l / AWARD

2017

Charakterystyka techniczna

- Bardzo duza oszczednosc energii (klasa A++) - Emisja hatasu obnizona o 7 dB
(zaleznie od poziomu mocy) w trybie ogrzewania - Poziom hatasu w trybie cichym
tylko 10 ~ 12 dB(A) - Stata wydajno$c do -20°C - Temperatura wody do 60°C

- Specjalne oprogramowanie dla domow energooszczednych, minimalna
temperatura wylotowa 20°C - Pracuje przy temperaturach siegajacych

nawet -28°C - Wyswietlanie czestotliwodci pracy sprezarki

p=) - CZ-TAW1
[l]]]' g Potaczenie z chmurg.
Idalne sterowanie przez
uzytkownika i zdalna
- - konserwacja przez
il N il N H
el Skala od A++ do G Skala od A+ do G instalatora.

Tréjfazowe (zasilanie jednostki wewnetrznej)

Lestaw KIT-WQCO9H3ES KIT-WQC12H9E8 KIT-WQC16H9ES8
Wydajnosc grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / Cop 9.00/4.84 12,00/ 4,74 16,00/4,28
Wydajnosc grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / CoP 9.00/2.94 12,00/2,88 16,00/2.71
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/359 12,00/3 44 16,00/3,10
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 9.00/2.1 12,00/2.19 16,00/2.13
Wydajnosc grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/2.85 12,00/2.72 16.00/2.49
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP 9,00/2,02 12,00/1.92 16,00/1.86
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) KW/ EER 7.00/317 10,00/2.81 12.20/2,57
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) KW / EER 7.00/5.19 10,00/5,13 12,20/3.49

o N o ) o o ETA % 181/130 170/130 160/125
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczeri, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) SO0 460/333 4.33/333 408/320
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) " A++do 6 Ave [ Av+ Aes [ Avs Ave [ Av+
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat y (woda 35°C / woda 55°C) ! A+++do D At [ Aes A [ A Avr [ Aes

” B . o o ETA % 235/158 231/158 231/159
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczeri, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) 500 5.95/4.03 5.85/4.03 5.85/4.05
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) A++do 6 Ave [ Av+ Avs [ Avr At [ Av+
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) As++doD Avtr [ Avss Avrr [Avss Avtr [ Avss

o — o o o ETA % 160/125 160/125 150/125
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) SCOP 408/3.0 4080320 183/3.0
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A++do G A [Aes At [ A+ A [Aes
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczer, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A+++do D Ave [ As+ Avs [ Avs Ave [ As+
Jednostki wewnetrzne WH-SQC09H3E8 WH-SQC12H9E8 WH-SQC16H9E8
Poziom ci$nienia akustycznego Ogrzewanie / Chtodzenie dB(A) 33/3 3/33 3/
Wymiary WxSxG mm 892x500x 340 892x500x 340 892x500x 340
Masa netto kg 43 b 4
Przytacze wody Cal R1 R1 R1
Pompa Klasy energetyczncj A Liczba biegdw Imienna Imienna Imienna

Moc wejsciowa min. / maks.) W 32/102 34/110 30/105

Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT=b K, 35°C) min 258 344 859
Moc wbud j grzatki elektrycznej kW 3 9 9
Talecany bezpiecznik A 16/16 16/16 16/16
Zalecany przekrdj przewodu, zasilanie 1/2 mm 5x25/3x25 5%x25/5x25 5x25/5x25
Jednostki zewnetrzne WH-UQO9HES WH-UQ12HES WH-UQ16HE8
Poziom mocy akustycznej przy petnym obciazeniu Ogrzewanie / Chtodzenie [} 61/63 62/64 65/68
Wymiary WxSx6 mm 1410%1283%320 1410%1283x320 1410%1283%320
Masa netto kg 161 161 161
Czynnik chtodniczy (R410A) / Ekw. kg / catk. CO, 2,85/5.951 2,85/5,951 2.99/6,263
Srednica przewodu rurowego Ciecz / 6az Cal (mm) 3/8(9.52)/5/8(15,88) 3/8(9.52)/5/8(15,88) 3/8(9.52)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3-30 3-30 3-30
Roznica wysokosci montazu jednostki wewn. i zewn. m 20 20 20
Dtugo$¢ przewodu do doprowadzenia dodatkowego gazu m 10 10 10
Dodatkowa ilos¢ czynnika g/m 50 50 50
Zakres roboczy Zewnetrzna temp otoczenia °C -28-+35 -8~ +3b -28-+35
Wylot wody Ogrzewanie / Chtodzenie °C 20-60/5-20 20-60/5-20 20-60/5-20
Badany przez podmiot zewnetrzny poziom mocy akustycznej w trybie cichym 3 % B 5 54 58
Akcesoria Akcesoria
PAW-TD20C1E5 Zasobnik 200 | - stal nierdzewna CI-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami
PAW-TD30C1ES Zasobnik 300 L - stal nierdzewna PAW-BTANK50L-1 Zbiornik buforowy o pojemnosci 50 litrow.
PAW-TA20C1E5STD Zasobnik 200 L - emaliowany CLTAWT Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie urzadzen przez bezprzewodowa
PAW-TA30C1ESSTD Zasobnik 300 L - emaliowany lub przewodowa sie¢ LAN
PAW-3WYVLV-SI Zewnetrzny zawdr 3-drogowy PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
CZ-NV1 Zawdr trojdrogowy w module Hydrokit

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. Ciénienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom cisnienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C).
1) Skala od A++ do G oraz od A+++ do D od 26 wrzesnia 2019 r. 2) Badany przez podmiot zewnetrzny poziom mocy akustycznej w trybie cichym 3 (otoczenie +7°C, woda 55°C).

G| GE | &5y | A

ErP 55°C ErP35°C GNVERTER+ |  AUTOSPEED

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnetrzne All-in-One i split Generacji H zdobyty prestizowa nagrode Good Design Award 2017.
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Panasonic High Performance Monoblok

Pompy ciepta Aquarea High Performance Charakterystyka techniczna
Generacji H typu monoblok, - Opcjonalne sterowanie za pomocg smartfonu
grzewczo-chtudzace - MDC - Maksymalna temperatura wylotowa modutu hydraulicznego: 55°C

- Praca przy temperaturach siegajacych nawet -20°C
- Lakres temperatury chtodzenia 5°C + 20°C

e czynnik chtodniczy R410A

E —
ey
) CZ-TAW1
[l]]] g Potaczenie 2 chmurs.
Idalne sterowanie przez
uzytkownika i zdalna
. . !mnserwacja przez
Skal wEr Nucu‘a 6 Skal ww\ A”m 6 instalatora.
Jednofazowe, grzewczo-chtodzace
Jednostki zewnetrzne WH-MDCO5H3ES WH-MDCO7H3ES WH-MDCO9H3ES WH-MDC12H6E5 WH-MDC16H6ES
Wydajnosc grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 5,00/5,08 7,00/452 9,00/4,29 12,00/ 4,74 16,00/4,28
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / CoP 5,00/2,84 7,00/2.83 9,00/2.72 12,00/2.93 146,50/2.72
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / CoP 4,80/33 6,60/3,30 6,80/3,18 11,40/ 344 13,00/3,28
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 4,00/233 6,30/2.22 6,30/2.13 910/2.23 9.80/2.11
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 4,70/2.85 550/2,70 6,40/2,60 10,00/2.73 11,40/ 2,57
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP 4,30/1.89 5,00/1,82 5,80/1.78 8.20/1.95 9,00/1,84
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 450/3,28 6,00/2,78 7.00/2,60 10,00/2.81 12,20/2,56
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 510/5.10 6,00/3,87 7,00/359 10,00/ 4,65 12,2042
I - o . o o ETA % 199/139 190/130 190/130 190/134 190/130
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczer, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) Seop 5.05/3.55 483/333 483/333 4830343 483/333
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) " A++do 6 Aes [ Avs Avt [ As+ Ave [ Av+ Avs [ Av+ A | Avs
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) " As++doD At [Avs A+ [A++ Av++ [ Ass At [Avs Av++[A++
“ - o o o ETA % 237/161 225/160 225/160 245/159 25/169

Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszezeri, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) SC0P 600/470 5.70/4.08 5.70/4.08 §.20/405 6.20/430
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczers, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) A++ do 6 Avs [ Av+ Avs | Avs Ave [ As+ Ave [ Av+ Aes [ Avr
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) Av++do D Avts [Ares At [Ares Avs [Arss Avts[Aees At [Ares
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania pomieszczeri, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) EE}:];/" 283;12]955 413%;1955 28%;1955 41 gg;;zﬂ] :g:;ﬁn
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A++ do G A++ [ A+ A++ [ A+ Av+ [ A+ Av+ [ A+ A++ [ A+
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A+++ 4o D Avs [ A+ Aes | A+ Ave [ A+ Avs [ A+ Aes A+
Poziom macy akustycznej przy petnym obciazeniu Ogrzewanie / Chtodzenie B 65/65 68/66 09/67 69/68 /1
Wymiary WxSxG mm B65x1283x320 865x1283x320 865x1283x320 1410x1283%320 1410%1283%320
Masa netto kg 94 104 104 140 140
Czynnik chtodniczy (R410A) / Ekw.kg / catk. CO 1 130/2714 1,35/2819 1,35/2819 2.10/4,38 2,10/4,385
Przytacze wody Cal R1 R1 R1 R1 R1
Pompa Liczba biegow Imienna Imienna Imienna Imienna Imienna

Moc wejéciowa (min. / maks.) W 34196 36/100 39/108 36/110 38/120
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT=b K, 35°C) U/min 14,3 20,1 26,8 34,4 459
Moc whudowanej grzatki elektrycznej kW 3 3 3 6 6
Moc wejsciowa Ogrzewanie kw 0,985 1,58 210 253 3,74

Chtodzenie kW 1,37 216 2.69 3.56 476
Prag roboczy | rozuchowy Ogrzewanie A 47 7.2 9.6 n7 169

Chtodzenie A 6.3 9.9 122 16.2 215
Prad 1 A 130 10 29 24,0 260
Prad 2 A 130 130 130 260 260
Zalecany bezpiecznik A 25/16 2%5/16 25/16 2%5/32 32/32
Zalecany przekrdj przewodu, zasilanie 1/2 mm? 3x4/3x25 3x4/3x25 3x4/3x25 3x4/3x6 3x6/3x6
Zakres roboczy Iewnetrzna temperatura otoczenia °C -20-~+3b -20-~+3b -20~+35 -20-~+35 -20-~+3b
Wyt wody Ogrzewanie °C 20~55 20-55 20-~55 25~55 25~55

Chtodzenie °C 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20
Badany przez podmiot zewnetrzny poziom mocy akustycznej w trybie cichym 3 ¥ B 57 57 61 65 66
Akcesoria Akcesoria
PAW-TD20C1E5 Zasobnik 200 | - stal nierdzewna PAW-BTANKS0L-1 Zbiornik buforowy o pojemnodci 50 litrdw.
PAW-TD30C1E5 Zasobnik 300 L - stal nierdzewna CLTAWT Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie urzadzen przez bezprzewodowa
PAW-TA20C1E5STD Zasobnik 200 L - emaliowany lub przewodowa sie¢ LAN
PAW-TA30C1ESSTD Zasobnik 300 L - emaliowany PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
PAW-3WYVLV-SI Zawdr 3-drogowy

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. Cisnienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom cisnienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C).
1) Skala od A++ do G oraz od A+++ do D od 26 wrzesnia 2019 r. 2) Modele WH-MDC s hermetycznie zamkniete. 3) Badany przez podmiot zewnetrzny poziom mocy akustycznej w trybie cichym 3 (otoczenie +7°C, woda 55°C)
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T-CAP Monoblok AQUAREA

Pompy ciepta Aquarea T-CAP typu monoblok Charakterystyka techniczna

Generacu H, jEdl‘IOfaZOWE / tro;fazowe. - Opcjonalne sterowanie za pomoca smartfonu
grzewczo-chtodza)ce - MXC - Maksymalna temperatura wylotowa modutu hydraulicznego: 55°C
° czynnik chtodniczy R410A - Praca przy temperaturach siegajacych nawet -20°C

- Lakres temperatury chtodzenia 5°C + 20°C

CZ-TAW1
[l]]]' g Potaczenie 2 chmurg.
Idalne sterowanie przez
uzytkownika i zdalna
; ) konserwacja przez
smﬁnvnsft do 6 smﬁnvna:t do 6 instalatora.
Jednofazowe Trojfazowe
Jednostki zewnetrzne WH-MXCO9H3ES WH-MXC12H6ES WH-MXCO9H3ES WH-MXC12H9E8 WH-MXC16H9E8
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/ 4,84 12,00/ 474 9,00/ 4,84 12,00/4,74 16,00/4,28
Wydajnosc grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / CoP 9,00/2.94 12,00/2,88 9,00/2.94 12,00/2,88 16,00/2.71
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/3,59 12,00/ 344 9,00/3,59 12,00/3 44 16,00/3,10
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 9,00/2.11 12,00/2,19 9.00/2.11 12,00/2.19 16,00/2.13
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/2.85 12,00/2.72 9,00/2.85 12,00/2.72 16,00/2.49
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP 9,00/2,02 12,00/1,92 9,00/2,02 12,00/1.92 16,00/1.86
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 7,00/3.17 10,00/2.81 7,00/317 10,00/2.81 12,20/2,56
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) W/ EER 7,00/5.19 10,00/5,13 7,00/5,19 10,00/5,13 12,20/3.49
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczeri, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) E&Zﬂ lj?:];;:;:!ﬂa :gg ;l,aaﬂa 412[1] ; ;?303 :gg;;?a :gg ;;ZZEU
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) " A++ do 6 Ave [ Av+ Avs [ Av+ Aes [ Avs Avs [ As+ Ave [ Av+
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) A+++do D At [ Aes Avr [ Aes Av+fAs+ A [Aes Avr [ Ars
” . . o o o ETA % 235/158 231/158 235/158 231/158 231/159
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania pomieszczeri, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) 500 5.95/4.03 5.85/403 5.95/4.03 5.85/4.03 5.85/405
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) A++ do 6 Ave [ As+ Ave [ Av+ Avs [ Avr Avt [ As+ Ave [ Av+
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) A+++do D At [Ar++ Avtr [ Avss Avrr [ Avss At [Av++ Avtr [ Avss
» ) ) o o o ETA % 160/125 160/125 160/125 160/125 150/125
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania pomieszczeri, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) SCOP 408/3.20 408/3.0 4080320 408/3.20 183/3.0
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A++do G Avs [Aes Avs [ Ars A [ Avs As [ A A [Aes
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczer, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A+++do D A [ Avs Ave [ Av+ Ave [ Av+ Aes [ Avs Avt [ As+
Poziom mocy akustycznej przy petnym obciazeniu Ogrzewanie / Chtodzenie i 68/67 69/68 68/67 69/68 72N
Wymiary WxSxG mm 1410x1283x320 1410x1283x320 1410x1283x 320 1410x1283x320 1410x1283x 320
Masa netto kg 142 142 151 151 164
Czynnik chtodniczy (R410A) / Ekw.kg / catk. CO 2 2,30/4,802 2.30/4,802 2,30/4,802 2,30/4,802 2.35/4,907
Przytacze wody Cal R1 R1 R1 R1 R1
Pompa Liczba biegdw Imienna Imienna Imienna Imienna Imienna
Moc wejsciowa (min. / maks.) W 32/102 36/110 32102 34/110 38/120
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT=5 K, 35°C) Umin 258 34 258 34 59
Moc wbud j grzatki elektrycznej KW 3 6 3 9 9
Mot wejsciona Ogrzewanie kW 1.86 253 1,86 253 374
Chtodzenie kW 2.2 356 221 3.5 476
Prad roboczy | rozruchovy Ogrzewanie A 8.8 n7 3.0 40 57
i Chtodzenie A 104 165 35 53 Al
Prad 1 A 290 290 147 19 155
Prad 2 A 13,0 26,0 13,0 13.0 13,0
Zalecany bezpiecznik A 32/16 32/32 16/16 16/16 16/16
Zalecany przekrdj przewodu, zasilanie 1/2 mm? 3x6/3x25 3x6/3x6 5x25/3x25 5x25/6x25 5%25/6x25
Zakres roboczy Zewnetrzna temperatura otoczenia °C -20~+35 -20-~+35 -20-~+3b -20~+35 -20-~+35
Wyt vty Ogrzewanie °C 20~ 60 20~ 60 20-60 20~ 60 20~ 60
Chtodzenie °C 5-20 5-20 5-20 5-20 5-20
Badany przez podmiot zewnetrzny poziom mocy akustycznej w trybie cichym 39 a8 62 bk 62 64 65
Akcesoria Akcesoria
PAW-TD20C1E5 Zasobnik 200 | - stal nierdzewna PAW-BTANK50L-1 Zbiornik buforowy o pojemnosci 50 litréw.
PAW-TD30C1ES Zasobnik 300 L - stal nierdzewna CLTAWT Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie urzadzen przez bezprzewodowa
PAW-TA20C1E5STD Zasobnik 200 L - emaliowany lub przewodowg siec LAN
PAW-TA30C1ESSTD Zasobnik 300 - emaliowany PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
PAW-3WYVLV-SI Zawdr 3-drogowy

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. Ciénienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom cisnienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C).
1) Skala od A++ do G oraz od A+++ do D od 26 wrzesnia 2019 1. 2) Modele WH-MXC sa hermetycznie zamknigte. 3) Badany przez podmiot zewnetrzny poziom mocy akustycznej w trybie cichym 3 (otoczenie +7°C, woda 55°C)
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Panasonic

HT Split

Pompy ciepta Aquarea HT typu split Generacji F,
jednofazowe / tréjfazowe, grzewcze - SHF
e czynnik chtodniczy R407C

|

Charakterystyka techniczna

Funkcje sterownika indywidualnego - Skuteczna regulacja temperatury

w pomieszezeniu w zaleznosci od temperatury zewnetrznej i wewnetrznej

7a pomoca sterownika Aquarea Manager - Opcjonalne sterowanie za pomoca
smartfonu - Maksymalna temperatura wylotowa modutu hydraulicznego: 65°C
- Praca przy temperaturach siegajacych nawet -20°C - Maksymalna roznica
wysokosci zainstalowania jednostki zewnetrznej i modutu hydraulicznego
wynosi 20 m

Q[ | <A+ 2

ErP 55°C
Skala od A++ do 6

ErP 35°C
Skala od A++ do 6

Jednofazowe (zasilanie jednostki wewnetrznej) Tréjfazowe (zasilanie jednostki wewnetrznej)

Lestaw KIT-WHF09F3E5 KIT-WHF12F6E5 KIT-WHF09F3E8 KIT-WHF12F9E8
Wydajnosc grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) KW / COP 9,00/ 4,64 12,00/ 4,46 9.00/ 4,64 12,00/ 4,46
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 65°C) kW / COP 9,00/2.48 12,00/2.41 9.00/2.48 12,00/2.41
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/3.45 12,00/3.26 9,00/3,45 12,00/3.26
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 65°C) kW / CoP 9,00/2,06 10,30/2.01 9,00/2,06 10,30/2.01
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 9.00/2.74 12,00/2,52 9.00/2.74 12,00/2,52
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 65°C) KW / COP 9,00/1.79 9,60/1,77 9.00/1.79 9,60/1.77

. ; . P ) o o ETA % 153/125 150/125 153/125 150/125
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczeri, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) SC0P 390/320 383/3.20 390/320 183/320
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) ! A++do G Avs [ Aes Ave[As+ At [As+ Avs [ Aes
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) ! A+++do D Avs | Avs At [Av+ Avt [ Av+ Avs | Avs

o N o o o ETA % 191/156 188/156 191/156 188/156
Sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszczen, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) 500 485/398 478/398 485/398 478/398
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczer, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) A++do 6 Aes [ Avs Ave [ As+ Ave [ Av+ A [ Avs
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) Av++do D At [ A+ Avtr [ Avssr A [ Ars At [ Ao+

o —— o o o ETA % 137/116 134/113 137/116 134/113
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) SCOP 350/298 343/290 350/2.98 343/290
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A++do 6 A+ A+ A+ /A A+ /A A+ A+
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczeri, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) Av++doD A+/A+ Ae/A+ Ae/A+ A+/A+
Jednostki wewnetrzne WH-SHF09F3E5 WH-SHF12F6E5 WH-SHFO9F3E8 WH-SHF12F9E8
Poziom ciénienia akustycznego Ogrzewanie / Chiodzenie dB(A) 3 3 3 3
Wymiary WxSx6 mm 892x502x353 892x502x 353 892x502x 353 892x502x 353
Masa netto kg 46 47 41 48
Przytacze wody Cal R1 R1 R1 R1
Pompa klasy energetycznej A Lizba biegdw ! ! 7 !

Moc wejsciowa (min. / maks.) w 38/100 40/106 38/100 40/106

Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT=5 K, 35°C) Umin 258 34,4 26,8 34,4
Moc wbud j grzatki elektrycznej kW 3 6 3 9
Zalecany bezpiecznik A 32/16 32/32 16/16 16/16
Zalecany przekrdj przewodu, zasilanie 1/2 mm 3x6/3x25 3x6/3x6 5x25/3x25 5x25/5x25
Jednostki zewnetrzne WH-UHO9FES WH-UH12FE5 WH-UHO9FE8 WH-UH12FE8
Poziom mocy akustycznej przy czesciowym obciazeniu (i3] - - — -
Poziom mocy akustycznej przy petnym obciazeniu Ogrzewanie / Chtodzenie B 66 67 66 67
Wymiary WxSxG mm 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320
Masa netto kg 104 104 110 110
Caynnik chtodniczy (RA07C) / Ekw.kg / catk. CO 2,90/5,145 2,90/5,145 2.90/5,145 2,90/5,145
Srednica przewodu rurowego Ciecz / Gaz Cal (mm) 3/8(9.52)/5/8(15,88) 3/8(9.52)/5/8(15,88) 3/8(9.52)/5/8(15,88) 3/8(9.52)/5/8(15,88)
Iakres dtugosci przewodu rurowego m 3-30 3-30 3-30 3-30
Réznica wysokosci montazu jednostki wewn. i zewn. m 20 20 20 20
Dtugosc przewodu do dop ia dodatkowego gazu m 10 10 10 10
Dodatkowa ilos¢ czynnika gazowego g/m 70 70 70 70
Lakres roboczy Iewnetrzna otoczenia °C -20~+35 -20~+35 -20-~+35 -20~+35
Wylot wody Ogrzewanie / Chtodzenie °C 25~ 65 25~ 65 2565 25~ 65
Akcesoria Akcesoria
PAW-TD20C1E5 Zasobnik 200 | - stal nierdzewna PAW-3WYVLV-SI Zewnetrzny zawdr 3-drogowy
PAW-TD30CTE5 Zasobnik 300 L - stal nierdzewna PAW-BTANKS50L-1 Zbiornik buforowy o pojemnosci 50 litrow.
PAW-TA20C1E5STD Zasobnik 200 L - emali PA-AW-WIFI-1TE Interfejs WLAN
PAW-TA30CTESSTD Zasobnik 300 L - emaliowany PAW-A2W-RTWIRED T t pomieszczeniowy

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. Ciénienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewngtrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom ciénienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C).

1) Skala od A++ do G oraz od A+++ do D od 26 wrzesnia 2019 1.

| GIE | Sy (A

GNVERTER +

BOILER
ErP55°C ErP 35°C 7 SPEEDS CONNECTION

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.
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HT Monoblok AQUAREA

Pompy ciepta Aquarea HT typu monoblok Charakterystyka techniczna
Generacu G,jEdﬂOfaZOWE, grzewcze - MHF - Skuteczna regulacja temperatury w pomieszczeniu w zaleznosci od temperatury
° czynnik ch{odniczy R407C zewnetrznej i wewnetrznej za pomoca sterownika Aquarea Manager

- Opcjonalne sterowanie za pomoca smartfonu
- Maksymalna temperatura wylotowa modutu hydraulicznego: 65°C
- Praca przy temperaturach siegajacych nawet -20°C

I | <] E

ErP 55°C ErP 35°C
Skala od A++ do G Skala od A++ do 6
Jednofazowe
Jednostki zewnetrzne WH-MHF09G3E5 WH-MHF12G6E5
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/ 4,64 12,00/4.46
Wydajnosc grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 65°C) kW / CoP 9,00/2.48 12,00/2.41
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/3,45 12,00/3.26
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 65°C) kW / COP 9,00/2.06 10,30/2,01
Wydajnosc grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kw / cop 9,00/ 274 12,00/252
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 65°C) 9,00/1.79 9,60/1,77
y o . . £TA % 163/125 150/125
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania pomieszczeri, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) SCOP 390/3.0 183/320
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) A++do G Avs[As+ Avs [ Aes
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) A+++ do D At [As+ Avs | Avs
” S P o o ETA % 191/156 188/156
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania pomieszczer, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) SCOP 485/398 478/398
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) A++ 4o 6 Ave [ Av+ A | Avs
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat ciepty (woda 35°C / woda 55°C) Av++ 00D Avs [Ares At [ A
Sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania pomieszczeri, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) ET% 137/ 16 136/113
' SCoP 350/2.98 3.43/2,90
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczen, klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) A++do 6 A+ /A A+ /A
Klasa efektywnosci energetycznej dla ogrzewania pomieszczed, Klimat chtodny (woda 35°C / woda 55°C) Av++doD A+ A+ Ae/A+
Poziom macy akustycznej przy czesciowym obciazeniu B - —
Poziom macy akustycznej przy petnym obciazeniu Ogrzewanie / Chtodzenie B 68 69
Wymiary WxSxG mm 1410x1283x320 1410x1283x 320
Masa netto kg 161 151
Czynnik chtodniczy (RA07C) / Ekw. kg / catk. €0, 1,92/3,406 1.92/3.406
Przytacze wody Cal R1 R1
Pompa Liczba biegow 7 7
Moc wejéciowa (min. / maks.) W - -
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT=5 K, 35°C) Umin 258 344
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kW 3 6
Moc wejéciowa kW 1.94 2.69
Prad roboczy i rozruchowy A 93 128
Prad 1 A 285 90
Prad 2 A 130 260
Zalecany bezpiecznik A 32016 32/3
Talecany przekrdj przewodu, zasilanie 1/ 2 mm? 3x6/3x25 3x6/3x6
Zakres roboczy Iewnetrzna temperatura otoczenia °C -20-+35 -20~+35
Wylot wody Ogrzewanie °C 25~6b 25~6b
Akcesoria Akcesoria
PAW-TD20C1E5 Zasobnik 200 | - stal nierdzewna PAW-3WYVLV-SI Zewngtrzny zawdr 3-drogowy
PAW-TD30C1ES Zasobnik 300 L - stal nierdzewna PAW-BTANK50L-1 Ibiornik buforowy o pojemnosci 50 litréw.
PAW-TA20C1ESSTD Zasobnik 200 - emaliowany PA-AW-WIFI-1TE Interfejs WLAN
PAW-TA30C1ESSTD Zasobnik 300 - emaliowany PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy

Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511. Ciénienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej, na wysokosci 1,5 m. Poziom cisnienia akustycznego w trybie ogrzewania mierzony przy +7°C (temperatura wody grzewczej 55°C).
1) Skala od A++ do G oraz od A+++ do D od 26 wrzesnia 2019 r. 2) Modele WH-MHF sa hermetycznie zamkniete.

° o 3#‘
G | GRIE | S | AMS | 4505, | &3 (@t R | o<

— HIGH BOILER BMS
ErP 55°C ErP 35°C INVERTER + 7 SPEEDS TEMPERATURE DHW HEATING MODE CONNECTION SOLARKIT OPTIONAL WLAN CONNECTIVITY

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.
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Panasonic

AQUAREA AIR Aquane

+ T = f
PAW-AAIR-200-2 PAW-AAIR-700-2 PAW-AAIR-900-2

Natezenie przeptywu powietrza Predkosé Min. Sred. Maks. Min. Sred. Maks. Min. Sred. Maks.
Tryb ogrzewania
Catkowita wydajnosc grzewcza W 217,00 470,00 570,00 708,00 1032,00 1188,00 886,00 1420,00 1703,00
Przeptyw wody kg/h 37.30 80.80 98,00 121,80 177,50 204,30 152,40 244,20 292,90
Spadek cisnienia wody kPa 0.40 2,00 290 0.30 0.80 1,00 0.50 1,60 220
Temperatura wody na wlocie °C 35 3 3 35 35 3 35 35 3
Temperatura wody na wylocie °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Temperatura powietrza na wlocie °C 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
Temperatura powietrza na wylocie °C 38,90 32,00 30,00 33.30 31.80 30,60 30,20 3110 30,60
Tryb chtodzenia
Catkowita wydajnos¢ chtodnicza W 237.00 345,00 555,00 756,00 1039,00 120,00 1153,00 1518,00 1746,00
Odczuwalna wydajnos¢ chtodnicza w 230,00 314,00 504,00 646,00 903,00 1058,00 1061,00 1384,00 198,00
Przeptyw wody kg/h 40,00 59,00 95,00 129,00 178,00 207,00 198,00 261,00 300,00
Spadek cinienia wody kPa 0.40 2,00 290 1.00 2,00 2,00 6,00 9,00 12,00
Temperatura wody na wlocie T 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Temperatura wody na wylocie B 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Temperatura powietrza na wlocie R 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
Temperatura powietrza na wylocie °C 15,00 17,00 18,00 14,00 16,00 17,00 16,00 17,00 18,00
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza na wlocie % 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Natezenie przeptywu powietrza md/min 0.90 190 270 2,60 420 530 410 6,10 770
Maks. moc wejsciowa W 7.00 9.00 13,00 14,00 18,00 22,00 16.00 20,00 24,00
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) PA] 3 40 24 36 42 2% 36 b
Wymiary (W x S x 6) mm 735x5679x129 935x579x129 1136x579x129
Masa netto kg 17 20 3
Zawér 3-drogowy w komplecie Tak Tak Tak
Termostat z ekranem dotykowym Tak Tak Tak

Seria niskotemperaturowych klimakonwektordw do zastosowan
z pompami ciepta.

Ptaskie klimakonwektory Aquarea Air pozwalaja na skuteczna regulacje
klimatu w pomieszczeniu.

Dzieki niecatym 13 cm gtebokosci plasuja sie w czotdwce tego typu urzadzen
dostepnych na rynku. Elegancka, dopracowana w kazdym szczegéle obudowa
doskonale wpisuje sie w kazde wnetrze.

Wyjatkowa sprawno$¢ nawiewu przektada sie na niskie zuzycie energii przez
silnik, ktdry dzieki temu moze on miec nizsza moc. Predkos¢ obrotowa
wentylatora jest w spos6b ciagty regulowana przez sterownik temperatury

w uktadzie regulacji proporcjonalnej, co ma niewatpliwe zalety dla regulacji
temperatury i wilgotnosci w trybie letnim.

Pomieszczenie ze standardowymi Pomieszczenie z klimakonwektorami
grzejnikami zeliwnymi Aquarea Air Charakterystyka techniczna:
- - - Wysoka wydajnos¢ grzewcza
- 3 predkosci obrotowe wentylatora i 3 poziomy wydajnosci
- Eleganckie wzornictwo
/]\ /]\ - Wyjatkowo mate wymiary (gtebokos¢ tylko 12,9 cm)
- Mozliwos¢ chtodzenia i osuszania powietrza (potrzebny uktad
2,00 kW 2,00 kW

odprowadzania skroplin)
== - Whudowany zawdr 3-drogowy (jesli w instalacji zainstalowano wiecej
niz trzy klimakonwektory, nie ma potrzeby stosowania zaworu przelewowego)
- Termostat z ekranem dotykowym

st \Nymagana woda w temp. 65°C et \Nymagana woda w temp. 35°C

Charakterystyki temperaturowe i dane dotyczace wydajnosci mozna znalez¢ na stronie www.panasonicproclub.com.
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AQUAREA

KLIMAKONWEKTORY

NOWOSC PAW-FC-303TC PAW-FC-RC1
2[] ‘I 9 Opcjonalny sterownik. Opcjonalny sterownik.
Sterownik przewodowy Sterownik przewodowy
Modele kompaktowe Model 0 wysokim
cisnieniu statycznym
Podtaczenie lewostronne PAW-FC-D11-1  PAW-FC-D15-1  PAW-FC-D24-1  PAW-FC-D28-1  PAW-FC-D40-1  PAW-FC-D55-1  PAW-FC-D65-1  PAW-FC-D90-1 PAW-FC-H150
Podtaczenie p PAW-FC-D11-1-R  PAW-FC-D15-1-R  PAW-FC-D24-1-R  PAW-FC-D28-1-R PAW-FC-D40-1-R  PAW-FC-D55-1-R  PAW-FC-D65-1-R  PAW-FC-D90-1-R PAW-FC-H150-R
Catlouita wydajnosC .y sk 10/15 12/17 20/25 24132 32146 4658 61173 61781 19/148
chtodnicza
Sﬁfgg‘:{i’;i,wyd”""sc Sred. /Wys. KW 08/1. 09/13 15/19 18/23 22/33 33145 4315 46163 96/129
Wydajnost grzewcza ! Sred. / Wys. kw 14120 15/22 24/31 29/4)0 41757 53/7.1 79193 8.1/11. 169/119.9
Luiycie energii Nis./Sred. Wys. W 16124136 10/18/29 16/37/45 15/37/56 28/5/72 37/75/105 53/100/147 90/112/188 180/421/675
Prad znamionowy A 2 2 2 2 2 2 2 ) 6
bezpiecznika
Vymiary bwym taca g ¢ o mm WOx6T0x40 057040 20xTEINA0 220x9IxL0  20x1122x430  200x1307x430  20x1121x530  20x1316x530 | 3561600 %79
i skizynka elektryczna)
Masa (bez wody) kg 13 13 15 20 2 2 7 38 63
Catkowita moc g
akustyczna Nis./Sred. Wys. ~ dB(A) 33/40/49 31/43/50 30/45/52 30/ 44151 36/ 48156 38/51/58 43156/ 61 50/55/ 64 52/84/71
Eiﬁ‘;ﬁ;’g‘n’:is”ie"ie Nis./$red. Mys.  dBIA) I3 40 T 21136/ 43 0I%/6 51314 W142/8 %0475 614655 31/ 45 /51
Cisnienie statyczne Maks. Pa 30 30 50 50 70 70 70 70 110
Przeptyw powietrza ! Sred. / Wys. m3/h 190/ 283 179/ 265 274/ 390 357/ 499 486/716 640/933 893 /1064 936 /1397 M2/3176
Spadek cignienia wody  Sred. / Wys. kPa 195/39.2 39/63 19.3/288 171128 228/ 469 3741602 154/ 215 19.3/325 19.8/261
Predkosci wentylatora 3 poziomy 3 poziomy 3 poziomy 3 poziomy 3 poziomy 3 poziomy 3 poziomy 3 poziomy 3 poziomy
Silnik wentylatora i liczba biegow AC, 5 biegdw AC, 5 biegdw AC, 5 biegdw AC, 5 biegow AC, 5 biegow AC, 5 biegow AC, 5 biegow AC, 5 biegdw AC, 5 biegdw
Taca ociekowa i filtr powietrza W komplecie W komplecie W komplecie W komplecie W komplecie W komplecie W komplecie W komplecie W komplecie
Praytacza wodne Cal 12 12 12 12 12 12 3k 34 1
Akcesoria Akcesoria
PAW-FC-RC1 Zaawansowane przewod ie klimakonwektorem PAW-FC-2WY-150 Zawdr 2-drogowy (do modelu PAW-FC-H150)
PAW-FC-303TC ik przewodowy PAW-FC-3WY-11/55-1 Zawor 3-drogowy + taca ociekowa (do modelu PAW-FC-D11/15/24/28/40/55-1)
PAW-FC-2WY-11/55-1 Zawdr 2-drogowy + taca ociekowa (do modelu PAW-FC-D11/15/24/28/40/65-1) PAW-FC-3WY-65/90-1 Zawdr 3-drogowy + taca ociekowa (do modelu PAW-FC-D45/90-1)
PAW-FC-2WY-65/90-1 Zawdr 2-drogowy + taca ociekowa (do modelu PAW-FC-D65/90-1) PAW-FC-3WY-150 Zawor 3-drogowy (do modelu PAW-FC-H150)
1) Przeptyw powietrza przy cignieniu statycznym rdwnym 0 Pa. *Wydajnosc wy na podstawie: chtodzenie - powietrze 27°C (termometr suchy) /19°C (termometr mokry), woda lodowa - 7/12°C; ogrzewanie - powietrze 20°C (termometr suchy), ciepta woda: 50°C / 45°C.

Nowa linia klimakonwektorow

tatwos¢ montazu, udoskonalone parametry akustyczne i lepsza wydajnosc.
Nowa linia klimakonwektordw to szereg kompaktowych modeli kanatowych,
idealnych do uzytku domowego i komercyjnego, oraz jeden model o wysokim
cisnieniu statycznym do zastosowan komercyjnych. Urzadzenia sa wyposazone
w tace ociekowa, filtr i wentylator z energooszczednym silnikiem.

Nowy typ D zapewnia jeszcze wieksza elastycznosc za sprawa tacy ociekowe]
w ksztatcie litery L, ktdra umozliwia montaz w pozycji poziomej lub pionowej.

Sterownik PAW-FC-RC1 do klimakonwektordw

Zaawansowany sterownik zapewniajacy podwyzszony poziom komfortu w trybie
ogrzewania. Zintegrowany czujnik moze petnic funkcje czujnika przeptywu wody,
automatycznie zatrzymujac wentylator przy zbyt niskich temperaturach wody

i zapobiegajac powstawaniu chtodnych podmuchéw powietrza w zimie.
Sterownik jest kompatybilny z nowa, dostepna w urzadzeniach Generacji J
funkcja zatrzymywania wentylatora na czas odmrazania.

oll_tyrf‘:“l"y komf.ort wyd?"_‘a' V\.Iysolfllﬂ Wtasciwosci: - Urzadzenie podrzedne
dzieki innowacyjnym jako$ci wezownica - Termostat pomieszczeniowy Modbus RTU
rozwiazaniom - 3wyjscia przekainikowe ~ 101 Zwykrywaniem nacisku
’ 230 V do sterowania (przetacznik karty klucza)
] o wentylatorem -1 Al na czujnik
Energooszczedny Instalacja w pionie - 2 wyjécia praekaznikowe
wentylator lub w poziomie 230V do sterowania funkcja

ogrzewania/chtodzenia
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]
WISZACE POMPY CWU

Nowe samodzielne moduty CWU to wysokowydajne nascienne zasobniki CWU z pompa ciepta

Ten nascienny model nalezy do najbardziej wydajnych urzadzeri tego typu dostepnych na rynku i stanowi doskonata alternatywe dla elektrycznych podgrzewaczy wody,
oferujac przy tym znaczng oszezedno$c miejsca. Nascienny montaz, szybkoS¢ podgrzewania wody oraz tryb automatycznej pracy gwarantuja niezwykle wysoki komfort

uzytkowania.
Zalety:
- Wysokowydajna nascienna pompa do cieptej wody uzytkowe] - Funkcja monitorowania zuzycia energii
w klasie energetycznej A+ - Réine tryby pracy dostosowane do potrzeb uzytkownikéw koricowych
- [apewnia zmniejszenie zuzycia energii 0 75% w pordwnaniu z tradycyjnymi - Tryb AUTO: inteligentne ustawianie temperatury dzieki monitorowaniu
elektrycznymi podgrzewaczami wody uzytkowej 2uycia cieptej wody
- Przyjazny dla uzytkownika koricowego sterownik indywidualny - Tryb wspomagania (BOOST), tryb ECO i tryb wakacyjny (ABSENCE)
z licznymi wersjami jezykowymi - Mozliwos¢ wspdtpracy z panelami fotowoltaicznymi
- Cyfrowy panel sterowania - Kompatybilno$¢ z systemami kanatowej dystrybucji powietrza

62



POMPA CIEPLA CWU

NOWOSC
2019

Model Nascienny

Oznaczenie PAW-DHW100W PAW-DHW150W
Pojemno$¢ nominalna l 100 150
Wymiary (Wx S x 6] mm 1234x522x538 1567 x522x538
Masa bez wody kg 57 66
Przytacza wody goracej i zimnej 3/4 calaM 3/6 cala M
Ochrona antykorozyjna Anoda magnezowa Anoda magnezowa
Inamionowe cisnienie wody bar 8 8
Zasilanie elektryczne V/Hz 230/50 230/50
Catkowita moc maksymalna W 1550 1950
Maksymalna moc pompy ciepta w 350 350

Moc grzatki elektrycznej W 1200 1600
Zakres temperatur wody dla pompy ciepta °C 50~ 62 50~ 62
Takres temperatur powietrza dla pracy pompy ciepta °C b~ +43 b~+43
Srednica kanatu powietrza mm 125 125
Natezenie przeptywu powietrza (bez rury doprowadzajacej) mé/min 160 160
Dopuszczalne straty obciazeniowe w obwodzie wentylacyjnym, bez wptywu na wydajnosc Pa 2% JA)
Poziom mocy akustycznej " dB(A) 45 4

Ilo$¢ czynnika chtodniczego R134a kg 0.6 0.7
Caynnik chtodniczy w tonach ekwiwalentu CO, tony ekw. C0, 0.86 1

Masa czynnika chtodniczego na litr kg/l 0,006 0,0046
ILos¢ cieptej wody w temp. 40°C: V40td w 8 h (poza szczytem) / 14 h (poza szczytem + 6 h) L 151/289 182/318
Wspdtczynnik wydajnosci (temp. powietrza doprowadzanego 7°C, temp. wody od 15°C do 53°C) 241 294
Wspdtczynnik wydajnosci (temp. otoczenia 15°C, temp. wody od 15°C do 53°C) 275 32
Poziom mocy akustycznej wg ErP w konfiguracji z doprowadzeniem powietrza dB(A) 4 4
Poziom mocy akustycznej wg ErP w konfiguracji bez doprowadzenia powietrza ? dB(A) 50 50

Klasa efektywnosci energetycznej (od A+ do F) «a «a
Mozliwosc wspétpracy z fotowoltaika Tak Tak
Wydajnos¢ w temp. powietrza doprowadzanego 7°C (EN 16147), przy 25 Pa

Wspdtczynnik wydajnosci (COP) odpowiednio do profilu obciazenia 247 -M 29 -1
Pobor mocy w trybie czuwania (P_) W 0 7

Czas podgrzania wody (t) godz. min. 7 godz. 27 min 11 godz. 21 min
Referencyjna temperatura cieptej wody (T ) °C 52,8 X
Natezenie przeptywu (powietrze) méh 1627 146,4
Wydajno$¢ w temp. powietrza 7°C (EN 16147)

Wspdtczynnik wydajnosci (COP) odpowiednio do profilu obciazenia 275-M 320 -L
Pobor mocy w trybie czuwania (P_) W 18 il

Czas podgrzania wody (t) godz. min. 6 godz. 25 min 9 godz. 45 min
Referencyjna temp cieptej wody (T ) °C 52,5 53,1

1) Wedtug normy 1S0 3744. 2) Zgodnie z i normy EN 16147. * ielne pompy CWU s3 produkowane przez S.ATE.

Idealne rozwiazanie do niewielkich pomieszczen
Odpowiednie do kazdego rodzaju instalacji (dostosowane do montazu w niewielkich, w tym rowniez niskich pomieszczeniach, a takze do montazu naroznego).
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B
JASOBNIK WODY UZYTKOWES e

2019

Nowosc: zasobnik CWU wspdtpracujacy z pompa typu
monoblok + modut wentylacyjny

Kompaktowe rozwiazanie taczace w sobie zasobnik CWU i modut wentylacyjny
w kompaktowej obudowie o wymiarach 60 x 60.

- Grzatka elektryczna w komplecie

- Czujnik zasobnika w komplecie

- Zawdr 3-drogowy w komplecie

- Wszystkie elementy elektryczne wstepnie podtaczone

- Mozliwos¢ zainstalowania sterownika Aquarea w przedniej czesci obudowy
- Jawdr bezpieczeristwa CWU

- Doskonate rozwigzanie do budynkow o niskim zuzyciu energii NZEB)

Modut wentylacyjny produkcji firmy Komfovent.
Modut zasobnika produkcji firmy Austria Email AG.

Idjecie pogladowe. Wyglad produktu moze ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Ze_spoj( zhl_ornlkow. . _ Zespot zbiornikow
Najlepsza opcja na potrzeby potaczenia z jednostkami typu monoblok. T
Zasobnik CWU ze zb|0rn|k_|em bufnmvs_/ym. ng_mJektowany_ gto_w_me ANNE Wiy WS 61 - 060 690
0 modernizacjach zasobnik CWU o pojemnodci 185 L ze zbiornikiem buforowym Masa (bez wody) kg 150
80 L szczegélnie dobrze nadaje sie do szybkiego wbudowania w istniejacych Pojemnosc l 186
instalacjach. Firma Panasonic opracowata zestaw ztozony ze zbiornika buforowego Lesilanie V. fza, He 201,50
0 poj. 80 Li zasobnika CWU o poj. 185 L wyposazony w zawdr 3-drogowy i pompe — : Zas“"""‘f;"“’ wady Z"""“"‘a‘[']“"’"“"y
. . . . 0jemnosc
0h|§gowa, klasy A. Itatyvy do za_l_nstaluyvama, este_tyczny i wysokosprawny zestaw Maksymale cisienie robacze WP o 156 50
mozna wykorzysta¢ w instalacji CWU i ogrzewania. Prdba ciénieniowa MP (bar) 12012 0909)
Maksymalna temperatura robocza °C 90 100
> Przytacza mm 022 022
—1 =, = Materit fomole S I % S35 R
| | lzolacja Materiat, t = mm PUR, 50 PUR 40 mm
Powierzchnia wezownicy grzejnej m? 21
Grzatka elektryczna W 3000
Straty energii przy temp. 65°C kWh/doba 13
J- % -| J- % -| Dane ErP Zasobnik cieptej wody Ibiornik buforowy
| > Klasa efektywnosci energetycznej (od A+ do F) B B
=al B
> L Straty postojowe W 53 1)
N O Pojemnosc l 185 80
[e) 1) Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 812/2013. 2) Badania zgodnie z norma EN 12897:2006.
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2019

NOWOSC

ZASOBNIKI WODY

NOWOSC Zasobniki emaliowane

Zasobnik emaliowany

Zasobnik emaliowany z dwiema
wezownicami (do instalacji
biwalentnych - panele stoneczne
+ pompa ciepta)

Model PAW-TA15C1ESSTD* PAW-TA20C1E5STD* PAW-TA30C1ESSTD* PAW-TA4OCTESSTD* PAW-TA30C2E5STD*
Pojemnosc l 150 200 290 380 350
Maksymalna temperatura wody °C 9% 9% 9% 95 9%
Wymiary (wysokos¢ / $rednica) mm 1210/520 1340/610 1800/610 1835/670 1835/670
Masa / po wypetnieniu woda kg 109/254 90/280 120/389 191/572 169/519
Grzatka elektryczna kw - 3.00 3,00 3,00 3,00
Tasilanie v - 230 230 230 230
Wykorczenie wewnetrzne zasobnika Emaliowany Emaliowany Emaliowany Emaliowany Emaliowany
Powierzchnia wymiany ciepta m2 1.2 18 26 38 35/12
Straty energii przy temp. 65°C kWh/doba 1.4 137 1.61 1.76 1.76
Zawér 3-drogowy PAW-3WYVLV-SI Lub CZ-NV1 Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja
Przewod przytaczeniowy czujnika temperatury o dtugosci 20 m w zestawie Tak Tak Tak Tak Tak
Straty energii w 60 57 67 73 73
Klasa efektywnosci energetycznej (od A+ do F) c B B B B
Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata 7 lata
Konserwacja Raz w roku Raz w roku Raz w roku Raz w roku Raz w roku
1) Straty ciepta mierzone wedtug normy EN 12897.

NOWOSC

2019
Zasobnik ze stali nierdzewnej NOWOSC Zbiornik buforowy
Model PAW-TD20C1ES PAW-TD30C1ES PAW-BTANKS0L-1
Pojemnos¢ l 192 280 Pojemnos¢ l 48
Maksymal P wody °C 75 75 Straty energii W 42
Wymiary (wysokos¢ / $rednica) mm 1270/595 1750/595 Klasa efektywnosci energetycznej (od A+ do F) B
Masa / po wypetnieniu woda kg 53/— 65/— Materiat Stal nierdzewna
Grzatka elektryczna kW 150 150 Wymiary (wysokos¢ / $rednica) mm 435x 615
Tasilanie v 230 230 Masa netto kg 17
Wykonczenie wewnetrzne zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna * Automatyczny odpowietrznik i kurek spustowy w komplecie.
Powierzchnia wymiany ciepta m? 18 18
Straty energii przy temp. 65°C kWh/doba 0.99 113
Zawdr 3-drogowy PAW-3WYVLV-SI lub CZ-NV1 Opcja Opcja
Przewdd przyta,czeninwy czujnika temperatury o dtugoéci 20 m Tk Tk
W zestanie - Akcesoria
Stety energi — - U “ “ PAW-3WYVLV-SI Zewngtrzny zawdr 3-drogowy
Klasa efektywnosci energetycznej (od A+ do F) A A - — —
Guarancia 0t 0t CLNVI [Zgl\)rg[r’:alr:]r;%m ;an:two:gtvrvza#yy] do pracy z urzadzeniami Generacji J i H
Konserwacja Nie Nie

1) Straty ciepta mierzone wedtug normy EN 12897. *Whudowane zabezpieczenie termostatyczne grzatki.
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AKCESORIA TSTEROWANIE

e |

Opcjonalne ptytki sterujace

zrozszerzeniem o dodatkowe funkcje

CZ-NS4P

Ptytka sterujaca z rozszerzeniem o funkcje
zaawansowane do urzadzen Generacji J i H

Akcesoria do uktadu odladzania

CZ-NE1P

Grzatka do tacy ociekowej

(do wszystkich dotychczasowych modeli
split i monablok, z wyjatkiem modeli

o mocy 3 KW i 5 kW)

CZ-NE2P
Grzatka do tacy ociekowe]
(do modeli o mocy 3 kW i 5 kW)

CZ-NE3P
Grzatka do tacy ociekowej do modeli
Generacji J i H

Akcesoria do pomp typu All-in-One

PAW-ADC-PREKIT-1

Przewody gietkie i element do montazu
nasciennego do pomp Generacji J i H
typu All-in-One.

PAW-ADC-CV150

Dekoracyjna magnetyczna pokrywa boczna.

PSR ——

Akcesoria do
klimakonwektorow
Aquarea Air

PAW-AAIR-LEGS-1

Zestaw 2 nézek do ustawiania urzadzenia
Aquarea Air na podtodze i zabezpieczenia
rur z woda.

Akcesoria hydrauliczne

CZ-NV1

Zawor 3-drogowy przystosowany

do pracy z urzadzeniami Generacji J i H
(opcjonalny monta wewngtrzny)

PAW-3WYVLV-SI

Zewnetrzny zawdr 3-drogowy

Akcesoria do zasobnikdw wody uzytkowe;j

— &

PAW-TS1
Czujnik do montazu w zbiorniku z kablem
0 dtugosci 6 m.

PAW-TS2

Czujnik do montazu w zbiorniku z kablem

CZ-TK1

Czujnik temperatury do montazu

Specjalne podstawy pod jednostki zewnetrzne

PAW-WTRAY

Taca ociekowa kompatybilna z podstawa pod

PAW-GRDSTD40

Podest pod jednostke zewnetrzng.

PAW-GRDBSE20

Podstawa pod jednostke zewnetrzng

0 dtugosci 20 m. w zasobniku inngj firmy (z ostona jednostke zewnetrzng. absorbujaca hatas i wibracje
miedziang i kablem o dtugosci 6 m). (600 x 95 x 130 mm, 500 kg)
PAW-TS4
Czujnik do montazu w zbiorniku z kablem
0 dtugosci 6 m i $rednicy zaledwie 6 mm.
Akcesoria komunikacyjne
- |
: .—- | sy
Perwscnie “—
=t ]
CZ-TAW1 PAW-AW-KNX-Ti PAW-AW-MBS-1 PA-AW-WIFI-1TE

Aquarea Smart Cloud: zdalne sterowanie i

serwisowanie urzadzeni przez modut WiFi lub

przewodowa siec LAN.

Interfejs KNX kompatybilny z urzadzeniami
Generacji G i F.

PAW-AW-KNX-H
Interfejs KNX do pomp ciepta Generacji H.

Interfejs Modbus kompatybilny
7 urzadzeniami Generacji 6 i F.

PAW-AW-MBS-H

Interfejs Modbus do pomp ciepta Generacji
H.

Modut WiFi z czujnikiem temperatury

kompatybilny z urzadzeniami Generacji G i F.



Sterownik kaskadowy Sterownik klimakonwektora Termostat pomieszczeniowy

==H

PAW-A2W-CMH PAW-FC-303TC PAW-FC-RC1
NOWOSC MODBUS IP na potrzeby Sterowanie klimakonwektorem. NOWOSC Sterownik przewodowy. PAW-AZW-RTWIRED PAW-A2W-RTWIRELESS
komunikacji z systemem BMS. Przewodowy termostat pomieszczeniowy z Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy
ekranem LCD i programatorem tygodniowym. 2 ekranem LCD i programatorem
tygodniowym.

Czujniki do urzadzen Generacji H

l
PAW-A2W-TSOD PAW-A2W-TSRT PAW-A2W-TSHC PAW-A2W-TSSO PAW-A2W-TSBU
Czujnik temperatury zewnetrznej. Strefowy czujnik temperatury Strefowy czujnik temperatury wody. Caujnik solarny. Caujnik zbiornika buforowego.

W pomieszczeniu.
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Panasonic High Performance Split

Tabele wydajnosci w trybie ogrzewania i chtodzenia
W zaleznos$ci od temperatury wody na wylocie i temperatury zewnetrzne;.

Pompy ciepta Aquarea High Performance Generacji H typu split, jednofazowe, grzewczo-chtodzace © czynnik chtodniczy R410A
WH-UDO3HES-1

Tot WG PM cop W6 PM cop W6 PM coP WG PM cop WG PM cop W6 PM CoP
ww 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 3.20 1.26 254 3.20 1,39 230 310 1,52 2,04 3,00 1,64 1.83 280 178 157 275 1.92 143
-1 320 1,08 296 320 119 2,69 320 1,34 239 320 1.48 216 320 1.67 192 3.20 1.86 172
2 3.20 082 390 320 090 3.5 3.20 1.03 n 320 116 2,76 3.20 133 24 320 149 215
7 3.20 0.58 552 3.20 0,64 5,00 3.20 0.77 416 320 089 3,60 3.20 1.06 3,06 3.20 1.20 2.61
16 3.0 0,50 6,40 3.0 0.5 5,82 320 0,64 5,00 320 0.72 [ 3.0 0.86 3.7 3.0 0.99 30
25 320 042 7.62 320 0.4 6,96 3.20 0,55 582 3.20 0,63 5,08 320 0.73 4,38 320 0.82 390
WH-UDO5HE5-1

Tot W6 PM cop WG PM cop W6 PM copP W6 PM cop WG PM cop W6 PM coP
wWw 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 420 178 240 4,20 1.94 216 380 1.96 1.94 340 198 1.72 3.20 2,06 1,56 3.00 212 142
-1 420 1.46 2.88 420 162 259 4,00 1.7 233 380 182 209 370 195 190 355 2,08 171
2 420 122 344 420 1,35 in 420 1,50 2.80 420 1,66 255 415 1.86 2.3 410 207 198
7 5,00 097 515 5,00 1.08 4,63 5,00 1.28 3N 5,00 1.48 338 5,00 1.68 298 5,00 189 2,65
16 5,00 0,83 6,02 5,00 092 543 5,00 115 435 5,00 1,38 3,62 5,00 1.53 327 5,00 1.68 298
25 5,00 0.74 6.76 5,00 0.82 6,10 5,00 1.02 490 5,00 122 410 5,00 1.3 370 5,00 149 336
WH-UDO7HE5-1

Tot W6 PM cop W6 PM cop W6 PM cop W6 PM cop WG PM cop W6 PM coP
ww 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 - - = 4,60 1.98 232 4,60 219 210 4,60 240 192 455 263 173 4,50 286 157
-7 - - - 515 1.92 2,68 5,08 214 231 5,00 2.36 212 490 245 2,00 480 254 1.89
2 - - = 6,55 1.96 3,34 6,58 209 287 6,60 2,6 252 630 282 223 6,00 301 1.99
7 - - - 7.00 1,57 b6 7.00 1.84 3.80 7,00 210 333 690 235 294 6.80 259 263
25 - - - 7,00 097 722 6.74 114 591 6,48 131 495 6.24 143 4,36 6,00 1,55 387
WH-UDOYHES-1

Tot W6 PM cop W6 PM cop W6 PM cop W6 PM copP W6 PM cop WG PM cop
wWw 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 - - = 590 2,66 222 5,65 282 2,00 540 298 181 520 3,08 1.69 5,00 318 157
-7 - - — 590 2.34 252 585 261 2.24 5,80 288 201 580 298 1.9 580 3,08 1.88
2 - - = 6.70 214 313 6,65 238 279 6,60 262 252 6,30 282 2.3 6,00 30 1.99
7 - - = 9,00 218 613 9.00 249 3601 9,00 279 323 8.95 325 275 8.90 370 241
25 - - — 9.00 1.26 104 8,66 1.48 585 832 1.69 492 8,03 1.85 434 .74 201 3,85
WH-UD12HES

Tot W6 PM cop WG PM cop W6 PM copP W6 PM cop W6 PM cop WG PM cop
ww 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9.30 346 2.69 890 3.62 2,48 8,50 379 2,24 810 395 2,06 750 405 1,85 7.00 416 1,68
-7 10,40 337 3.09 10,00 3,66 273 9.60 395 263 9.20 424 217 8.70 4,26 204 820 &1 192
2 11.80 310 381 1140 331 3,44 11,00 353 312 10,60 374 283 9.80 394 249 9,10 414 220
7 12,00 210 571 12,00 2,03 474 12,00 296 4,06 12,00 339 354 12,00 378 37 12,00 416 2,88
25 12,00 1,38 8,70 12,00 1,66 7.3 11.80 194 6,08 1170 223 526 11,50 249 4,62 1140 274 416
WH-UD16HES

Tot W6 PM cop W6 PM cop WG PM cop W6 PM cop W6 PM cop WG PM cop
ww 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 10,60 409 259 10,30 438 235 10,00 467 214 9.70 496 196 8.80 494 178 790 09 1.61
-7 11,90 4,03 295 11,40 4,43 267 10,80 483 2,24 10,30 522 197 9.60 5,09 1.89 9,00 495 1.82
2 1350 374 3.61 13,00 396 3.28 12,40 418 297 1190 440 270 10,80 [y 262 9.80 451 217
7 16,00 32 498 16,00 374 428 16,00 427 375 16,00 4,80 333 15,20 511 297 14,50 5,41 2,68
25 16,00 231 6.93 16,00 269 595 16,00 307 521 16,00 345 4,64 16,00 3.67 436 15,90 3.89 409
Tot: otoczenia (i ) [°C1. TWW: wody na wylocie [°C]. W6: wydajnos¢ grzewcza [kW]. WC: wydajnos¢ chtodnicza [kW]. PM: pobor mocy [kW.

Wartosci zmierzone przez firme Panasonic zgodnie z norma EN 14511-2. Dane wytacznie referencyjne.
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High Performance Split AQUAREA

Pompy ciepta Aquarea High Performance Generacji H typu split, jednofazowe, grzewczo-chtodzace ¢ czynnik chtodniczy R410A
WH-UDO3HES-1

Tot wc PM EER wC PM EER wc PM EER
ww 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 240 042 571 440 0.73 6,03 370 0.49 755
25 320 0.73 4,38 410 0.86 477 350 0.59 593
35 320 1.04 3.08 390 1,07 3.64 330 0.74 L6
43 290 1.20 242 350 1.20 292 3,00 0,88 341
WH-UDO5HES-1

Tot wc PM EER wc PM EER wc PM EER
ww 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 4,50 0.89 5,06 5,00 0.90 5,56 570 0.90 6.33
25 5,00 143 350 630 1.50 420 540 1,06 509
35 450 167 269 550 1.68 321 5,00 133 3,76
43 330 1,53 216 410 152 270 4,40 1.53 2,88
WH-UDO7HE5-1

Tot wc PM EER wc PM EER wc PM EER
ww 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 480 080 6,00 7.0 116 6,21 6,00 113 531
25 7.00 190 3,68 8.47 1.78 4,76 6,00 1.2 472
35 6,00 2.28 2.63 6,60 248 2,66 6,00 1,68 357
43 4,85 2,66 183 6,00 282 213 4,80 1.98 242
WH-UDO9HE5-1

Tot wc PM EER wc PM EER wc PM EER
ww 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 5,40 1.00 540 8,40 1,62 519 7,00 1.61 435
25 785 240 327 1020 246 415 7,00 17 395
35 7.00 2,88 243 7.60 320 238 7.00 215 3.26
43 520 285 182 699 3.84 1.82 5,60 258 220
WH-UD12HE5

Tot wc PM EER wc PM EER wc PM EER
ww 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 7.86 118 6,66 1315 140 9.39 10,00 173 578
25 12,08 290 &7 15,70 2,06 7.66 10,00 197 5,08
35 10,00 256 391 12,00 2.61 449 10,00 240 817
43 7.80 3.80 2,06 110 319 348 8,00 285 281
WH-UD16HES

Tot wc PM EER wc PM EER wc PM EER
ww 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 9.20 1,62 5,68 16,40 258 6,36 12,20 246 498
25 14,40 392 3.67 19.20 383 5,01 12,20 279 437
35 12,20 4,76 256 15,00 498 3,01 12,20 29 612
43 776 3.40 228 13.80 59 232 9.70 4,00 243
Tot: otoczenia (i ) [°C]. TWW: wody na wylocie [°C]. WG: wydajnos¢ grzewcza [KW]. WC: wydajnos¢ chtodnicza [kW]. PM: pobdr mocy [kW].

Wartosci zmierzone przez firme Panasonic zgodnie z norma EN 14511-2. Dane wytacznie referencyjne.
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Panasonic High Performance Split

Tabele wydajnosci w trybie ogrzewania i chtodzenia
W zaleznos$ci od temperatury wody na wylocie i temperatury zewnetrzne;.

Pompy ciepta Aquarea High Performance Generacji H typu split, trdjfazowe, grzewczo-chtodzace ¢ czynnik chtodniczy R410A

WH-UDOYHES

Tot W6 PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM coP WG PM cop WG PM cop
wWw 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 8,66 3.06 .83 830 3 2.59 7.95 34 233 7.60 3,61 wn 715 3N 1.93 6.70 381 1.76
-7 9.3 29 3.0 9.00 316 2.85 8.85 3.54 2,50 8.70 392 2.2 8.30 389 213 790 3.86 2.05
2 9.31 2,35 3.96 9.00 2,51 359 9.00 278 3,24 9.00 3,00 2.95 8.90 3.49 2.5 8,80 394 .13
7 9.00 1.54 5,84 9.00 1.86 4,84 9.00 216 417 9,00 2.4 3,66 9.00 276 3,26 9.00 3.06 2.94
25 9.00 1,05 8,57 9.00 1.2 7.26 8.73 1.4k 6,06 8.4 1,64 516 8.28 1.82 4,5h 8.10 2.00 4,06
WH-UD12HES

Tot WG PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM CoP WG PM CoP WG PM coP
ww 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9.30 3.46 2.69 8,90 3.62 2.46 8,50 379 2,24 8,10 3.95 2,05 750 4,06 1.8 7.00 416 1,68
-7 10,40 3.37 3.09 10,00 3,60 273 9.60 395 243 9.20 424 217 8.70 4,26 2.04 8,20 427 192
2 11.80 310 3.81 1140 331 344 11,00 353 312 10,60 374 283 9.80 394 2.49 9.10 [ans 220
7 12,00 210 5,71 12,00 253 474 12,00 2.96 4,06 12,00 339 354 12,00 3.78 317 12,00 416 2,88
25 12,00 1.38 8,70 12,00 1,66 1.3 11.80 1.94 6,08 1170 .13 525 11.50 249 462 1140 274 416
WH-UD16HE8

Tot W6 PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM Cop
wWw 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 10,60 409 259 10,30 4,38 2.35 10,00 4,67 214 9.70 498 1.96 8.80 494 1.78 790 4N 1.61
-7 11.90 403 2.95 11,40 443 2,57 10.80 4,83 2,24 1030 522 197 9.60 5,09 1.89 9.00 495 1.82
2 1350 374 3,61 13,00 3.96 3.28 1240 418 297 11.90 440 270 1080 X 242 9.80 451 217
7 16,00 i 498 16,00 3.74 428 16,00 427 3.75 16.00 480 333 15.20 5,11 297 14,50 5,41 2.68
25 16.00 2,31 6.93 16,00 2,69 5,95 16,00 3.07 5,21 16.00 3.4b 4,64 16.00 3,67 4,36 15.90 3.89 409

Pompy ciepta Aquarea High Performance Generacji H typu split, trdjfazowe, grzewczo-chtodzace © czynnik chtodniczy R410A

WH-UDOYHES

Tot wc PM EER wc PM EER wc PM EER
ww 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 750 1,15 6,52 9.10 1.20 758 7.00 113 619
25 8,35 177 472 10,90 1.78 6,12 7.00 124 5,65
35 7.00 .3 34 8,30 232 358 7.00 152 4,61
43 552 254 217 7.69 271 278 5,60 1.80 N
WH-UD12HE8

Tot wce PM EER wC PM EER wce PM EER
ww 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 7.86 118 6,66 13,15 140 9.39 10,00 1.73 578
25 12,08 290 817 16,70 2,06 7.66 10,00 197 5,08
35 10,00 256 N 12,00 267 449 10,00 240 417
43 7.80 380 2,06 110 319 3.48 8,00 2.8 281
WH-UD16HES

Tot wc PM EER wc PM EER wc PM EER
wWw 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 9.20 1,62 5,68 16,40 2,58 6,36 12,20 265 498
25 14,40 392 3.67 19.20 383 501 12,20 279 437
35 12,20 476 256 15,00 498 301 12,20 296 412
43 7.76 3.40 2.28 13,80 595 232 9.70 4,00 243
Tot: otoczenia (i ) [°C1. TWW: wody na wylocie [°C]. W6: wydajnosc grzewcza [kW]. WC: wydajnos¢ chtodnicza [kW]. PM: pobor mocy [kWI.

Wartosci zmierzone przez firme Panasonic zgodnie z norma EN 14511-2. Dane wytacznie referencyjne.
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T-CAP Split AQUAREA

Pompy ciepta Aquarea T-CAP typu split Generacji H, jednofazowe / trdjfazowe, grzewczo-chtodzace e czynnik chtodniczy R410A

WH-UX09HES

Tot WG PM cop WG PM cop W6 PM cop WG PM cop WG PM cop W6 PM cop
ww 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9.00 3.24 278 9.00 3.51 2,56 9.00 39N 2.30 9.00 430 2.09 9.00 473 190 9.00 5,16 174
-7 9.00 n 332 9.00 316 2.8 9.00 3.62 249 9.00 407 2.0 9.00 &7 n 9.00 448 2,02
2 9.00 2,36 3.81 9.00 251 359 9.00 278 3,24 9.00 3.06 295 9.00 3.56 253 9.00 407 N
7 9.00 1,64 5,49 9,00 1.86 4,84 9.00 216 417 9.00 2.46 3,60 9.00 2.76 3.26 9,00 3,06 2.94
25 13,60 1.50 9.07 13,60 N 7.95 13.20 1.93 6,84 12.80 214 598 12,00 241 498 11.20 2,67 419
WH-UX12HES

Tot WG PM cop WG PM CoP WG PM cop WG PM cop WG PM coP WG PM CoP
ww 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 253 12,00 496 2,41 12,00 541 .1 11.00 5,38 2,04 10,80 5,82 1.86 10,50 6.26 1,68
-7 12,00 3.85 312 12,00 441 .71 12,00 498 241 12,00 5,54 217 12,00 590 2.03 12,00 6.26 192
2 12,00 319 3,78 12,00 349 344 12,00 387 310 12,00 4,25 2.82 12,00 486 247 12,00 5,47 219
7 12,00 218 550 12,00 253 474 12,00 2.96 4,0 12,00 339 354 12,00 3.78 317 12,00 416 2,88
25 13.60 1,95 8,77 13,60 1.76 1.13 1340 210 6,38 13.20 2,43 543 12,60 2,66 474 12,00 2.89 415
WH-UX09HES

Tot WG PM cop WG PM CoP WG PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM cop
wWw 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9.00 3.2 278 9.00 3.51 2.56 9.00 n 2.30 9.00 430 2.09 9.00 473 1,90 9.00 516 1.74
-7 9.00 n 332 9.00 316 2,86 9.00 3.6 249 9.00 407 20 9,00 427 Al 9,00 46 202
2 9,00 2,36 381 9.00 251 359 9.00 278 3.24 9.00 3.06 2.95 9,00 3.56 2.53 9.00 407 2.0
7 9.00 1,64 5,49 9.00 1.86 4,84 9.00 216 417 9.00 2.46 3.66 9.00 276 3.26 9.00 3.0 294
25 13,60 1.50 9.07 13.60 1N 7.9 13.20 1.93 6,84 12.80 214 5,98 12,00 2.6 498 11.20 2.67 419
WH-UX12HE8

Tot WG PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM cop
ww 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 47h 2,53 12,00 496 242 12,00 541 2.2 12,00 5,86 2,06 11.80 6,24 1,89 11,60 6,62 1.75
-7 12,00 3.8 312 12,00 441 27 12,00 498 2.41 12,00 5,54 217 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1.92
2 12,00 319 3.76 12,00 349 3,44 12,00 3.87 310 12,00 4,25 2.82 12,00 4,86 247 12,00 5,47 219
7 12,00 218 5,50 12,00 2.53 &7 12,00 2.96 4,06 12,00 339 3,54 12,00 378 317 12,00 416 2.88
25 13.60 1,95 8,77 13,60 1.76 .13 13.40 210 6,38 13.20 243 543 12,60 2.66 474 12,00 2.89 415
WH-UX16HE8

Tot WG PM Cop WG PM cop WG PM coP WG PM CoP WG PM cop WG PM cop
ww 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 16.00 6.30 2,54 16.00 6,89 2.3 16,00 7.45 2,15 16,00 8,10 1.98 16.00 8,48 1.89 15.20 8,96 1,70
-7 16,00 5.8 274 16.00 6,42 249 16,00 7.00 2.9 16,00 757 Al 16.00 8,10 1.98 16,00 8,62 1.86
2 16,00 4,67 343 16,00 5,21 3.07 16,00 5,74 219 16,00 6.31 2.54 16.00 690 2.3 16,00 7.50 213
7 16.00 3.3 478 16.00 3,74 428 16,00 430 372 16,00 4,80 333 16.00 543 2.9 16.00 5,91 2N
16 16,00 259 6,18 16.00 318 5,03 16,00 3N 431 16,00 427 3.75 16.00 4,86 39 16,00 5,22 3,07
25 16,00 202 792 16,00 2.58 6.20 16,00 29 5,50 16,00 3.3 4,76 16.00 374 4,28 16,00 4,00 4,00

Pompy ciepta Aquarea T-CAP typu split Generacji H, jednofazowe / trojfazowe, grzewczo-chtodzace » czynnik chtodniczy R410A

Modele WH-UX09HES WH-UX12HES

Tot wc PM EER wc PM EER wc PM EER wc PM EER wc PM EER wc PM EER
ww 7 i 7 14 14 14 18 18 18 i 7 7 14 14 14 18 18 18
18 7.00 1.36 516 8,50 1.4 6,06 7.00 1.00 7.00 10,00 1.7 571 13,20 196 673 10,00 1,40 114
25 7.66 M 401 110 198 5,61 7.00 110 6,36 1120 267 419 16,50 301 5,48 10,00 1.60 6,25
35 7.00 221 317 9.23 2.31 3.89 7,00 135 519 10,00 3,56 281 12,55 3.63 346 10,00 195 513
43 6,26 2,66 2,35 8,55 2N 316 5,60 1,60 350 8,00 330 239 10,00 3.46 289 8,00 2.30 3.48
Modele WH-UX09HES WH-UX12HE8 WH-UX16HE8

Tot wc PM EER wc PM EER wc PM EER wc PM EER wc PM EER wc PM EER
ww 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18
18 7,00 1.36 515 - - = 750 1.4 532 - - = 8,50 170 5,00 10,00 1.70 588
25 7.65 191 401 - - — 8.90 216 612 - - — 14,00 4,00 350 14,00 29 4,76
35 7.00 2. 317 - - = 10,00 356 281 - - = 1220 4,76 2,56 1220 3,60 3.49
43 6.25 2,66 2,35 - - = 8,00 301 2,66 - - = 710 331 215 9.80 331 2.96
Tot: otoczenia (zewnetrzna) [°C]. TWW: wody na wylocie [°C]. WG: wydajnos¢ grzewcza [KW]. WC: wydajnos¢ chtodnicza [kW]. PM: pobdr mocy [kW].

Wartosci zmierzone przez firme Panasonic zgodnie z norma EN 14511-2. Dane wytacznie referencyjne.
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Panasonic

Tabele wydajnosci w trybie ogrzewania i chtodzenia
W zaleznos$ci od temperatury wody na wylocie i temperatury zewnetrzne;.

Pompy ciepta Aquarea T-CAP typu split Generacji H, tréjfazowe, z super cicha jednostka zewnetrzna, Grzewczo-chtodzace - SQC © czynnik chtodniczy R410A

WH-UQO9HES

Tot W6 PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM coP WG PM cop WG PM cop
wWw 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 9.00 3.24 278 9.00 351 2.56 9.00 N 2.30 9.00 430 209 9.00 473 1.90 9.00 5,16 1.74
-7 9.00 2N 3.32 9.00 316 2.85 9.00 3.6 249 9.00 407 n 9.00 627 Al 9.00 446 2.0
2 9.00 2,36 381 9.00 2,51 359 9.00 278 3,24 9.00 3,00 2.95 9.00 3.56 253 9.00 407 .0
7 9.00 1,64 549 9.00 1.86 4,84 9.00 216 417 9,00 2.4 3,66 9.00 276 3,26 9.00 3.06 2.94
25 13.60 1,50 9.07 13.60 1N 795 13.20 193 6.84 12.80 214 598 12,00 2.41 498 11.20 2.67 419
WH-UQ12HES

Tot WG PM cop WG PM cop WG PM coP WG PM CoP WG PM cop WG PM cop
ww 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 12,00 47h 2,53 12,00 4,96 242 12,00 5,41 2.1 12,00 5,86 2,05 11.80 6.24 1.89 11.60 6,6 1.75
-7 12,00 3.8 312 12,00 [ 272 12,00 498 241 12,00 5,54 217 12,00 590 2,03 12,00 6,26 1.92
2 12,00 319 3.76 12,00 3.49 3.4k 12,00 387 310 12,00 4,25 2.82 12,00 4,86 247 12,00 5,47 219
7 12,00 218 5,50 12,00 2,53 [ 12,00 2.96 4,06 12,00 339 3.54 12,00 378 317 12,00 416 2,88
25 13.60 1,95 8,77 13.60 1.76 .73 13.40 210 6,38 13.20 243 5,43 12,60 2,66 474 12,00 2.89 415
WH-UQ16HES

Tot WG PM cop W6 PM cop WG PM cop WG PM coP WG PM Cop WG PM cop
wWw 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 16,00 6.30 2.54 16.00 6.89 2.3 16,00 7.45 215 16,00 8.10 1.98 16,00 8,48 1.89 1520 8.96 1,70
-7 16,00 5,85 174 16.00 6.2 249 16,00 7.00 209 16,00 7.57 21 16.00 8,10 1.98 16.00 8,62 1.86
2 16,00 4,67 343 16.00 521 3.07 16,00 5,74 279 16,00 6,31 2,54 16,00 690 2.3 16.00 750 213
7 16,00 3.3 478 16.00 374 428 16,00 430 372 16,00 4,80 333 16,00 543 2.95 16,00 5,91 2N
16 16,00 259 6,18 16.00 318 5,03 16.00 3N 431 16,00 417 3.7 16.00 4,86 3.9 16.00 5,22 3,07
25 16,00 2.0 792 16.00 2,58 6,20 16,00 291 550 16,00 3.36 4,76 16,00 374 4,28 16.00 4,00 4,00

Pompy ciepta Aquarea T-CAP typu split Generacji H, tréjfazowe, z super cicha jednostka zewnetrzna, Grzewczo-chtodzace - SQC © czynnik chtodniczy R410A

WH-UQO9HES

Tot wc PM EER wc PM EER
ww 7 7 7 18 18 18
18 7.00 1.36 515 - - -
25 7,65 9 4,01 - - -
35 7.00 2. 37 - - -
43 6,25 2.66 2.35 - - -
WH-UQ12HE8

Tot wc PM EER wc PM EER
ww 7 7 7 18 18 18
18 750 141 532 - - -
25 8.90 216 412 - - -
35 10,00 3.56 281 - - -
43 8,00 3.0 2.66 - - -
WH-UQ16HES

Tot wc PM EER wc PM EER
wWw 7 i 7 18 18 18
18 8,50 1.70 5,00 10,00 1.70 5,88
25 14,00 4,00 350 14,00 2.94 4,76
35 12.20 4,78 258 12,20 350 349
43 710 331 215 9.80 331 2.96
Tot: otoczenia ( ) [°C]. TWW: wody na wylocie [°C]. W6: wydajnos¢ grzewcza [kW]. WC: wydajnos¢ chtodnicza [kW]. PM: pobdr mocy [kW].

Warto$ci zmierzone przez firme Panasonic zgodnie z norma EN 14511-2. Dane wytacznie referencyjne.

72



High Performance Monoblok AQUAREA

Pompy ciepta Aquarea High Performance Generacji H typu monoblok, jednofazowe, grzewczo-chtodzace - MDC e czynnik chtodniczy R410A

WH-MDCO5H3ES

Tot W6 PM copP W6 PM cop W6 PM cop WG PM cop W6 PM copP W6 PM cop
ww 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 513 202 254 5,00 220 271 4,88 239 2,04 475 257 1,85 4,08 209 178 340 2,00 1.70
-7 4,80 1.49 323 470 1,66 285 4,60 182 253 450 198 221 4,40 213 207 430 2.28 1.89
2 510 134 381 4,80 1.43 336 450 162 296 4,20 1,61 2,61 410 1.67 2,46 400 172 233
7 5,00 0.79 6,33 5,00 099 5,08 5,00 118 424 5,00 137 3,65 5,00 157 319 5,00 1.76 2,84
12 4,85 0.77 6.29 483 089 5,48 482 1.00 482 4,80 112 429 74 126 381 4,68 137 342
WH-MDCO7H3ES

Tot W6 PM cop W6 PM cop WG PM cop W6 PM copP W6 PM cop W6 PM cop
wWw 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 4,60 1,68 275 4,60 1.89 2,43 4,60 wm 219 4,60 232 1.98 4,55 156 1.78 4,50 219 1,61
-7 5,60 1.88 299 550 2,04 270 5,40 221 245 530 237 2.24 515 256 2,01 5,00 275 1.82
2 6,65 179 373 6,60 2,00 330 6,55 222 296 6,50 243 2,67 6,40 2,64 243 6.30 2.84 222
7 7.00 1.33 528 7.00 1.5 452 7.00 1.78 394 7.00 2,00 350 7,00 224 33 7.00 2,47 283
12 7.00 130 5,38 7,00 1.45 4,83 7.06 1,66 &7 710 190 374 715 210 340 7.20 230 313
WH-MDCO9H3ES

Tot W6 PM cop WG PM cop W6 PM cop W6 PM cop WG PM cop WG PM cop
ww 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 6,10 2.34 261 590 250 2.36 570 267 214 550 2.83 1.94 525 299 1.76 5,00 304 159
-7 6,55 2.26 290 6.40 246 2,60 6.25 2,66 2.3b 6,10 286 213 59 3,06 1.9 580 3.26 1.78
2 6,85 192 358 6.80 214 318 6.75 237 2,85 6,70 259 259 6,50 278 2,34 630 296 213
7 9.00 1.80 501 9,00 210 &9 9,00 261 374 9,00 21 332 9,00 301 299 9,00 331 272
12 9,10 1,61 5,00 9,00 179 5,03 9.00 209 431 9.10 240 379 9.20 280 309 9.30 3,00 310
WH-MDC12H6E5

Tot W6 PM coP W6 PM cop W6 PM cop WG PM cop W6 PM coP W6 PM cop
ww 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9.30 346 269 8.90 3,62 246 8,50 379 2.24 810 398 2,06 - - = 7.00 410 1.n
-7 10,40 337 3,09 10,00 3,6 273 9,60 395 243 9,20 424 217 - - - 8.20 [l 1.95
2 11.80 310 381 1140 331 344 11,00 353 312 10,60 374 2.83 - - = 9.10 4,08 2.3
7 12,00 210 571 12,00 253 &74 12,00 296 4,06 12,00 339 354 - - = 12,00 410 293
12 12,00 138 8,70 12,00 1,66 7.3 11.80 194 6,08 1,70 223 525 - - - 11,40 274 416
WH-MDC16H6E5

Tot W6 PM cop W6 PM cop W6 PM cop W6 PM cop W6 PM cop W6 PM cop
ww 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 10,60 409 259 10,30 4,38 2,35 10,00 4,67 214 9.70 496 1.96 790 L84 1,63 - - =
-7 1190 403 2.9 1140 443 257 10,80 483 224 10,30 522 197 9,00 488 1.84 - - =
2 13,50 1374 098 13,00 396 3.28 12,40 418 297 11,90 4,40 270 9.80 [ 21 - - -
7 16,00 3 498 16,00 374 428 16,00 &7 376 16,00 4,80 333 14,50 533 271 - - =
12 16,00 231 693 16,00 269 595 16,00 307 521 16,00 345 4,64 15,90 389 409 - - =
Tot: otoczenia (zewnetrzna) [°C]. TWW: wody na wylocie [°C]. WG: wydajnos¢ grzewcza [KW]. WC: wydajnos¢ chtodnicza [kW]. PM: pobdr mocy [kW].

Wartosci zmierzone przez firme Panasonic zgodnie z norma EN 14511-2. Dane wytacznie referencyjne.
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Panasonic High Performance Monoblok

Tabele wydajnosci w trybie ogrzewania i chtodzenia
W zaleznos$ci od temperatury wody na wylocie i temperatury zewnetrzne;.

Pompy ciepta Aquarea High Performance Generacji H typu monoblok, jednofazowe, grzewczo-chtodzace - MDC  czynnik chtodniczy R410A

WH-MDCO5H3E5

Tot wc PM EER wc PM EER wc PM EER
wWw 7 7 7 14 14 14 18 18 18
24 515 1.06 486 6,45 1.06 6,14 590 0.73 8,08
35 4,50 1,37 328 552 1.36 4,06 510 1,00 510
43 374 1,55 241 4,65 1,60 9 4,25 120 304
WH-MDCO7H3E5

Tot wc PM EER wc PM EER wc PM EER
ww 7 7 7 14 14 14 18 18 18
2% 6,85 1.78 385 8,15 1.80 453 710 1.20 592
35 6,00 216 278 535 153 351 6,00 1.5 387
43 490 2,48 198 4,45 1.80 2,47 510 185 276
WH-MDCO9H3ES

Tot wc PM EER wc PM EER wc PM EER
TWwW i i 7 14 14 14 18 18 18
2% 7.30 192 3.80 8,60 1.98 434 820 1,55 529
35 7.00 269 260 6,40 1.93 332 7,00 195 359
43 526 284 180 540 225 240 6,00 230 2,61
WH-MDC12H6E5

Tot wc PM EER wc PM EER wc PM EER
wWw i 7 7 14 14 14 18 18 18
16 7.86 118 6,66 1315 2,06 6,61 10,00 173 578
25 12,08 290 617 1570 306 515 10,00 197 5,08
35 10,00 356 281 12,00 3.67 3.2 10,00 215 4,65
43 7.80 3.80 2,06 1110 319 348 8,00 285 281
WH-MDC16H6E5

Tot wce PM EER wC PM EER wce PM EER
ww 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 9.20 1,62 5,68 16,40 258 6,36 12,20 248 498
25 14,40 392 3.67 19,20 3.83 5,01 12,20 279 4,37
35 12,20 4,76 256 15,00 498 3,01 12,20 2,96 612
43 775 340 228 13.80 595 232 9.70 4,00 243
Tot: otoczenia (zewnetrzna) [°C]. TWW: wody na wylocie [°C]. W6: wydajnosc grzewcza [(kW]. WC: wydajnos¢ chtodnicza [kW]. PM: pobor mocy [kW.

Wartosci zmierzone przez firme Panasonic zgodnie z norma EN 14511-2. Dane wytacznie referencyjne.
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T-CAP Monoblok AQUAREA

Pompy ciepta Aquarea T-CAP typu monoblok Generacji H, jednofazowe / tréjfazowe, grzewczo-chtodzace - MXC e czynnik chtodniczy R410A

WH-MXCO9H3ES / WH-MXCO9H3ES

Tot WG PM cop WG PM cop W6 PM cop WG PM cop WG PM cop W6 PM cop
ww 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9.00 3.24 278 9.00 3.51 2,56 9.00 39N 2.30 9.00 430 2.09 9.00 473 190 9.00 5,16 174
-7 9.00 n 332 9.00 316 2.8 9.00 3.62 249 9.00 407 2.0 9.00 &7 n 9.00 448 2,02
2 9.00 2,36 3.81 9.00 251 359 9.00 278 3,24 9.00 3.06 295 9.00 3.56 253 9.00 407 N
7 9.00 1,64 5,49 9,00 1.86 4,84 9.00 216 417 9.00 2.46 3,60 9.00 2.76 3.26 9,00 3,06 2.94
25 13,60 1.50 9.07 13,60 1.7 7.95 13.20 1.93 6,84 12.80 214 598 12,00 2.6 498 11.20 2,67 419
WH-MXC12H6E5

Tot WG PM cop WG PM CoP WG PM cop WG PM cop WG PM coP WG PM CoP
ww 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 253 12,00 496 2,41 12,00 541 .1 11.00 5,38 2,04 10,80 5,82 1.86 10,50 6.26 1,68
-7 12,00 3.85 312 12,00 441 .71 12,00 498 241 12,00 5,54 217 12,00 590 2.03 12,00 6.26 192
2 12,00 319 3,78 12,00 349 344 12,00 387 310 12,00 425 2.82 12,00 486 247 12,00 5,47 219
7 12,00 218 550 12,00 253 474 12,00 2.96 4,0 12,00 339 354 12,00 3.78 317 12,00 416 2,88
25 13.60 1,95 8,77 13,60 1.76 1.13 1340 210 6,38 13.20 2,43 543 12,60 2,66 474 12,00 2.89 415
WH-MXC12H9E8

Tot WG PM cop WG PM CoP WG PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM cop
wWw 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 47h 253 12,00 496 2.42 12,00 541 .1 12,00 5,86 2,06 11.80 6,24 1.89 11,60 6,62 1.75
-7 12,00 3.85 312 12,00 44 271 12,00 498 241 12,00 5.54 217 12,00 5,90 203 12,00 6,26 192
2 12,00 319 3,76 12,00 349 344 12,00 387 310 12,00 4,25 2.82 12,00 4,86 247 12,00 547 219
7 12,00 218 5,50 12,00 2.53 474 12,00 2.96 4,06 12,00 339 354 12,00 378 317 12,00 416 2.88
25 13.60 1,95 8,77 13,60 1.76 1.713 13.40 210 6,38 13.20 263 543 12,60 2,66 474 12,00 2.89 4,15
WH-MXC16H9ES

Tot WG PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM cop
ww 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 16.00 6.30 254 16,00 6,89 2.3 16,00 745 2,15 16,00 8,10 1.98 16.00 8.48 1,89 15,20 8.96 1.70
-7 16,00 5,80 yals 16,00 6,42 249 16,00 7.00 2.9 16,00 757 n 16,00 8,10 1,98 16,00 8,62 1.86
2 16.00 4,67 343 16,00 5,21 307 16,00 5.74 .79 16.00 6.31 2.54 16.00 6,90 2.3 16,00 7.50 213
7 16.00 3.3 478 16,00 3.74 4,28 16,00 430 371 16,00 4,80 333 16.00 5,43 295 16,00 591 2.1
16 16,00 259 6,18 16,00 318 5,03 16,00 n 431 16,00 427 375 16,00 4,86 309 16,00 5,22 3.07
25 16.00 202 792 16,00 2,58 6.20 16,00 N 5,50 16.00 3.36 476 16.00 374 4,28 16,00 4,00 4,00

Pompy ciepta Aquarea T-CAP typu monoblok Generacji H, jednofazowe / tréjfazowe, grzewczo-chtodzace - MXC e czynnik chtodniczy R410A

Modele WH-MXCO9H3ES WH-MXC12H6ES

Tot wc PM EER wc PM EER wc PM EER wc PM EER wc PM EER wc PM EER
ww 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 7.00 1.3 515 8,50 1.4 6,06 7.00 1.00 7.00 10,00 1.75 571 13.20 1.96 6,73 10,00 140 114
25 7.66 mm 401 110 198 5,61 7,00 110 6,36 1120 267 419 16,50 301 5,48 10,00 1.60 625
35 7,00 1 317 9.23 2.31 3.89 7.00 136 519 10,00 356 281 1265 3.63 346 10,00 195 513
43 6,26 2,66 2,35 8,55 2N 316 5,60 1,60 350 8,00 330 239 10,00 346 289 8,00 2.30 3.48
Modele WH-MXCO9H3E8 WH-MXC12H9E8 WH-MXC16H9E8

Tot wC PM EER wC PM EER wce PM EER wce PM EER wC PM EER wC PM EER
ww 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18
18 7.00 1.36 515 - - — 750 1.4 532 - - - 8,50 170 5,00 10,00 1.70 588
25 7,65 191 40 - - - 8.90 216 4,12 - - - 14,00 4,00 3.00 14,00 294 4,76
35 7.00 221 317 - - = 10,00 356 281 - - = 12,20 476 258 12,20 350 349
43 6.25 2,66 2.3 - - — 8,00 301 2,66 - - = 710 331 215 9.80 331 296
Tot: otoczenia (zewnetrzna) [°Cl. TWW: wody na wylocie [°C]. WG: wydajnos¢ grzewcza [kW]. WC: wydajnos¢ chtodnicza [kW]. PM: pobdr mocy [kW].

Wartosci zmierzone przez firme Panasonic zgodnie z norma EN 14511-2. Dane wytacznie referencyjne.
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Panasonic Pompy ciepta HT typu split i monoblok

Tabele wydajnosci w trybie ogrzewania i chtodzenia
W zaleznos$ci od temperatury wody na wylocie i temperatury zewnetrzne;.

Pompy ciepta Aquarea HT typu split Generacji F, jednofazowe / trojfazowe, grzewcze  czynnik chtodniczy R407C

WH-UHO9FE5

Tot W6 PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM coP
wWw 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
-15 9.00 346 260 900 3N 2,43 900 40 224 880 426 207 860 401 187 860 49 173 800 5,06 1,58 780 586 1.33

-7 9.00 306 29 9,00 329 276 900 356 253 890 3.83 2.3 8.90 41 217 890 446 200 890 49 179 8.90 5,46 1,63
2 9.00 243 370 9.00 2,61 3,45 900 291 309 900  3n 280 9.00 356 266 900 388 237 900 43 200 900 4T 1.89
7 9.00 182 4% 900 196 4eh 900 2.1 407 9.00 246 366 9.00 276 326 9,00 306 294 900 346 260 9.00 396 227
16 9.00 1,46 616 9.00 1,56 577 9,00 1.81 497 890 202 44l 8.80 231 381 8,60 252 341 820 277 296 820 318 2.58
25 1200 166 723 1200 176 682 1200 201 597 1080 214 506 1060 246 431 1020 266 383 980 289 339 9.0 3.31 290
WH-UH12FE5

Tot W6 PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM coP

wWw 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
-15 1200 516 233 1200 553 217 1100 551 200 1060 553 192 1030 563 183 970 576 1,68 9,00 6,01 1,50 800 6N 1.31

-7 1200 443 27 1200 476 252 1150 4; 234 1120 506 221 1080 516 209 1000 528 191 1000 566 L7 960 59 1.62
2 1200 342 351 1200 368 326 1150 386 298 130 4 273 100 451 246 1080 486 222 1066 531 200 1030 559 1.84
7 1200 252 476 1200 269 446 1200 306 392 1200 344 349 1200 381 315 1200 428 280 1200 476 252 1200 541 2.1
16 1200 203 691 1200 217 553 1200 252 476 1200 286 420 1150 319 361 1150 348 330 1100 382 288 100 437 2.52
25 1200 166 723 1200 176 682 1200 201 597 1180 24 490 120 264 424 1080 28 378 1060 3N 338 1030 362 2.85
WH-UHO9FE8

Tot W6 PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM cop

wWw 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
-15 9.00 346 260 9.00 3N 2,43 900 4N 224 880 426 207 860 401 187 860 4 173 800 5,06 1,58 780 586 1.33

-7 9.00 306 29 900 329 276 900 356 253 89 383 2.3 8.90 41 217 890 446 200 890 4% 179 8.90 5,46 1,63
2 9.00 243 370 9.00 2,61 3,45 900 291 309 900 3N 280 9.00 356 266 900 388 237 900 43 200 900 4T 1.89
7 9.00 182 4% 900 196 4eh 900 2.1 407 9.00 246 366 9.00 276 326 9.00 306 294 900 346 260 9.00 396 227
16 9.00 146 616 900 1,56 577 9,00 1.81 497 890 202 44l 8.80 231 381 8,60 257 341 820 277 296 820 318 2,58
25 1200 166 723 1200 176 682 1200 201 597 1080 214 506 1060 246 431 1020 266 383 980 289 339 960 33 290
WH-UH12FE8

Tot W6 PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM cop

wWw 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
-15 1200 516 233 1200 553 217 1100 551 200 1060 553 192 1030 563 183 970 576 1,68 9,00 6,01 1,50 800 oM 1.31

-7 1200 443 27 1200 476 252 1150 4: 234 1120 506 221 1080 516 209 1000 528 191 1000 566 L7 960 59 1.62
2 1200 342 351 1200 368 326 1150 386 298 130 4273 100 451 246 1080 486 222 1066 531 200 1030 559 1.84
7 1200 252 476 1200 269 446 1200 306 392 1200 344 349 1200 381 315 1200 428 280 1200 476 262 1200 541 2.1
16 1200 203 691 1200 217 553 1200 252 476 1200 286 420 1160 319 361 1150 348 330 1100 382 288 100 437 2.52

25 1200 166 723 1200 176 682 1200 201 597 1180 24 490 120 264 424 1080 286 378 1050 3N 338 1030 362 2.85

Pompy ciepta Aquarea HT typu monoblok Generacji G, jednofazowe, grzewcze - MHF e czynnik chtodniczy R407C

WH-MHF09G3E5

Tot WG PM coP WG PM CoP WG PM cop WG PM coP WG PM coP WG PM cop
ww 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9.00 346 2.60 9,00 3N 243 9,00 40 2.24 8.80 4,26 207 8.50 47 1.80 780 5,38 1,45
-7 9.00 3.06 294 9,00 309 274 9,00 3.56 253 8.90 383 2.3 8.90 4,28 2.08 9.00 5,02 179
2 9.00 2.43 370 9.00 2,61 345 9,00 291 3,09 9,00 32 280 9,00 372 242 9,00 437 2,06
7 9,00 1.82 495 9.00 1.94 4,64 9.00 21 407 9.00 2.4 3,66 9,00 2.99 3.0 9.00 3,64 247
25 9,00 1,52 592 9,00 1.70 529 9.00 1.88 479 9,00 216 417 9,00 2.63 3.42 9,00 300 281
WH-MHF12G6ES

Tot WG PM coP WG PM cop WG PM coP WG PM coP WG PM coP WG PM cop
ww 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 5,16 2.33 12,00 553 217 11,00 5,51 2,00 10,80 5,49 197 9.70 5,52 1.76 8,00 5,61 1,43
-7 12,00 443 27 12,00 4,78 252 1150 90N 2.34 1.20 5,06 2. 10,10 5,06 2,00 9,60 5,43 177
2 12,00 342 3,51 12,00 3,68 3.26 1150 386 298 11.30 414 273 10,80 4,68 2.3 1030 5,13 200
7 12,00 252 476 12,00 269 446 12,00 3,06 392 12,00 3,44 349 12,00 410 293 12,00 497 241
25 12,00 2.03 591 12,00 2.3 5,08 12,00 2.69 bbb 12,00 3.02 397 12,00 3.61 332 12,00 437 275
Tot: otoczenia (i ) [°C]. TWW: wody na wylocie [°C]. W6: wydajnos¢ grzewcza [kW]. WC: wydajnos¢ chtodnicza [kW]. PM: pobdr mocy [kW].

Warto$ci zmierzone przez firme Panasonic zgodnie z norma EN 14511-2. Dane wytacznie referencyjne.
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PRZYKtADOWE REALIZACJE

Uktad Aquarea Generacji J lub H: Uktad Aquarea Generacji J lub H:
Instalacja biwalentna ze zbiornikiem buforowym Instalacja ze zbiornikiem buforowym,
i zaworem mieszajacym panelami stonecznymi i zaworem mieszajacym

5 = T

HH

_ 3 U

Uktad Aquarea Generacji J lub H: Uktad Aquarea Generacji J lub H:
2 strefy z zestawem zewnetrznym 2 strefy z zestawem zewnetrznym,
bez zbiornika buforowego zbiornikiem buforowym i basenem

IS
) o e

1 T )
Pompa Aquarea All-in-One Generacji J lub H: Pompa Aquarea All-in-One Generacji J lub H dwustrefowa:
2 strefy z zestawem zewnetrznym bez zbiornika buforowego 2 strefy wbudowane, bez zbiornika buforowego
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i podlega ni

W zwigzku z ciagtymi pracami nad rozwojem naszych produktow dane techniczne zamieszczone w niniejszym Katalogu moga zawierac btedy

katalogu w catosci lub w czesci bez uzyskania jednoznacznej zgody firmy Panasonic Marketing Europe GmbH jest zabronione.

ia. Powielanie niniej

bez

przez

Panasonic

Aby poznac rozwiazania Panasonic stworzone
w trosce o potrzeby uzytkownikow koricowych,
zachecamy do zalogowania sie na stronie:
Wwww.aircon.panasonic.eu

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Air Conditioning
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy

Do uzupetniania i wymiany nalezy uzywac wytacznie czynnika chtodniczego wskazanego
w specyfikacji produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenie

lub pogorszenie stanu urzadzenia na skutek ia innego czynnika 3
Jednostki zewnetrzne przedstawione w niniejszym katalogu zawieraja fluorowane

gazy ci iane 0 wartosci wspo: i jacej

www.eggeassociats.net
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