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Nowa generacja central wentylacyjnych Zehnder ComfoAir Q



LATWIEJSZY MONTAZ

Dzieki elastycznym ztgczom, kreatorowi
uruchomienia systemu i profesjonalnemu
wsparciu ze strony firmy Zehnder
instalacja urzadzenia jest catkowicie
bezproblemowa.

STRONA 4-5

WIEKSZA EFEKTYWNOSC
ENERGETYCZNA

Zehnder ComfoAir Q spetnia obecnie
obowigzujace, wysokie standardy
energetyczne oraz wymagania niezbedne
dla uzyskania wszystkich najwazniejszych
certyfikatow, umozliwiajacych ubieganie
sie o dotacje panstwowe.

STRONA 6-7




WIEKSZY KOMFORT

Centrale wentylacyjne

Zehnder ComfoAir Q uwzgledniaja

w innowacyjny sposob rézne czynniki
decydujace o komforcie klientéw.

STRONA 8-9

/ehnder ComfoAir Q: wygoda
| maksymalne zadowolenie
Klienta.

tatwy montaz i uruchomienie, profesjonalne wsparcie od
projektu do konserwaciji. Dzigki kompleksowemu systemowi
Zehnder do komfortowej wentylacji wnetrz i nowym,
inteligentnym centralom wentylacyjnym Zehnder

ComfoAir Q mozna bardzo tatwo wykonac instalacje
wentylacji wnetrz z funkcjg odzysku ciepta. Zaoferuj swoim
klientom najlepsze rozwigzanie pod wzgledem poczucia
komfortu i efektywnosci energetycznej, ktore sprawi, ze
bedg polecac je innym. Centrale wentylacyjne Zehnder
ComfoAir Q posiadajg wszystkie najwazniejsze certyfikaty™,
umozliwiajgce ubieganie sie 0 dotacje panstwowe.
Innowacyjne rozwigzania gwarantujg energooszczedng

| cichag prace, maksymalny odzysk ciepta, doskonaty,
przyjemny mikroklimat i nowoczesny komfort obstugi.

Zehnder ComfoAir Q jest kolejng generacjg urzgdzen
Zehnder ComfoAir 350, 450 i 550.

* W trakcie rozpatrywania wniosku.

PERFEKCYJNA
INTEGRACJA

Optymalnie dostosowane

rozszerzenia systemowe i komponenty
do dystrybucji powietrza sprawiaja,

ze Zehnder ComfoAir Q nadaje sie
doskonale do integracji z kompleksowym
systemem komfortowej wentylacji wnetrz
marki Zehnder.

STRONA 10-11
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FATWIEJSZY MONTAZ

Roézne opcje sterowania

Utatwienie wszystkich

Czynnoscl.

» ":h_'""-'—-._

tatwy, bezpieczny montaz plug and play, pomoc przy Option Box =
uruchomieniu, tatwa konserwacja i zdalny monitoring.
Zehnder ComfoAir Q utatwia wszystkie aspekty pracy,
gwarantujgc zadowolenie klientow. Rowniez Ty mozesz '
zostac beneficjentem naszej gwarancji jakosci, -
kompetencji systemowej | wsparcia serwisowego Podiaozenie za pomoca kabla

oferowanego przez renomowang marke.

Czujnik wilgoci / czujnik CO,
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tatwe uruchomienie w trzech
krokach

Elastyczny montaz w kazdej
sytuacji

“ ﬂ
Zehnder ComfoAir Q TR Zehnder ComfoAir Q ST|

Mozliwos¢ zamiany kré¢cow przytaczeniowych
z prawej na lewa strone pozwala dostosowacé
urzadzenie do wszystkich zmian warunkow
budowlanych. Niezaleznie od tego, czy chodzi

0 nowy, czy modernizowany budynek. Zehnder
ComfoAir Q o wydajnosci 350, 450 i 600 m®h
charakteryzuje sie elastycznoscia umozliwiajaca
montaz w domach jedno- i wielorodzinnych, a
takze w budynkach biurowych i komercyjnych.

Zintegrowany kreator uruchomienia systemu
umozliwia optymalne ustawienie systemu

wentylacyjnego w trzech krokach.

Uruchomienie konczy sie automatyczna kontrolg
i potwierdzeniem ze strony systemu. Pozwala

to natatwe, szybkie i bezpieczne zainstalowanie
jednostki wentylacyjne;j.
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ComfoSwitch C67

Portal sieciowy Aplikacja ComfoControl

tatwa obstuga od wiacznika tatwe monitorowanie
do aplikacji zainstalowanych urzadzen
Aplikacja Wyswietlacz Wiacznik

stopniowy t = o o -
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Zaoferuj klientom rozwigzanie spetniajace wszystkie Centrale wentylacyjne Zehnder ComfoAir Q sa
wymagania dotyczace obstugi. Wszystko jest mozliwe bardzo tatwe w konserwacji — zaréwno wirtualnej,
- od zwykfego wyswietlacza na urzadzeniu poprzez jak i rzeczywistej. Mozliwe jest bardzo proste
automatycznie sterowang, zalezng od monitorowanie zainstalowanych urzadzen za
zapotrzebowania wentylacje za pomoca czujnikow, posrednictwem zdalnego dostepu na portalu
do praktycznej aplikacji na urzadzenia mobilne. Za sieciowym Zehnder. Protokét umozliwia
pomoca zigcza KNX urzadzenie Zehnder ComfoAir Q sprawdzenie aktualnego stanu urzadzenia
mozna zintegrowac z systemem inteligentnego i planowanie czynnosci konserwacyjnych. Ponadto
sterowania budynkiem. Aplikacja o nazwie centrale wentylacyjne umozliwiajg uzyskanie

»ComfoControl” jest dostepna w sklepie App Store. tatwego dostepu do wszystkich komponentow.



WIEKSZA EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA

Bezpieczenstwo | spetnienie standardow
wydajnosci — dzisiaj | w przysztosci.

Nowa generacja central wentylacyjnych firmy Zehnder QUK g,
jest bezproblemowa w montazu. Dzieki innowacyjne; »
technologii centrale wentylacyjne Zehnder ComfoAir Q e )
Spe*ﬂiajél z *atWOS'Ci@ aktualnie ObOWiQZUJQCe Najlepsza klasa efektywnosci energetycznej
europejskie standardy energetyczne. Wszystkie A+” central wentylacyjnych Zehnder
centrale wentylacyjne opatrzone sg etykietg

energetyczng klasy A+ — Zehnder ComfoAir Q

zapewnia bezpieczenstwo rowniez w odniesieniu do

przysztych standardow. Jesli chodzi o odzysk ciepta,

urzgdzenia oferujg najlepsze parametry na rynku',

wAPiosy
tyczn?®

o
s,

T Wedtug metody pomiarowej PHI 90 % odzysk ciepta z SFP wynoszacym
0,28 W/m3/n przy 270 m*/h.
2 Zaleznie od wybranego uktadu sterowania / czujnikow.
Szczegdtowe informacije mozna uzyskac piszac na adres wentylacja@zehnder.pl

+ ZALETA

Dzieki wysokiemu stopniowi odzysku ciepta Zehnder ComfoAir Q
zmniejsza obcigzenie cieplne instalacji wentylacyjnej o 38 %
w poréwnaniu ze zwyktymi produktami od konkurencji.

Unikalny, bardzo wydajny wymiennik
ciepta zapewniajgcy maksymalna
efektywnos¢é energetycznag

Unikalny wymiennik ciepta w ksztatcie
diamentu posiada wyjgtkowo duzg
powierzchnie, dzieki czemu pozwala
0siggna¢ wiekszg sprawnosé. Rézne
wysokosci kanalikéw zapewniajg
réwnomierny przeptyw i mniejsze straty
cignienia. Dzigki temu do przezwyciezenia
oporu powietrza potrzebna jest mniejsza
ilosci energii.
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Innowacyjny system bilansowania ilosci
powietrza - maksymalny odzysk ciepta

Nowe i opatentowane rozwigzania.
Innowacyjna technologia czujnikéw
zapewnia automatyczne wyréwnanie
powietrza nawiewanego i wywiewanego.
System sterowania Flow Control
gwarantuje maksymalny odzysk ciepta.

Poza tym uzytkownik oszczedza czas

\ potrzebny na uruchomienie, gdyz nie jest
wymagane reczne ustawianie predkosci
obrotowej, a bilansowanie ilosci powietrza

\ odbywa sie w sposéb automatyczny.

Inteligentna regulacja temperatury
czerpanego powietrza z zewnatrz - dla
optymalnej efektywnosci energetycznej

Modulowana nagrzewnica wstepna
umozliwia idealne dopasowanie temperatury,
strumienia objetosci i wilgotnosci powietrza
oraz zapewnia wymagana temperature
powietrza z zewnatrz i tym samym
energooszczedng prace przy wszystkich
temperaturach na zewnatrz. Dzigki duzej
powierzchni i ksztafcie delty urzadzenia,
straty ci$nienia sa tak niewielkie, ze mozna
| je pominagé. Dodatkowo powoduje

I zmniejszenie poboru mocy.

Najnowsza technologia wentylatorow
dla cichej, energooszczednej pracy

Naktadka Flow Grid, obudowa spiralna i
wentylator ebm-papst RadiCal zapewniaja
optymalny przeptyw powietrza. Gwarantuje to
nie tylko cicha prace, ale i bardzo niski pobér
mocy. Wysokiej jakosci, przysztosciowe
rozwigzanie, bazujgce na sprawdzonej
technologii.




WIEKSZY KOMFORT MIESZKANIA

/adowoleni klienci.

Przed 2 dniami Wczoraj Dzisiaj
000 00
000 00
00 e
Dzisiaj jest ciepto
Przed 2 dniami Wczoraj Dzisiaj
000
000
00
Dzisiaj jest zimno

Optymalne temperatury powietrza doprowadzanego
dzieki technologii komfortu

Temperatura odczuwalna przez ludzi zalezy od aktualne;j
temperatury zewnetrznej i Sredniej temperatury
zewnetrznej w ostatnich dniach. Dlatego Zehnder
ComfoAir Q moze w idealny sposéb dopasowac
temperature powietrza doprowadzanego do aktualnych
potrzeb cztowieka. Dzieki temu centrale wentylacyjne
Zehnder przez caty rok w istotnym stopniu przyczyniaja
sie do zapewnienia komfortowego klimatu wnetrz.

Jest to mozliwe dzieki nowemu, modulowanemu
bypassowi. Steruje on w precyzyjny sposéb odzyskiem
ciepta, wptywajac w ten sposéb na temperature
powietrza doprowadzanego. Bypass modulowany
reaguje podczas pracy zaleznie od optymalnej,
komfortowej temperatury, ktéra okreslana jest w oparciu
o informacje przesytane przez czujniki temperatury

i wilgoci, a takze inteligentny algorytm.



Zehnder ComfoAir Q oferuje inwestorom mozliwos¢ zapewnienia
maksymalnego komfortu wnetrz. Innowacyjne centrale wentylacyjne

w duzym stopniu odpowiadajg za komfortowg wentylacje wnetrz

I gwarantujg cichg prace w salonach i sypialniach, a takze zapewniajg
zdrowe, pozbawione kurzu powietrze i ochrone przed nadmierng

wilgocia.

Cicha praca dzieki innowacyjnym komponentom

Centrale wentylacyjne Zehnder ComfoAir Q pracuja niemal
bezgtosnie i sg obecnie najcichszymi urzadzeniami na
rynku. Zapewniaja to innowacyjne, zgtoszone do ochrony
patentowej i doktadnie dopasowane do siebie
komponenty, a takze najnowsze technologie. Uzytkownik
uzyskuje w ten sposob bezpieczne i proste rozwiazanie,
spetniajace potrzeby klientéw oczekujacych maksymalnej
ciszy w mieszkaniu.

Zmienne wskazania
uwzgledniajace objetosé¢
powietrza

Filtr bezposrednio
w nawiewie powietrza

Klapy profilowe zapewniajace Wigksza powierzchnia

100-procentowe uszczelnienie w wyniku plisowania

Optymalna higiena dzieki wydajnemu filtrowi

W 100 % szczelne i zmaksymalizowane filtry
zapobiegaja przedostawaniu sie pytu do powietrza

w pomieszczeniu. Wskaznik ostrzegawczy sygnalizuje
potrzebe wymiany filtra, gwarantujac, ze powietrze
bedzie zawsze czyste i zdrowe. Wskaznik rejestruje nie
tylko uptyw czasu, ale i ilos¢ transportowanego powietrza.
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PERFEKCYJNA INTEGRACJA

Komfortowe i doskonate
rozwigzania tworzg
kompleksowag oferte.

Niezaleznie od tego, czy chodzi o nowe, czy stare
budownictwo, komfortowa wentylacja wnetrz firmy
Zehnder oferuje klientom innowacyjny i sprawdzony

w praktyce, kompletny system. Szeroka oferta
umozliwia znalezienie indywidualnych rozwigzan
zgodnych z aktualnym stanem techniki. Aby umozliwic
idealng integracje urzgdzenia Zehnder ComfoAir Q,
oferte produktow poszerzono o doktadnie dopasowane
do niego komponenty dystrybucji powietrza.

B Powietrze z zewnatrz

B Powietrze nawiewane
Powietrze wywiewane

B Powietrze usuwane




+ OPCJA

Gruntowy wymiennik ciepta Zehnder
ComfoFond-L Q

m tatwe i zrdwnowazone wykorzystywanie energii geotermalne;j
m Wstepne ogrzewanie powietrza z zewnatrz w zimie
m Wstepne schtadzanie powierza z zewnatrz latem
m Oszczednos$c¢ energii dzieki wykorzystaniu energii odnawialnej z gruntu
3
xnhf‘a>
Centrala wentylacyjna Zehnder System dystrybucji powietrza
ComfoAir Q Zehnder ComfoFresh
m Kompletna oferta urzadzen o wydajnosciach m Dystrybucja powietrza mozliwa w stropie, $cianach
w zakresach do: 350, 450 i 600 m3/h i podtodze, przy uzyciu kanatéw o okragtym
m Pasuje do domoéw jedno- i wielorodzinnych, przekroju, kanatéw ptaskich lub kombinacji tych
budynkow biurowych i komercyjnych — zaréwno kanatéw, dzigki czemu powstaje przemyslany
nowych, jak i modernizowanych system sprawdzajacy sie w kazdej sytuaciji
m Wiele opcji sterowania i obstugi m Doktadnie dopasowane do siebie komponenty

do kazdych warunkéw budowlanych
m Optymalnie izolowany kanat powietrza
zewnetrznego i usuwanego Zehnder ComfoPipe
m Dekoracyjna kratka do harmonijnej integracji
z kazdym wnetrzem

+ OPCJA

Wstepna regulacja temperatury za pomoca
Zehnder ComfoCool Q

m Regulacja temperatury i osuszanie powietrza z zewnatrz .
m Swieze powietrze i odpowiednia temperatura niezaleznie od pory roku

m Przyjemne schtadzanie powietrza w upalne dni -
m W potaczeniu z ComfoAir Q600 ST



Co nalezy uwzgledni¢

podczas projektowania
i skladania zamoéwien?

Dostepne sa centrale
wentylacyjne o wydajnosci
350, 450 i 600 mé/h.
Umozliwia to optymalne
dostosowanie systemu
wentylacyjnego do
okreslonego projektu.
Roéwniez w przypadku
instalacji mozliwe jest
wykonywanie szybkich
modyfikacji zaleznie od
warunkow budowlanych.
Zehnder ComfoAir Q
pozwala na bezproblemowa
zmiane z wersji prawej na
lewa i odwrotnie.

Czy dzieki temu nadal
beda spetniane aktualne
wymogi dotyczace
oszczedzania energii?

Zehnder ComfoAir Q
uzyskat wszystkie
najwazniejsze certyfikaty
dotyczace efektywnosci
energetycznej lub ubiega
sie o ich przyznanie.
Urzadzenie nie tylko spetnia
obecne europejskie
wymagania dotyczace
oszczedzania energii,

ale i je przewyzsza.
Szczegolnie pod wzgledem
odzysku ciepta Zehnder
ComfoAir Q uzyskuje
obecnie najlepsze rezultaty
na rynku w swojej klasie.
Dzigki temu centrala
wentylacyjna jest
najbardziej przysztosciowym
rozwigzaniem, ktére mozna
zaoferowac klientom.

Tak wiele nowych funkgciji,
czy uruchomienie nie jest
zbyt skomplikowane?

Nie, poniewaz z menu
Zehnder ComfoAir Q
zintegrowany jest kreator
uruchomienia systemu,
ktéry umozliwia
3-stopniowe, optymalne
ustawienie instalacji
wentylacyjnej. Predkosc¢
obrotowa wentylatora
regulowana jest
automatycznie za
pomoca czujnikow,
dzieki czemu podczas
uruchomienia nie trzeba
dokonywac¢ dodatkowych
ustawien.

Dlaczego moge poleci¢
moim klientom urzadzenie
Zehnder ComfoAir Q?

Zehnder ComfoAir Q jest
najlepszym rozwigzaniem
pod wzgledem
efektywnosci energetycznej
i poczucia komfortu.
Centrala wentylacyjna
odgrywa istotna role w
procesie dostarczania
komfortowego swiezego
powietrza, pracuje niemal
bezgtosnie i oferuje
rozwigzanie spetniajace
wszystkie wymagania
dotyczace obstugi:

od wyswietlacza poprzez
aplikacje ComfoControl
do automatycznie
sterowanej, zaleznej

od zapotrzebowania
wentylacji z wykorzystaniem
czujnikow.



Zehnder ComfoAir Q350 TR 2

L.' powietrze L.' powietrze L.' moc akustyczna

Qv Pst P nawiewane wywiewane urzadzenia
[m3/h] [Pa] W]
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Zehnder ComfoAir Q350 TR

150 25 15 46 35 34 20 g
200 50 33 51 38 38 200
245 50 47 54 41 41 T s “
250 100 63 56 43 43 5 40

100
300 100 84 59 46 46 ¢ a7
350 100 109 62 48 49 % e
250 150 77 58 45 45 0 —
250 200 91 61 47 47 0 50 100 150 200 250 300 350

Qv [m3/h]
300 200 114 63 49 49
—— SFP [Wh/m?] Lv [dB(A)]

350 200 141 66 51 52

Zehnder ComfoAir Q450 ST 2

Qv Pst p L. powietrze L,' powietrze L,' moc akustyczna

nawiewane wywiewane urzadzenia
[m3/h] [Pa] wi] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] Zehnder ComfoAir Q450 ST
250
200 25 20 51 40 39
250 50 39 54 43 42 200
300 50 55 57 45 44 g 1% “
315 50 61 57 46 45 & 0 b
350 100 91 61 48 48 o 1 \ m
400 100 116 63 50 50 ‘ 1" ‘
450 100 143 66 52 53 ’ 0 50 100 150 200 250
350 150 108 62 49 49 Qv [m3¥/h]
350 200 125 63 50 50 ——— SFP Wh/m] Lv [dBA)
400 200 151 65 52 52
450 200 180 68 54 54
Zehnder ComfoAir Q600 ST 2
1
Qv Pst p L,' powietrze L,' powietrze al:-:str;:zcna
nawiewane wywiewane .
3
[m3/h] [Pa] [w] [dB(A)] [dB(A)] urzadzenia )
[dB(A)] 250 Zehnder ComfoAir Q600 ST
250 25 30 54 43 43 L 1571& ‘
300 25 46 56 45 45 o s 2
51
350 50 75 59 48 48 @, 150
400 50 99 62 50 50 R o - -
8
420 50 110 63 51 51 4 ) 70,34
50 2 3% \®8 557
450 100 146 65 53 53 ‘ 1‘° r ‘000‘
o ‘
500 100 180 68 55 55 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
600 100 258 73 59 60 Qv [m¥h]
450 150 165 66 53 54 ——— SFP Wh/m?] Lv [dBA)
450 200 183 67 54 55
500 200 218 70 56 57
600 200 299 75 60 61

L. dB (A) 10-2W

SFP [w/(m3/h)] obliczone w oparciu o dane zmierzone wedtug EN 13141-7: 2010

"Lw w dB(A), dZwiek powietrza nawiewanego / powietrza wywiewanego zmierzony wedtug ISO3741 wtacznie z odbiciem na korcu
przewodu wedtug EN 13053:2006

2 ComfoAir Q z filtrem G4/G4 i nagrzewnica

Zehnder ComfoAir Q ST Zehnder ComfoAir Q TR
25, 725 32

849,7
745
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